[Explicacion adicional de cada laboratorio o sala]

2-11

3-25

3-28

3-29

Anatomical Pathology (Laboratorio de Anatomia patolégica)

Biopsy punch {férceps de biopsia)

Se han solicitado 12 unidades pero se eliminan del presente Proyecto debido a que no
estdn claras las razones de su solicitud.

Dissecting knife 45 mm sharp edge 25 mm (bistur{ de 45 mm, 25mm de filo)

Se han solicitado 6 unidades, pero se elimina del Proyecto debido a las facilidades en la
adquisicién por el INHMT y se repite en el Item No. 1-6.

Bacteriology (Laberatorio de Bacteriologia)

Autoclave electric (autoclave eléctrica)

El presente laboratorio no posee este equipo, consiguientemente ta preparacién de los
medios de cullivo y la esterilizacién posterior a su uso se realizan en ¢l Laboratorio de
Esterilizacién. Para evitar la contaminacién de microbios no es conveniente sacar o
permitir la salida de microbios de alto riesgo. Para tales efectos se requiere de un
autoclave para la esteritizacion de los medios de cultivo contaminados.

Biochemistry (Laboratorio de Biequimica)

Computer {computadora)

Actualmente este laboratorio no posee ura computadora pero se ha solicitado para el
control de precisién de datos de andlisis y recaudacién de informacién a través de
Internet. Es un equipo sumamente importante para el control de ta precisi6n de datos al
efectuarse la preparacién de los sueros de control tendientes al mejoramiento del control
de precisién en el INHMT y establecimientos médicos del pafs.

Laboratory chair (silas para laboratorio)

Se han solicitado 6 sillas pero se eliminan debido a l1a facilidad de adquisicién por el
propio INHMT.

Atomic absorption spectrophotometer {(espectrofotémetro de absorci6n atémica)
Mediante ¢! uso en conjunto con el Laboratorio de Control Sanitario de Aguas es
posible anatizar los minerales téxicos como el Cd, Cr, Hf, Pb, As enire otros aparte de

* los bioelectroliticos (Fe, K, Mg, Ca, etc). Es necesario que sca un equipo compatible

con ¢l Método de Grafito de alta sensitividad para los microandlisis de aguas.

Chemistry (Laboratorio quimico)

Se ha estudiado Ia disposicion adecuada de los equipos solicitados en base al contenido de

los trabajos, casos de andlisis y estado de los equipos existentes. A continuacion se describe la
lista de equipos solicitados agregados presentado después de la firma de las minutas de
discusitn:

4-8

High performance Yiquid chromatography with detectors (cromatograffa Hquida de alta
densidad con detectores)

Hay un equipo adquirido 1 afio atrds pero no funciona por la falta de piezas de
recambio. La casade representante local HITACHI MERCK ha confirmade que lo han
reparado y que actualmente funciona; asimismo ha confirmado que la averia no sc debe
a una responsabitidad del INHMT. Por estas razones se incluye ea el Proyecto.
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10

5-1

5-2

Spoctrodencitometer ( espectrodensitémetro)
Tgual al Ttem 4-8 debido a que se usa conjuntamente con el High performance liquid
chromatography with detectors (Cromatograffa lquida de alta densidad con detectores)

Control Internal {(Laboratorio de Control Interno, Producciéon de
biolégicos)

Dissecting scissors, 14 cm (tijeras de diseccion)

Se han solicitado 24, las cuales se eliminan del presente Proyecto debido a que el
INHMT puede adquiriela con recursos propios.

Dissecting férceps, 15 cm (pinzas de diseccién, 15 cm)

Se han solicitado 24, las cvales se eliminan del presente Proyecio debido a que el
INHMT puede adquirirta con recursos propios.

6. Culfure wmedium and sterilization (Laboratorio de Medios de Cuilivo y
Esterilizacion)

6-6

6-2

Clean bench (campana de aistamiento ciibico)

Consiste en una renovacion de la cdmara que no posee filtros ni sistema de ventilacion.
Se utiliza para la preparacién de medios de cultivo de tuberculosis. Convicne que tenga
1300-1500 (W) mm y sistema con entrada de aire lateral.

Hot air oven {cstufa estenlizadora)

El equipo existente es de tamafio grande (medida intesior de 120 x 80 x 150cm y estd
averiada) y se ha solicitado un equipo similar el cual resulla costoso, ademds por su
dimensién necesita de dispositivos para hacer circular el aire caliente y un seasor
detector. Para la esterilizacién de las botellas de 20 litros usadas para el transporte de
agua destilada se requiere de una estufa esterilizadora como la que se ha solicitado.

Electronie microscopy {(Laboratorio de Microscopia electrénica)

Cooling water circulator for E. M. (dispositivo circulador para enfriamiento de agua)
Se han solicitado 3, se modifica a 2, correspondiendo 1 respectivamente: para el
microscopio clectrérico de barrido y para ¢l microscopio electrénico de transmisién.
Laboratory chair (silla para laboratorio)

Se han solicitado 6 sillas, las cuales se eliminan del presente Proyecto debido a que ¢l
INHMT puede adquirirlos con su propio presupuesto.

Entomology (Laboratorio de Entomologia)

Sc ha solicitado un Congelador de -80°C, no ha habido modificacién alguna al
respecto. El congelador se uiiliza para la conservacion de gérmenes patdgenos ¢
insectos mediadores de enfermedades infecciosas como {a malaria y 1a enfermedad de
Chagas criados en este laboratorio {los cuales se alimentan de la sangee de gallinas y
congjos). '

% Se necesita un acondicionador de aire para el control del congelador de ultrabaja temperatura (-

9 .

9-9

80°C). ¥l acondicionador de aire existenic es antiguo y casi no funciona.
Experimental Pathology (Laboratorio de Patologia Experimental)

Refrigerated centrifuge (mAquina centrifuga de refrigeracion)

Siendo posible el uso conjunto del Refrigerated centrifuge (20 000 —rpm) del
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10.

10-11

10-33

10-39

11.

Aparte

12.

12-3

13l

Laboratorio de Inmunoquimica ubicado al lado de este laboratorio se ha juzgado
innecesario una centrifugacién rdpida y se modificé a un tipo esténdar de 5,000 -
3,000rpm.

Inmunechemistry (Laboratorio de Inmunoguimica)

Magnetic stirrer with bars (agitador magnético con barras)

Se han solicitado 2 agitadores magnéticos pero se reduce a 1, debido a que actualmente
existe un agitador magnético y se considera suficiente.

Laboratory chair (silla para laboratorio)

Se han solicitado 6 sillas, las cuales se eliminan del presente Proyecto debido a que ¢l
INHMT puede adquirirlas con su propio presupuesto.

Set of suitable rotors for the ultra-cenurifuge (jucgo de rotores para cl
ultracentrifugador)

Se elimina debido a que ya se ha solicitado en el Item N210-23

Innunelogy (Laboratorio de Inmunologia)

de la modificacién de la cantidad de micropipela ajustable no se ha habido
modificaciones.

Leptospirosis (Laboratorio de Leptospirosis)

Inverted microscope (microscopio invertido)

Se ha solicitado 1 pero s¢ climina del Proyecto debido a que no es una renovacién de
un equipo existente.

Library (Biblioteca)

Se ha confirmado la necesidad y  conveniencia de los equipos solicitados (1

computadora y 1 fotocopiadora) , por lo cual no s¢ han hecho modificaciones al respecto. Se
pemiite el libre acceso a esta biblioteca a estudiantes y cientificos, proporcienando fotocopias de
libros cientificos y revistas especializadas 2 bajo costo. La fotocopiadora es indispensable
debido a que la existente se encuentra bastante deteriorada y no funciona normalmente.
Actualmente se sacan 200 copias diarias aproximadamente.

14,

15.

15-7

Micology (Laboratorio de Micologia)
Aparte del aumento de los temporizadores no hubo modificaciones en particular.
Miscellaneous {Miscelineas)

Vehicle for carry animal and animal food (Vehiculo para el transporte de los animales de
laboratorio y sus alimentos)

En la Sub-Direcci6n de Sanidad Animal situado a unos 5 km. del INHMT, se realiza la
crfa y cuidado de los animales para experimentacién (ratas, concjo de Indias, conejos,
etc), los cuales se suministran a los laboratorios relacionados con la producci6n de
vacunas, control de calidad ¢ investigacién de biol6gicos. Actualmente se transportan
aproximadamente 350-400 mil ratas al afio, igualmente hay gran demanda de los
alimentos para dichos animales. El vehfculo donado durante la ejecucién en 1979 del
Proyecto de Cooperaci6n Técnica del gobierno del Japén para el transporte de los
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15-8

15-9

15-10

mismos ya no funciona debido al deterioro y actualmente se utiliza ¢l vehfculo para
transporte de desperdicios. El control y cuidado de los animales para expenmentacion
se encuentea estrechamente relacionado con el control de calidad de los bioldgicos,
raz6n por la cual constituye un alto riesgo desde el punto de vista de fa contaminaci6n,
el hecho de que se utilice un mismo vehfcuto para el transporte de dichos animales, sus
alimentos y los desperdicios. Dicha situacién deriva de la falta de vehfculo. Por los
motivos mencionados se ha incluido 1 vehiculo para el transporte de animales para
experimentacion y sus alimentos entre los equipos a ser provefdos por el presente
Proyecto.

Vehicle for transportation of vaccine (Vehiculo para el transporte de las vacunas)

El INHMT no posee un camién frigorifico para ¢l transporte de vacunas. Actualmente
se transportan Jas vacunas utilizando cajas metdlicas enfriadas con agua insertada en el
revestimiento, por lo que es posible suministrar dichos biolégicos solamente a una
corta distancia. Originariamente ¢l transporte de vacunas es una funcién que
corresponde al INHMT pero debido a que no posce un vehfculo con refrigeracion,
dicha funcién no se cumple.

Cuando se requiere de largo tiempo para el iransporte, se realiza cargando grandes
cantidades de hiclo (que s¢ derriten con el tiempo) en un poliestireno espumoso. Esto
conlteva un elevado coslo, y el inconveniente de que no se puede efectuar ¢t control de
temperatura asf como tampoco no se puede aclarar en quién recae la responsabilidad
cuando surja algdn problema. Las vacunas producidas en el INHMT durante 1994
alcanzaron unos 4.800.000 para uso humano y 470 mil vacunas para uso animal. Se
requiere igualmente de un costo elevado para el embalaje de los mismos. Por tales
razones s¢ incluye un vehiculo para el transporte de las vacunas.

Vehicle for research and pick up samples (Vehiculo para la investigacién y recoleccién
de muestras)

Fl vehfculo existente no funciona debido a que estd averiado. Es necesario contar ¢con
este tipo de vehfculo pero se elimina debido a que es posible usar para dichos fines el
veh{culo para el transporte de las vacunas (15-8).

Vehicle for cany waste (Vehiculo para el transporte de desperdicios)

El vehiculo usado actualmente para estas tareas data de més de 15 aiios, y es utilizado
exclusivamente para el transporte de los desperdicios (jeringas, muestras de sangre y
medios de cultivo usados, restos de animales de experimentacién), pero este vehiculo
se encucntra sumamente deteriorado, razén por la cual se corre el riesgo de que surja
algin inconveniente durante ¢} transporte de los mismos. El promedio de la cantidad de
desperdicios arrojados diariamente es de 90 kg y el vehiculo se utiliza para ¢l transporic
diario de los mismos hasta ¢l quemadero. Los desperdicios contaminados por
microorganismos patdégenos de los laboratorios del INHMT (animales de
experimentacién usados para la produccién de biolégicos, medios de cultivo)
previamenle esterilizados, se conservan en el depdsito de basura del INHMT junto con
otros desperdicios, los cuales son quemados en un incinerador de las instalaciones para
la cria y cuidado de animales (Sub-Direccién de Sanidad Animal). Los desperdicios son
llevados hasta este lugar en un tambor sin tapa. Los desperdicios con alto riesgo de
contaminacién son previamente esterilizados, pero aiin asf existe fa posibilidad de que
sean niediados por moscas y mosquitos o bien pueden ser dispersados en la atmésfera.
De ahf que sea necesario contar con un vehfculo exclusivo para el transporte de
desperdicios (que pueda cerrarse herméticamente). Es conveniente que la plataforma de
carga del camién sea cerrado para evitar una posible contaminacién del medio ambiente,
asimismo que cuenie con un montacargas para mayor seguridad para la disposicién de
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15-11

16.

16-1

16-9

17,

los desperdicios. Por los motivos mencionados arriba se ha incluido 1 vehfculo para el
transporte de desperdicios entre los equipos a ser prove{dos por el presente Proyecto.

Incinerator (Incincrador)

El INHMT no cuenta actualmente con un incinerador en el interior de sus instalaciones.
Los desperdicios son transportados y quemados en las instalaciones de la Sub-
Direccién de Sanidad Animal situado a unos 5 km del INBMT. Dicha instatacién posee
4 incineradores de los cuales funciona uno solamente debido a que los demds se
encuentran deteriorados, no pudiendo de este modo quentar los desperdicios en el
momento adecuado, frecuentemente tos desperdicios con alto riesgo son dejados sin
disposicién alguna durante varios dias. La temperatura y el tiempo necesarios para
quemar los desperdicios habituales, restos de animales y residuos de materiales
médicos difieren totalmenie, de modo que es necesario que sean quemados en forma
separada; por estas razongs s¢ hace aecesario instalar 2 nuevos incineradores: uno para
los desechos médicos y otro para los restos de animales.

<Cantidad de desperdicios transportados al dia>

El promedio de desperdicios arrojados diariamente es de 90 kg.
residuos de materiales médicos: 34 kg/dia

residuos naturales: 30 kg/dia

desperdicios habitvales: 27 kg/dfa

<Clases de incineradores>

Existen diferentes clases de incineradores segiin los desperdicios a ser tratados. La
estructura interna de los incineradores para los desperdicios habitvales, para los
residuos de materiales médicos y para los restos de animales de laboratorio difieren
completamente. Es necesario seleccionar los incineradores teniendo en cuenta adem4s
de Ja temperatura y tiempo de combustién, aquellos que sean los apropiados en cuanto
a capacidad y clase desde el punto de vista de Ia seguridad ambiental, es decir, que
estén dotades de las funciones de desodorizacién y eliminacién de gases tdxicos y
extincién de humos.

En Japdn, las “Directrices para el tratamiento de los residuos de materiales médicos”
establece Tas normas sobre las condiciones de incineracién para el tratamiento de los
residuos de materiales médicos.

Parasitology {L.aboratorio de Parasitologia)

Clean bench (campana de aislamiento ciibico)

Actualmente se usan cajas de madera pero se necesita un clean bench de sobremesa
(130 mm) para mayor seguridad del pesonal.

Homogeneizer, cup and cutter sets (Elomogencizador con cubeta y cortador)

Se ha solicitado I pero sc elimina del presente Proyecto debido a que su necesidad no
es clara.

Laboratorios regienales

El equipamientode los 37 Laboratorios regionales solicitados por el gobierno del

Ecuador no se incluyé al principio entre los objetos del presente Proyecto, sin embargo debido a
que estas redes de laboratorios desempefian un papel sumamente importante desde el punto de
vista de la salud piiblica y asistencia médica de este pafs, se han incluido entre los objetos de
estudio a las 3 dependencias principales de Quito, Cuenca y Porloviejo. La dependencia de

r
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Quito es un establecimiento bastante grande y desempeiia todos los trabajos con excepeién de la
producci6én de Biotdgicos. Entce la situacién actual de cstas dependencias y la solicitud del
Gobicrno ecuatoriano no hay consistencia, en realidad existen mds equipos necesarios, los
cuales no pueden ser cubiertos por este Proyetto, de modo que han sido suprimidos det
presente Proyecto.

19.

19-4

20.

20-17

22,

22-8

23.

23-5

Sanitary water (Laboratorio de Control Sanitario de Aguas)

Alomic absorption spectrophotometer (espectrofotémetro de absorcién atémica)
Existen actualmente 2 espectrofotémetros de absorcién: uno en el Laboratorio de
Control Sanitario de Aguas y otro en el Laboratorio de Bioqufmica (donaci6n del
Proyecto de Cooperacidn Téenica del Gobierno del Japén). En ¢l Laboratorio de
Contro! Sanitario de Aguas este equipo es empleado para efectuar el andlisis de i6xicos
tales como el As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg; en el Laboratorio de Bioguimica es empleado
para la medicién de la concentracién de Na, K, Fe, Mg, Ca entre otros. Los andlisis
gue se efectdan en el Laboratorio de Bioqufmica superan a los que se realizan en el
Laboratorio de Control Sanitario de Aguas, igualmente la primera supera a la segunda
en cuanto a capacidad de mantenimiento de este equipo, razén por fa cual se considera
que ¢s conveniente instalarlo en el Laboratorio de Bioquimica. Consiguicntemente la
solicitud del presente equipo se traspasa al Laboratorio de Bioquimica, para lo cual los
Jefes de ambos Laboratorios ya han dado su respectivo consentimiento.

Serology (Laboratorio de Serologia)

Laboratory chair (sillas para laboratorio)
Se han solicitado 6 sillas, las cuales se eliminan del presente Proyecto debido a que ¢l
INHMT puede adquirirlos con su propio presupucsto.

Toxicology {l.aboratorio de Toxicologia)

Gas chromatography with NPD, FI'D (cromatograffa de gas)
Se ha solicitado una cromatografia de gas pero s¢ elimina del presente Proyecto debido
a que la existente es aiin nueva y funciona normalmente.

Tuberculosis (Laboratorio de Tuberculosis)

Incubater room walk in type (sala de incubacién de acceso interno)

Este laboratorio posee 2 incubadoras{150x200x230 cm aproximadamente) pero debido
al deterioro se encuentra frecuentemente averiada no pudiendo realizarse el control de
temperatura con precision. El cultivo para los andlisis de tuberculosis tiene
caracterfsticas especiales y requiere del cultivo durante 60-90 dfas, siendo por tanto
indispensable ta renovacidn de este equipo. Es conveniente que sea de tipo prefabricado
cuyo montaje € instalacion sea relativamente fécil.

Vaccine BCG (Laboratorio de Vacuna BCG)

Autoclave

Se han solicitado 2 autoclaves, ambos en sustitucién de los existenies. Pero s¢ proveerd
un autoclave considerando el lugar de instalacién y 1a frecuencia de uso; tipo embutido
en la pared con puenta de 2 hojas (para la esterilizacién de las incubadoras después de
ser usadas y retirarlo en el Labosatorio d¢ Esterilizacién).
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24.

24-2

24-3

25,

25-4

25-5

26.

26-7

26-8

217,

2712

28.

28-3

Vaccine Diphicria (Laboratorio de Vacuna antidiftérica)

Autoclave

Se han solicitado 2 autoclaves, ambos en sustitucion de los existentes. Pero se proveerd
un autoclave considerando el lugar de instalacién y la frecuencia de vso. Serd del tipo
en que sea posible la preparacion de los medios de cultivo y Ia esterilizacién de los
mismos después de ser usados.

Water destillator (destitador de agua, Sgal/r.)
Se elimina debido a que se adoptard ¢l sisicma de tratamiento de agua (purificacién).

Vaccine Pertussia (Laboratorio de Vacuna Perfussis)

Auloclave

.Se han solicitado 2 autoclaves, ambos en sustitucidn de los existentes. Pero se
provecid un autoctave considerando el lugar de instalacién y la frecuencia de uso. Seréd
del tipo en que sea posible la preparacion de los medios de cultivo y la esterilizacién de
los mismos después de ser usados.

Mixing tank (tanque de mezclado)

Se efectiia en este tanque la mezcla de las vacunas doble y triple. Debe tener una barra
magnética para cfectuar la mezcla. Asimismo, con dispositivos de control de
temperatura dado la importancia de realizar este tipo de control.

Vaccine Rabies (L.aboratorio de Vacuna anfirrdbica)

Ireezer, -40°C {congelador de -40°C)

Se madifics a uno de -80°C debido a que se usa para la conservacidn de la semilla del
virus de la rabia.

Refrigerated centrifuge (indquina centrifuga de refrigeracion)

Se habia solicitado un centrifugador capaz de mantener 17 000rpm utitizando un rotor
de 500ml x 6bott. pero no habiendo de estas especificaciones se modifica a un equipo
con capacidad similar a la existente (250m1 x 6bott. méx.12 000rpm).

Vaccine Tetanus (Laboratorie de Vacuna antiteldnica)

Autoclave

Se han solicitado 2 autoclaves, ambas en sustitucién de las existentes. Una serd
estacionaria {para la esteritizacién de las incubadoras después de su uso) y la otrade
tipo embutido en la pared con 2 puertas (utilizado para la esterilizacién de los medios de
cultivo en botellas grandes, los cuales son recibidos en el taboratorio de Esterilizacion y
posteriomnente cultivados).

Yaccine production general (Laboratorio de Produccién de Biol6gicos)
UV lamp set with lamp 10 (equipo de l4mpara ultravioleta, con 10 ldmparas)
Se han solicitado 30 las cuales se reducen a 20 asignando 4 para los laboratorios de:

Vacuna BCG, Vacuna Antidifiérica, Vacuna Pertussis, Vacuna Antirrdbica (Estos
Laboratorios de Vacunas poseen respectivamente 2 salas asépticas los cuales requieren
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284

28-9

23-10

2 ¥imparas ultravioletas)

Clean bench {campana de aislamiento €iibico)

Se han solicitado 5 de las cuales se modifican a 4 asigndndolas a los siguientes
laboratorios de: Vacuna Antidiftérica, Vacuna Pertussis, Yacuna antitetdnica+precipitado
y sellado. El clean bench y el gabinete de seguridad (campana de aislamiento) tienen
aspectos similares, pero dificren las funciones en cuanto a los objetivos de uso y
frecuencia de wso, por lo que es necesario seleccionarlos después de un estudio
cuidadoso.

Laboratory chair (silias para laboratorio)

Se han solicitado 6 sillas, las cuales se eliminan del prescnte Proyecto debido a que el
INHMT puexte adquistrlos con su propio presupuesto.

Water purification systeni (Sistema para el tratamiento de agua)

Se adopta este sistema mediante el cual se efectia el anteproceso y cambio iGnico.
Debido a la adopcién del presente método se etiminaron en total 5 destiladores de agua
descritos en los puntos 24-3 y 28-11 respectivamente.

Laboratorio de sueros hiperinmunes (antiviperino)

Se habian agregado 4 equipos para la produccién de sueros antiviperinos en la

solicitud, pero de los estudios realizados y documentos que poseemos en la empresa, a partir de
1984 no se producen mds sueros antiviperinos; asimismo no se han obtenido respuestas claris
sobre el cuestionario. Consiguientemente s¢ eliminan del presente Proyecto los siguientes

equipos:

28-14
28-15
28-16
28-17
29.

29-11

29-12

30.

Medidor del PH

Esterilizador de aire caliente y seco con 2 puertas
Refrigerador con 4 pueras -15°C

Disecador al vacio para vencno de serpiente

Yirology (L.aboratorio de Virologia)

Freezer, -40°C (congelador -40°C)

Se han solicitado 2 congeladores. Considerando la situacién actual de los congeladores
existentes (de-80°C: 1 s¢ encuentra en buenas condiciones y 2 averiados, de-40°C: 1 en
buenas condiciones y 1 averiado, no pudiendo responder a las necesidades) se
modifican a uno de -40°C y otro de -80°C.

Safety cabinet (gabinete de seguridad -campana de aislamiento-)

Sc¢ ha solicitado 1 gabinete de seguridad, pero se modifican a 2 considerando que es
necesario uno para los medios de cultivo de virus del Sida y otro para la producci6n de
antigeno del Dengue y la ficbre amarilta. Con los equipos existentes (I safety cabinet
averiado, 4 cdmaras de ventilacién improvistas de los acondicionadores de aire y filtro
colocados uno al lado del otro) no se logra obtener una scguridad tolal siendo necesario
un gabinete de seguridad para la disposicidn de los virus aliamente riesgosos.

Food Laboratory {L.aboratorio de Control de Alimentos)

Posteriormente a la firma de las minulas de discusi6n, se ha presentado una solicitud

agregada solicitando la provisi6n d¢ 4 cquipos, los cuales no se incluirdn en el presente
Proyecto debido a que no es preciso 13 consistencia de los mismos con ¢l marco del Proyecto.

31.

Radiobiology {Laboratorio de Radiobiologia)
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Posterionmente a la firma de las minutas de discusién, se ha presentado una solicitud
agregada solicitando la provisién de 3 equipos, los cuales no se incluirdn en el presente
Proyecto debido a que no es preciso la consistencia de los mismos con ¢l marco del Proyecto.

32. Biological products control (Laboratorio de Control de Biolégicos)

Posteriormente a la finna de Yas minutas de discusién se ha presentado una soficiud
agregando 2 equipos.

32-1  Clean bench with HEPA filter (campana de aislamiento cibico con filtro HEPA)
Se emplea para efectuar el examen de toxicidad de las vacunas producidas, se incluye
en el presente Proyecto como sustitucién del equipo existente.

32-2  Tectric incubator (Incubadora eléctrica)
Se emplea para efectuar el examen de toxicidad de las vacunas producidas, se incluye
en el presente Proyecto como sustitucién del equipo existente.

33. Cosmelies and IHygicnic products (Laboratorio de Conirol de
Cosméticos y Productos Higiénicos)

Posteriormente a la firma de las minutas de discusién, se ha presentado una soliciud
agregada solicitando Ja provisiéa de 5 equipos, los cuales no se incluirin en et presente
Proyecto debido a que no es preciso la consistencia con ¢l marco del Proyecto.

34. National Centrol of Iamunizing products (Control Nacional de
Inmunizantes)

El presente laboratorio es un 4rea indispensable para el control de catidad y registro de
las vacunas, sicndo reconocido su consistencia con el marco del Proyecto, razén por la cual se
incluye en ¢l Proyecto. Considerando el estado de los equipos existentes, asi como las
funciones que se desempeiia en este laboratorio, se suministrardn los siguicntes 7 equipos (1
unidad respectivamente):

34-1  Clean bench with HEPA filter (campana de aislamiento cibico con filtro HEPA)
¥s Ia sustituci6n del equipo deteriorado de la sala aséptica.

342 Liquid aitrogen tank (tanque de nitrt6geno liquido)
Para el examen de toxicidad de las vacunas se inocula 1a vacuna a los animales para
experimentacion, fuego se inocula el virus vivo para examinar su toxicidad. Este equipo
se emplea para conservar dichos virus ((virus de la rabia, de 1a rubcola)

34-3  Pressure vacuum pump (bomba de presién al vacfo)
Se hace pasar por el filtro la vacuna, para confirmar el estado aséptico mediante cl
cultivo de dicho filtro. La bomba de vacfo se emplea para absorber cuando se hace
pasar por el filtco. Se analizan igualmente el agua destilada.

34-4  Ice maker, crushed type (méquina de hacer hielo tipo triurado)
Se utiliza para fabricar hielos en grandes cantidades, nccesarios para ¢l transporie de
biol6gicos (sistcma de transporte con refrigeracion)

34-5  Autoclave
En sustitucién del autoctave deteriorado (de tipo vertical)

34-6  Refrigerator centrifuge (mdquina centrifuga de refrigeracion)
Para centrifugar Jas vacunas s necesario un centrifugador de tipo frio para el control
dc la temperatura,
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34-1  Vacuum freeze dryer (Liofilizador en vacfo)

Es necesario para Ia conservacion del virus vivo de las vaunas y para realizar el contro}
de calidad.
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Lista de plan de los equipos

M DESCRIPTION QTY
1.Anatomical Pathology
-1 [Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100) 1
1-2 Dissecting microscope zoom 1
13 |Rotary microlome 1
1-4 Cryostate (freezing microtome) 1
1-6  JAnimal dissection cquipment 5
1-8 Intervel timer 2
1-9 Refrigerator{capacity. 300L) 1
1-10  |Freezer.-40°C(capacity.300L) 1
2 Bacteriology
21 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100) 1
22 Dark field microscope 1
2-3  |Colony counter 1
24 Interval timer 2
25 |Vortex mixer 2
2-6 Micro pipeites adjustable,max.50ul. with tips 2
27 |Micro pipetics,adjustable,max. 100uL. with tips 2
2-8 Micro pipeties,adjustable,max.200ul. with tips 2
29 |Micro pipettes,adjustable,max. F000uL. with tips 2
210 |Water bath 2
2-1F  |Autoclave electric 1
212 |CO2incubator 1
2-13  |Refrigerator (capacity.300L) 1
3.Biochemistry
31 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100) 1
32 iSpectrophotometer , 190-990nm 1
33 IpH meter,with spare electorodes i
34 Magnctic stirrer,with bars 2
33 Yinterval imer 2
3-6 Vorlex mixer 2
3-7  IMicro pipeites,adjustable,max . S0ul, with tps [4
3-8 [Micro pipettes,adjustable,max,100ul, with tips 2
39 IMicro pipettes,adjustable,max.200ul. with tips 2
3-10 PMiceo pipeites,adjustable,max. 1000ul. with lips 2
311 §Water bath 1
312 [Piptite washer 2
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1TEM

NO. DESCRIPTION QTY
3-13  |Autoclave,electric 1
3-14 Hot air ovenelectric 1
3-¥8  |Glass weare dryer 1
3-16 Homogencizer,cup and cutter sets,5-500MT 1
317 §Refrigerated centrifuge 1
318 |Cenuiluge table top t
319 |Refrigerator{capacity.300L) 2
3-20 |Freezer, -85C 1
321 |Water destillator ]
322  |[Chemical balance, max.3003 t
323 {Analytical balance max.100g H
3-24  |Frecze dryer for laboratory use 1
3-25  |Computer i
326 {Laborslory wagon 2
321 JLaboratory bench, for Balance 3
3-29  |Atomic abosorpiion spectrophotometer 1
4.Chemistry
4-1 Spectrophotometer , 190-990nm i
4-2  |Gas chromatograph,with NPD.FiD 1
43 Magnetic stirrer,with bars 1
4-4  IPipette wesher 1
4-5  |Glass waredryer 1
4-6 Water destillator 1
4-7  Laborstory wagen i
4-8 High performance liquid chromatography with detectors : 1
49  [linfrared spectrophlometer 1
4-10  |Spoctrodencitometer i
6.Culture Medium and Sterilization
6-1 pH meter,with spare eleciorodes 1
62 Magnetic stirrer,with bars i
6-3 Yortex mixer 2
64 Pipette washer 1
6-5 Refrigerator {capacity SO0L) 1
66  |Cleanbench 1
67  |Chemical balance,man. 300z 1
68  |Balance,max.1,0002 v
&9 Hot &ir oven, electsic 1
6-10  Autoclave 1
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ITEM

NG, DESCRIPTION QTY
7 .Electronic Microscopy
7-1  |Water destillator 1
72 [Cooling water circulator,for EM 2
73 Electron microscope,lransmission 1
74 Electron micrascope,scanning i
1-5 Vacuum cvaporator 1
7-6  [Fine coat (jon sputer) i
77 |Critical point dryer 1
7-8 Dissecting microscope zoom 1
79 Ultramicrotome,with 2 diamond knife 1
7-16  [Rotation microtome 1
7-11  [Cryostate (freczing microtome) 1
7-13  jFume hood 1
8.Entcmology
8-1 Freezer, -85 1
9. Experimental Pathology
9-1 Spectrophotometer , 100,000nm i
92 Interval timer 2
93 Micro pipettes,adjusiable,max.50ul. with tips 2
9-4  |Micro pipettes,adjustable,max.100uL. with tips 2
9-5 Micro pipettes,adjustable,max.200ul. with tips 2
9-6  |Micro pipeties,adjusteble,max. 1000uL with tips 2
21 Water bath 1
-8 Pipctte washer i
-9 Refrigerated centriluge i
9-10  |Refrigerator, capacity 300L i

10.lnmuncchemistry

10-1 Inverted microscope 1
10-2  |Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100) 1
10-3  [Microphoto system 1
10-4  |Fluorcscence microscope, with camera 1
10-5  |Electrophoresis system } 1
10-6  |Densitometer,for electrophoresis i
187  |Fraction col lector,for column chromatography 1
18-8  {UVmonitor,for clumn chromatography 1
109 |Peristaltic pump,for column chromatography i
10-10  [p} meter.with spars electorodes i
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ITEM

NO. DESCRIPTION QTY
10-11  [Magnnetic stirrer,with bars 1
10-12  |Interval imer 2
10-13  |Voriex mixer 2
10-14  |Micro pipettes,adjustablemax S0ul. with tips 2
10-15  [Micro pipeites,adjustable;max. 103ul. with tips 2
10-16  ]Micro pipettes,ajdustable,max. 200ul. with tips 2
10-£7  |Micro pipelics,adjustable. max. 1000uL. with tips 2
10-18  |Water bath 1
10-19  |Pipette washer I
10-20  [Hot air oveneleclric 1
1021 |Homogeneizer,cup and cutter sets,5-500ml 1
1022 |COZincubator 1
1023 [Ultracenuifuge 1
10-24  |Refrigeretoc{capacity. 300L) 1
1025 (Freezer, 40T 2
10-26  |Freeser, -85C ¥
1027 |Water destillator 1
1028 ]Chemical balance,max. 300z i
1029  |Anziytical balance max.100g 1
10-30  |Freeze drycr for laboratory use ]
10-31 $PCR system 1
10-32 Computer !
10-31  |Ice maker 1
10-35 | ELISA sysiem 1
10-36  |Refrigerated cenvifuge i
10-37  |Specirophotometer , 190-990nm 1
10-38  |Safety cabinet 1
10-40  3Sonicator 10-30 KHz-Sec 1
1 L.inmunology
11-1  |Pipette washer 1
i1-2  |Electrophoresis system 1
11-3 Densitomeler,{or electrophoresis i
114 |Fraction collector for column chromatography 1
11-5  |UVmonitor, for column chromatography ]
1.6 |Penistaltic purp, for column chromatography I
11-7 Magnnetic stirrer,with bars 1
11-8  |Vortex mixer
11-9  [Micro pipetics,adjustable,max.50ul. with tips 2
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ITEM

NO. DESCRIPTION QTY
11-10  |Micro pipettes,adjustable,max. 100uL. with tips 2
11-11  {Micro pipettes,adjustable,max.200nL. with Gps 2
11-12 |Micro pipettes,adjustable,max. L000uL, with Gps 2
1113 JRefrigerator (capacity. 300L) 1

12.Leptospirosis
12-1 | Dark fiel microscope 1
122 |Dissecting microscope zoom i
124 |Microzcops, light (OB. X 10, 20, 40, 100) I
12-5  |Miceoscope syslem i
12-6  |Magnetic stirrer,with bars I
12-7  {interval imes 2
12-8  |Pipette washer i
129  |Auteclave i
12-10  |Refrigerator {capacity.300L) 1
13.4ibrary
13-1  |Computer 1
13-2  |Copy machine 1
14.Micology
14-1  {Microscope, tight (OB. X 10, 20, 40, 100) i
14-2  Mnterval timer 2
14-3 Vortex mixer 2
14-4  |Centrifuge, teble top 1
14-5  |Freezer40T 1
14.6  |Ssfety cabinet 1
15.Miscellaneous
15-1  }Air conditioner 13
15-2  Jwater pump and motor 2
15-3  |Set of printing machine 1
15-4  |Electric power planct i
15-5  |Steam boiter !
15-6  |Aircompressor 1
15-7 _ |Vehicle for carrying animalfood 1
15-8  |Vehicle for transportetion of vaccine 1
15-10  |Vehicle for carrying wastes 1

15-11A |Incinerator I

15-11B {incinesator 1

16.Parasitology
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NO. DESCRIPTION oTY
16-1 |Cleanbench 1
162 |Microscope, light (OB, X 10, 20, 40, 100) 1
16-3  [Interval timer 2
16-4  }[Vortex mixer 2
16-5  |Micro pipettes,adjustable,max. 50ul. with tips 2
16-6  [Micro pipettes adjustable,max. 100ul. with tps 2
167  |Alicro pipettes,adjustable,max. 200ul. with tips 2
16-8  {Miceo pipettes,adjustable,max.1000ul. with tips 2
18.Sanitary Microbiology
18-1 Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100) 2
182 |Interval timer 2
183 |Pipette washer 1
184  |Hot air ovensclectric I
18-5  |Freezer, 40T i
i§-6 }lLaboratory wagoen 2
19.Sanitary Water
19-1  [Interval timer 2
192 |Pipette washer 1
193 [Glass ware dryer 1
20.Serology
20-1 Fluorescence microscope,with camera 1
202 {Magnetic stirrer,with bars 1
20-3  |Interval timer 2
204 |Vortex mixer 2
20-5  |Micro pipcttes,adjustable,max. S0uL. with tips 2
20-6  |Micro pipettes,adjustable,max. 100uL. with tips 2
20-7  [Micro pipeites,adjustable,max.200ul. with tips 2
20-8  [Micro pipeites,adjustable,max 1000ul. with tips 2
2009 | Pipette washer 1
20-10  JAutoclave 1
20-11  |Hot air oven,elecisic 1
20-12  [Centrifuge, lable top H
20-13  [Refrigerator{capacity 300L) i
20-14  JWater destiitator H
20-15  |Laboratory wagon 1
20-16 | Lsboratory bench, 90 X 60 X 70cm 2
20-18 | ELISA system 1
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1TEM

NO. DESCRIPTION QTY
2 1.Toxicology
212 }Fume hood with perchloric acid protector 1
22 .Tubericulosis
225 |Microscope, light (OB. X 10, 20, 40, 100) 1
222 |Freezer, 40T 1
22-3  |Computer 1
224 |Fluerescence microwcope,with camera 1
225  |Centsifugetable lop 2
22-6  |Vortex mixer 2
22-7  |Safety cabinet 1
22-8  |incubater room walk in type 1
23.vVac. BCG
23-1 Freese dryer 1
232 {Ampoule sealing machine l
233 | Automatic washing machine for vial and ampoule 1
23-4  |Automatic labelling machine for ampoule 1
23-5  JAutoclave (large size) with cant 1
236 [Cleanbench 1
24.Vac.Diphteria
241 |Refrigerated centrifuge(+2C-48TC) 1
242 Auteclave (Jarge size) with cant 1
24-4 Vaccum pressure pump 1
24-5  |Safety cabinel 1
24-6  Freere dryer 1
25.Vac. Pertussia
25-1A  |Vial hiling machine 1
25-1B | Vial sealing machine 1
25-2  JAutomatic labelfing machine for vial 1
253 [Refrigersted centrifuge 1
254 JAutoclave (large size) with cant 1
25-5  [Mining tank(50L) 1
26.Vac. Rabies
. 261 |Microscope, light (0B. X 10, 20, 40, 100) 1
262 |pH meter.with spare electorodes 1
263 M agnelic stirrer,with bars 1
264 |(ntervel timer 2
26-5  |VYeuex mixer 2
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ITEM

NO. DESCRIPTION QY
266  |Water bath 1
26-7 {Freezer,-85C 1
26-8  |Refrigeraled centrifuge i
26-9  JAutoclave {medium size) with cart |

27.Vac. Tetanus
27-1  |[Refrigerated centrifuge I

27-2A4  JAutoclave (large sizedwith cart 1

27-2B  lAutoclave {medivm size) with cart 1
27-3  }Vaccum pressure pump 1
274 |lcemaker 1

28.Vaccine Production Ge,
28-1  |Scrum coagulater.5000west tubes 1
28-2  |Omnimixer homogenizer {5-1800m!) 1
28-3  |UV lamp sct with lamp(10) 20

28-4A  [Clean booth 1

28-4B  |Clean bench 3
28-5  |Chemieal balance, max. 300g i
28-6  |Balancemax.1,000g z
287  |Laboratory wagon 2
28-8  |Laboratory bench, 90 X 60 X 70cm z

28-10  |Water purification system 1
28-18  ILifi for cary vaccine 1
28-20  [Refrigerate Apparslus for refrigerator room 1

29.Virology

29-1  |Microscope, light (OB. X 10, 26, 40, 100) 1
29-2  |Fluorescence microscope,with camera 1
29-3 | Yortex mixer 2
29-4  [Micro pipetics,adustable,max. 50UL with tips 2
29-5  |Micro pipeties,adjustable,max. 100ul. with tips 2
29-6  |Micro pipeties,adjustable,max.200ul. with tips 2
29-7  |Micro pipettes,sdjustable,max.1000ul, with Gps 2
29-8  |Pipctte washer 1
299 |Autoclave (large size) with cart 1
29-10  |Hot air oven, electric 1
29-11A |Freczer, -40C !

29-11B  {Freezcr, -85C 1

29-12  |Safety cabinet 2
29-13  |Laboratory wagon 2
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ITEM

NO. DESCRIFTION QTY
29-14  |Laboratory bench, 90 X 60 X Toem 2
32. Biological Products Control
32-1  [Cleanbench 1
322 iEleach’Ic incubator 1
34 National Control of tnmunizing products
31  [Clesnbench 1
34-2  |Liguid nitrogen equipment {tank) 1
34-3  |Pressure-vaccum pump. (0-30 psi} 1
344 |lce maker 1
M-5  JAutoclave i
34-6  |Refrigerated centrifuge H
34.7  [Vaccum freeze dryer(-105C) 1
35 Misceltaneous (AVR & UPS for above equipment)
35-1 JAutematic Voltage Regulator,b.ﬁKW 1
352  |Automatic Voltage Regulator,t OKW 42
35-3  |Autonatic Volage Regulator,2 OKW 20
354  |Automatic Yoltage Regulator S.0KW 5
35-6  |Urgent Power Supply 5
Total Q'ty 467
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Especificaciones de los equipos principales

Equipos  |Nomero Especificaciones Utilidad del equipo
de
Articulo
1. Anatomical Pathology
Micrdtomo rofativol1-3 Tamahio el esp&eimen @ 60 m/m Sirve para coitar lminas delgadas  de  tejido
Recomido horizontal: 50 m/m necesarias para ¢l examen y estudio morfolégice
Margendecorte:dz1 240 p ca ¢} drea de patologfa.
|Criostato 14 Margen de temperatura @ de -5 a -30°C |Instrumento que sitvé para oblener Hminas
Irdicador & temperatura: digital congelahs de  tejido  para observarlo cn ¢
Tamafio del espdeimen : 30 mfm 6 mé&d estado mds fresco posible en un examen y estudio
Desplazamienio horizontal: 40 m/m  [morfoldgico en el 4rea de patologfa.
Se aplica para el diagndstioo de tumores durante
una intervencién quirdrgica.
3. Biochemistry
Espectrofotdmetro [3-2 Amplitud & ondas: dz 200 a 990 nm  |Sirve para realizar el andlisis cuantitative de las
Anchurz dz banda: 2 nm regtones visibles y ultraviolelas del espectro.
Peancabilidad: de 1 2 125%T
Miquina centrifuga §3-17 Revolocibn mixima: 20,000 r.p.m.  {Sirve para contrifugar vanias  micromuesirag
& refrigeracidn Fuerza Centrifuga méxima: 20,000 x gloongeladss  con fines & desarrollo o
6 mis investigadon mé&kea, blogimica e ingeniesd
Capacidad: 1,000 ml gendtica Se uliliza para lz preparacién & losJ
Temperatura: ée - 203 + 40°C sueros de control.
Congelador & 3-20 Temperatura: de 20 a -80°C Sirve paraconscrvar y examinar diferentestipos da
ultrabaja Capacidad: 200 Iit. 6 miés especimenes. Asimismo se utiliza parala
remperatura Revestimiento intemo: aceroinoridabld conservacién de los sueros de control.
Liofilizador 3-24 Temper. derefrigeracidn dd interceplor{Consiste en conseguir la sublimacién de agua
-85C contenide en las muestras congeladas a2 bajq
Deshumectacidn: 4 lithvez tempratura para eliminarla y socar.
Vol. dc escape delabomba & Se usa parala preparacion delos sucrosdecontrol ]
vacio: 1001t/min
Especirofotémeiro [3-29 Espoctrdgrafo: La medicién consiste en absorber la luz do
de absorcién Long. de onda de medicién: de 190 a flongitud deondapropiade] flomo, parael vapor &
atémica 900 nm &tomos; y parasales de metales, absorbiendol
Lémparas montadas: 8 ondt & longitud propia & madales que sd
Fotomeirfa: autommeversivoautemiticofconvierten en vapor de forma atémica, al
Temperatura de calentamiento: R.T. [descomponer se por los  efectos térmicos.
hasta 3,000 <C Se¢ usa para el microandlisis de agua y anflisis
componentes da Cuerpos vivos,
4. Chemistry
|Espectrofotdmetro [4-1 Amplitud d: ondas: & 200 a 990 nm 1 Sirve para realizar el andlisis cuantitativo gz las
Anchura de banda: 2 nm regiones visibles y uliravioletas del espectro.
Permeabilidad: de 1 2 125%T
Procesamientode datos: 2 /3 y ofras
13 operaciones
|Cromatograffade 142 Detectores: FID, TCD, FPD, NPD  |Es un eipo que sirve para realizar ¢l anflisis]
2as Capacidad del wubo separador: miés de S|cualitativo & separacidn & componenics)
Kt utilizando tos solventes de gas, disponiendo una
Temperatura &l tanque: méx, 400°C  |meacla do sustancias sobre fluentes a o largo df
Precisi6n de la temperatura: +-0,1gradojuna columna vertical fijado 2 todbs los modos,
centigrado con excepcién e la mayorfa de las sustanciad
Control & gas: dc 0 a 400 kpa inorgénicas, y osgénicasmuiables por los efect
del calor. fﬂl
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Equipos Nomero Especificaciones Utitidad del equipo
de
Articulo
Cromatograffacd: |48 Configaracién Este oquipo sirve para realizar el andlisis o
1{quido 2 ala 1) Unidad de conduccidn de llquido  |componenies de macomelécutas, component
velocidad, con 2) Deteclor de UV-ViIS ibnicos, y matorias  nalurales mulabl%
detoctor 3) Homo de columna importantes desde ol punto & wvista & |
modicina bioldgica.
Especurofotémetro [4-9 Sistema &plico: haz de luz simple Consiste en un equipo para efectuar la
e rayos infranojos Interferdmetso: Michelson de 30grados [micromedicidn de los componentes de cdpsulasy
centfgrados variaciones en las pildoras debidas a fa
Fuente tuminosa: onda {énmica procesol temperatura. Asintismo s ufiliza para la fijacién
espocial de los componentes separados con cromatografia
Petector DLATG de gas, dotoocidn de materias fnfimas, deterioro
la superficie de estas ¢ impurezas.
Anatizador 4-10 Longitud & onda: 6 200 a 700 nm | Es un sistema (pe penmite analizar las imégenes
cromatogrifico Sistemna de medicién: monitor de dobleespoctrofotoméiricas bidmensionales moedianie

haz, reiroalimentacidn

16.0 m/m dc alto)

Fuente do tuz:

regidn uliravioleta: ldmpara &
hidrégeno pesado

regidn visible: tmpara &
incandescerccia halogénica

Haz: 16 paszos (32 0.05 m/m dc ancho g fraccionads por

exploracidn en zigrag & luz monocolotd
una rod  difractora,
haciéndola atravesar por ranuraslargas, unafija, y
otra espiral sobre una placa circular giratoria E
apio para la cromatografia & peliculas delgadss
bidmensional, gel eloctroforctico bidmensionat
y microplacas.

6. Culture M

edium and Sterilization

Campana ¢ &6 Dimensién interna : 130 cm (ancho) | Sirve para remover eficaanente tas particulas
aislamiento cbico Colecior de polvo: 99.99 % da las menores &e 1 . El espacio sobre lamesa &
particulas de 0.3 um trabajo estard protegido por alla presién medianid
Filiros HEPA: 2 ¢l diafragma frontal, que impide laentrada del aing
extemo. De esta manera, se pucde efectuar los
experimentos bajo comiente G2 aire vertical.
Esteritizador 4 aire|6-9 Temperatura: de0 2 300 °C Scrd utilizado para esterilizarlos frascos dc 201i1
caliente Revestimiento Interior: acero para el cultive de vacuna, principalmente. Dvbe
inoxidable serun equipo que permita realizar [a eslerilizacién
Dimensién interna: 120 x 800x 150 em{y desinfeccién & tres a cuatro frascos al misme
{ancho x profundidad x alto) tiempo. Con filtro ncorporado que impida la
erdrada d¢ aire contaminado.
Autoclave 6-10 Material: acero inoxidable (SUS304L) | Este equipo sirve para esterilizar los liquidos

Pimensién interma: 66 x 100 x 90 em

quimicos o medicinales bajo vapor saturado (de

(anche x profundidad x altura) 105 a 121<C).
Puerta: una sola hoja Encrgfa: Se usa para la preparacidn delos nmedios &
vapor cultivo,
7. Electronic Microscopy
Microscopio 73 Cap. d2 anflisis, cuadrfculas de 0.2 mm| Este oquipo sirve para realizar la observacion
clectrénico & { ) microscdpica al nivel de electrones, modiante el
ltransmisidn paniculas de 0.4 mm uso & 13y0s elecindnions, a la par do analizar }

Modo MAG de aumento: de x 800 a
600,000veces

Modo LOWMAG: dz x50 a x3,000
Modo SAMAG: dex 2,500 a x 300,000}
Modo [08: dex2,500 a x30,000
Configuracién: disparador &

eleclrones Ysistema de presifn volizje

estruciura aistalina modiante !as imfgmes &
anflisis detrénico. Al combinar con los
diferentes detectotes, también se puede realizarfos
andlisis de elementos, energfa elodrdnica, estadd
e unidn, elc.

acelerador: presién automslica)
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Equipos Numero Especificaciones Utitidad del equipo
e
Articulo
Microscopio 74 Capacidad analftica inferior: 5.5 nny Este sistema permite observar las
cloctrénico & Indice dz aumento: de x 150,000 a microestructuras de las muestras sétidas en tres
harrido x200,003 dimensiones, y sirve para conocer la parie
Modos alto vacio f vaclo escaso: defectuosa e 1os materiales macromoleculares
Filamente deldisparador deelecironesfanalizar sus propiedades.
cartucho intercambiable, disparador
por conmutacidn de bisagra
Detectores:detector electrdnico reflexivo
Sistemna de escape
presién de llegada: aprox. 7 x 10 -4Pd
Evaporadoren vaclo} -3 Presion dellegada: aprox. 3 x 10 4Pa§ Sirve para preparar las muestras de microscopio
ntis eloctrSnico lipo transniisién yfo tipo explorador
Campana de vidrie; 1D2405 x 270 H | Permite preparar  ficilmente las membranas ¢
m/m carbdn, colodién, riplica y do diferentes metales
Hecho de vidrio depositados  a vapor.
Vacudmetro: Penning
IBquipo & 16 Spec ning: magnetrén Sirve principalmente para la preparacin e
revestimiente fino Objeto: oro (Au) estinder mueslras para microscopio electrénico (ME) lipo
Mesa de muestra: 57 m/m (didm.) explocador, efectuando diferentes tipos &
Bomba: rotativa, 30 L/M revestimiento de las mueslras no conductivas
(como mucstras bioldgicas) en muy breve
tiempo.
Secador a 1-7 Presidn de llegada: 5Pa Forma parte del procedimiento de preparacién &
temperatura ceitica Bomba: rotativa, 20 LM muestras bioldgicasa ser ohscrvadas con ME tipo
Cémara de muestra: 160 x 180 H m/miexplorador, utitizando CO2 licvado, con el
méocdodesocado en punto  aftico  (de-190
a -80°C) y alta vac{o a una presion de 100
milibares.
Ultramicrétomo, |79 Limite dc corte de muestras: de 1 nm a|Sirve para el procesamiento preliminar &
con coriedor & 1Sum mueslras a ser preparadas  para la
diamante Corte automético: de lnm a 100 nm | observacién con ME.
(por cada I nim)
Knife block:una pulsacién o toque,
4ngulo de rotacién: 360°
Sistemna de iluminacién: 1dmpara
fluorescente, transmisién de muesiras,
back-light
Micrétomo rotativo]7- 10 Roilativo, tamafio grande Sirve para cortar Miminas delgadas  de  (ejido
Tamailo del espieimen : 60 m/m nocesarias para ¢l examen y estudio morfolégico
Recorrido horizontal: 58 m/m en ¢l dreapatolégica; utitizadoparala observacién
Margendecorte:de 1 ad0p con microscopio 6ptico.
{Criostato 7-1t Margen de temperatura : de -5 a -30°C {Instrumento que sirve para oblener l4minas
Indicador de lenperatura: digital congeladas de tejido para observarlo en el estado
Tamafio del esp&imen : 30 m/m 6 mésta's fresco posible en un examen y esludio
Desplazamicnto horizontal: 40 n/m  jmorfoldgico en el 4rea patologica; utilizado para
diagndstico do tumores durante 1as iptervenciones
quinirgicas.
|Campana & 7-13 Dimensién intema ; 100130 cm Sirve para filuar y depurar  los gases, vapor,
extraccion do gases (ancho) particulas t6xicas y olorosas a fin do limpiar el
t6xicos Yentilador: turbe 14172 HP medio ambiente interno.
Velocidad de sire decscape frontal x 0,5
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8. Entomology

Congelador & 8-1 Temperatura: 63 -20 a -85°C Sirve para conservas y examinar diferentes tipos df

ulirabaja Capacidad: 200 1it. 6 més, tipo verticallespecfimenes. Usado para 1a consevacién &

temperatura Revestimiento interno: accroinoxidable] patdgenos de protozoarios y ioxoplasma.
9. Experimental Pathology

Especirofotdmetro [9-1 Amplitud de ondas: de 200 2 990 nm {Sirve para realizar el andlisis cuantitativo de las
Anchura dc fa banda: 2 nm regiones visibles y ultravioletas def espocire.
Permeabilidad: 32 1 a 125%T

10. Immunochemistry
Microscopio 10-1 Configuracién: Este oquipo es un microscopio invertido
investido 1) Microscopio: tipo lransmisién, con |sofisticado que permite estudiar las oflulas vivas
limpara halégena incorporada con ¢l uso de microscopio de fase. Tiene use
2) Binocular decampo de visién ampliodamplio para los estudios & celulas cultivadas.
cuairo cambios
3) Condensador: condensador de
distancia de operacion muy larga
{W.,D, 73 mm), anillo &2 desfase
desmontable
4) Objeiivos: desfase f campo clare (x 4
10, 20 y 40)
Microscopiods 104 Configuracién: Es un microscopio biolégico ulilizado en los
Nuorescencia 1) Microscopio: lipo fransmisién, con | centros de investigacién. La microscopfa
_ ldmpara halégena incorporada fluorcscente tiene gran utilidad en el campo &
2) Condensador: acromético, aplanftico)investigacién gendica, incluyendo los exdmenes
3) Objetivos: x 4, 10, 20, 40 inmunoldgicos, seroldgi-cos y patolégicos
{cincer, virus).

Densitémetro, 06 Filiro: filtro de interferencia 500, 570 | Sirve para medir la concentracién de diferentes

oquipo de nm lipos de medios de soporte (celulosa, membrana i

electroforesis Fuente de luz: 6V, 20 W, Témpara acelato, polyacrilic-citogel, gelatina vegatal,
halégena TLC, almidén, Rltracidn)

Mueslras a medir: 20 fichas
Miquina 1023 Revolucién: 65,000 rpm Este equipo sirve para separar y cuantificar
JUlracentr{fuga Yelocidad Centrifuga méxima: 40,000 |macro-globulina; dividir y cuantificar fa
XG nibonucleoprotena del suero; separar y refinarlag
Cap. mdxima deprocesamiento : 6.5 ml oflulas; separar las moléculas de enzima y olras
x 40tubos protefnas,
Regulacidn de la temperatura: de 0 a40)
<
con tres Rotores

Liohhzador 16-30 Temper. derefrigeracidn del interceptor:] Consiste en conseguir fa sublimacién del agua
B5C contenida en fas muestras congeladas a
Deshumectacién: 4 lithvez temperatura baja pata eliminarla y secar,

Vol. deescape dela bomba & vacio:
1001/min.

Sistema PCR 10-31 1. Circulador térmico Consiste en un sistema por el cual se compone
temperatura: -5~100grados qufmicamente los elementos primeros y dltimos
centlgrados amplificando 1as partes de} 4cido desoximibonu-
precision de la temperatura: menos ¢leico, objeto de estudio.
de+-3grados centfgrados (32grados Despues de amplificar ] AND a raves del
centigrados) circulador termal, s¢ somete a cleciroforesis y se
menos de +-1 grado centfgrado (33~100Y observa a simple vista., Este equipo liene uso
grados cenifgrados) amplio para el estudio det origen dotos virus y
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tote de muesira: 48 {tubo de 0,5mi)  {bacterias.
2. Aparalo de eleciroforesis
Sistema ELISA {1035 Prucbas simulténeas hasta: 300 Es un autoanalizador bioquimico que mide fa
especiimenss reaccién inmunolbgica d las muesiras tomadas
Procesamiento: reactor, lectores modiante reactor Yy reaccién delas  enzimas.
paralelos, 96 orificios
Tipo de fotometria: longitud & onda
primaria y secundaria, fMuorescencia
M&juina centrifuga 11036 Revolucidn mixima: 20,000 r.p.m. | Sirve para cenirifugar vanas micromuestras
de refrigeracién Fuerza Centrifuga méxima: 20,000 x Qcongeladas  con fines de desarrollo €
6 mis investigacién de medicina, bioquimica ¢
Capacidad: 1,000 ml ingenierfa gendica.
Temperatura: de - 20 a + 40°C
Espectrofotémetro 110-37 Amplitud de ondas: de 200 a 990 nm | Sirve para realizar el andlisis cuantifaiivo de las
Anchura & banda: 2 nm regiones visibles y ultravioletas del especiro.
Permeabitidad: de | a 125%T
{Campana & 10-38 Maodclo: dos hojas, biotipo Sirve para remover eficazmenic las particulas
aislamiento aibico Velocidad de aire; 0,5 my/s, menores & § j. El espacio sobre la mesa e
Volumen de aire: 20 mr / min trabajo estar proicgido por alia presién mediante
Coleccidn de polvo: 99.99% detas el diafragma frontal, que impide Jaentrada del aire
panticulas d2 0.3 ym externo. Do esta manera, se puode efecivar los
Filtros HEPA: 2 experimentos bajo la comiente de aire vertical.
Sonicador (para 1040 Potencia: SO0 W Este equipa convicrte la frecuencia d2 20 KHz a
destruir membnanas Frecuencia: 20 KHz una encigfa el&:irica de alta frecucncia, que a su
celulares) Oscilador: puiso vez es convertida en movimiento vibratosio

Accesorios integrados:
Microchip de 1-23 ml, tres tipos
Cuba de destruecién continua 19 HivH
1 unidad

macnico mediante el uso de traductor elé&etrico,
para provocar fueite cavitacién en un liquido, y oo
esla manera agitar fusrtemente fas mol&eulas
{c&lulas) del espéeimen, desiruarias hasta
conseguir la emulsién,

11. Immunology

Densitémetro,

equipo &
clactroforesis

11-3

Filtro: filtro & interferencia 500, 570
nm

Fuente d: luz: 6V, 20 W, 14mpara
hal6gena

Mueslras 2 medir: 20 fichas

Sirve para modir la concentraci6n de diferentes
tipos de medios de seporte (celulosa, membrana &
acetato, polyacrilic-citogel, gelatina vegetal,
TLC, almiddn, filtracién)

15. Miscellaneous

Motor de bomba & |15-2 Altura de elevacidn: 10-20 m. Es un equipo que debe ser instalado para
cmision Presi6n forzada tolerable: 3 kg/fom?2  [complementar la falia de presidn del sistema ée
Bomba: Impulsor corrado abastecimiento de agua polable municipal, &
Empaquetadura decasquitlo  {mancra quese garantice ¢l normal funcionamientc
Cojincte de bolas hermético  [de los diferentes equipos quimicos.
Impresixa 153 Resolucidn : 400 dp Es un equipo nocesario también para la
Tamafio dz kojas: De AGa A3 preparaci6nde los rétulos o etiquetas delas
Tamaiio maximo do Imprenla ¢ 24 x I§vacunas, documentos, notas, fol letos y revistas
om cientificas.
Generadoe <k 154 Tensi6n de rigimen: 500 kVA Es un equipo necesariocomo fuente de encrgfad
encrgia 220-240V Fuente de energfa: AC 220V emergencia, para la provisién decrrgla haciales
Motor: Diesel laboratorios & produccidn de vacunas.
Tipo: 4 cicles, enfriamicnto por agua
Caldera devapor  [15-5 Presién méxima de trabajo : 20.0 kg / |Es indispensable pasa suminisirar el vapor a los

cm2

grandes  eslerifizadores a  vapor que serdn

Yol. & vapor nominal: 1,000 kg /H

instalados enlos dilercntes servicios. Es nocesari
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Potencia termal nominal: 539,000 para instalar un esteritizador a vapor & tamaiio
kcal /H grande.
Compresora de aire | 15-6 Motor: 6.75 kw Es un oquipo que sirve principalmente en los
Presidn: de 8 a 10 kgf om2 exdmenes (S aplicacidn de presidn y succidn) pc-J
Capacidad da tanque: 36 litros aire comprimido, y para ¢} sellado b los envases
Filiro integrado:para aceite y polvos  Jde la Hinea do preparacién de vacuna.
Vehiculo para 157 Cilindrada: 3900cc aproximadamente  jNecesario para el transporie delos animales &
transporie & Propulsion: 2WD laboratono tales como concjos, ratas y ratones
animales ¥ sus Combustible: diesel, tipo 1 BOX para las prucbas dc toaicidad de las vacunas y
alimentos el transporte de los alimentos de estos animales.
Camidn frigorifico,|15-8 Citindrada: 2500cc aproximadamente | Nocesario para el transporte de las vacunas
para ¢l ransporte & Propulston: 4WD conservadas en  frio. Asimismo, sord usado
las vacunas Combustible: diesel, tipo vagon parz la recoloccidn de muestras.
Vehfculo parael  [15-10 Capacidad de carga: 1900kg Necesario para el transporte de los desechos
transporie & aproximadamente médicos, restos dxanimales y desechos habitualeq
despendicios cilindrada: 2800cc aproximadamente  |hasta las instalaciones de la Direccibn Anima),
Conbustible: diesc], corrado, con placa [ situadas a vanos km de} INHMT.
de aluminio
Incinerador (paralos]15-11A | Capacidad: 50kg/hora Para la incineracién dc restos de animales como
animales poquefios) Superlicie dela solera: 0,46m3 petTos, galos, conejos, etc., y despendicios.
Capacidad de 1a cdmara de combustidn |El incinerador posee 2 cdmaras de combustién,
(primera cimara): 0,58m3 hecho dematerial refractariomonolitico resistenta
(segunda cimara): 0,31m3 al fuego.
Incinerador Jpara  [15-11B | Superficie dela solera: 2,34m?2 Incincrador para desechos  médicos.
desochos medicos) Cepacidad de la cdmara de combustidn | Posoe regulador de temperatura y un dispositivol
(primera cimara); 1,74m3 para la eliminacién de humos. La cutrads <st
(segunda cdmara): 0,68m3 dbolak & vna cortina e aire, la cual impide !
Soplador: 400Wx100V entrada e humos y gases (6xicos.
16. Parasitology
Gabinete & 16-1 Dimension intema : 130 cm (ancho)  {Sirve para remover eficazmente las particulas
seguridad Colector de polvo: 99.99 % dc las nienores de 1 . El espacio sobre }a mesa b
panfculas dc 0.3 um trabajo estar protegido por alta presidn modiantd
Filtros HEPA: 2 ¢l diafragma frontal, que impide la entradz del aim
Prefiltros: 10 mm + 1 externo. De esla manera, se puode efectuar los
experinientos bajo comriente de aire veriical.
20. Serolegy
Microscopio 20-1 Configuracién: Es un microscopio biolégico utilizado en los
fluorescencia (oon 1) Microscopio: lipo transmisi6n, con |centros de investigacifm. La microscopfa
camara) l4mpara halégena incorporada fluorescente tiene gran utitidad én el campo &
2) Condensador: acromélico, aplan&ticq investigacién genica, incluyendo los exdmenes
3) Objetivos: x 4, 10, 20, 40 inmunolégicos, serolégi-cos y patoldgicos
{cancer, virus).
Sistena ELISA  [20-18 Prucbas simulténeas hasta: 900 Es un avtoanatizador bioqufmico que mide la
espocimenes reaccidn inmunoldgica de las muestras tomadas
Procesamiento: reactor, lectores mediantereactor y  reaccién de  enzima.
paralelos, 96 onificios
Tipo de fotometria: longitud do onda
primaria ¥ secundaria, fluotescencia
21. Toxicology , _
Campana parala |21-2 Dimensi6n inferna : 130 cm (ancho)  [Esic cquipo sirve para neutralizar y disponcr los
extraceibn &b Ventilador: turbo 1& 12 HP gascs (6xicos (4idos, alcalis, solventes, cfe) y
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humos y gases
16xicos

Velocidad de aire & escape  frontal
05 m/s

Volumen de aire: 23 m3 /min

cfluentes que se prodicen en el procese &
pruebas ¢ procesamiento.

22. Tuberculosis

e acceso intemno

Microscopiods 1224 Configuracibn: Es un microscopio bioldgico utitizado cn los
fuorescencia (con 1) Microscopio: lipo transmisién, con |centros de investigacién. La microscopfa
cdmara) l4mpara haldgena incorpirada fAuorescents tiene gran utilidad en el campo &
2) Condensador: acromdtico, aplaniticolinvestigacién gendtica, incluyendo os exdmenes
3) Objetivos: x 4, 10, 20, 40 inmunolégicos, serold-gicos y patoldgicos
(c&ncer, virus).
|C4mara de cultivo )22-8 Temperatura: de + 5 a 60°C Este equipo, normalmenta (a temperatura ds37CY

Precisin de temperatura: £1°C
Humedad: de 50 2 0%
Tipo: prefabricado, ds espesor de 5 cm.

se uliliza como incubadora en 1a que se cultivaelf
esp&eimen durante 60 &¥as en un medio decullivo)

23. Vac. BCG

Capacidad: 800 ampollas / hora (10 ul}

aislamicnto aibico

Scliador automdtico}23-2 E! equipoconsiste en extract el aire dela ampolia
al vacfo deampoltas Sistema: sellado 8l vacfo y previamente congelado y secado,  y sellarcon
calentamicato soldadura elécirica dentro de un rotorde
Grado de vacio: 4 x 10 - 2pa alimentacidn intenmitente.
Temperatura & sello: 1200 °C
Lavadora 233 Material : SUS 304 Sirve para lavar los envases ampollas. La
automética & Tanque delavado: SUS 316, més d 240 capacidad mdxima permilc lavar al mismo tiempao
ampollas lit. de 2 a 3 envases & vidno de 20 lin; e 1,000
Bomba depresitn: 2.8 kw, 800 lit / horg 3,000 envases ahapollas de2 a50 cc
Unidad desecado: 2.5 kw, 1003 f hor
Rotutador 234 Velocidad de rotulacién: 7.4 mimin  {Sirve rotular automdlicamentle en envases
automitico & Rétulo: selflabel en rollo ampollas,
ampollas Arranque: interrupios Hipo pedal o por
temporizador
Sistema de contrel: sensor derdtulo,
temporizador y freno electybnico
Autoclave 23-5 Material: acero inoxidable (SUS 304L)ESe utiliza para la preparacion de los medios de
Dimensién interma: 66 x 100 x 120 g culiivo, esterilizacion de envases o recipicnles
{ancho, profundo y alto) usados y aguadestilada; tipo embutido on 1a pared
Puerta: dos hojas puerta de 2hojas.
Fuente d: energla: vapor; con caro
Campana & 236 Dimensidn interna : 130 cm {ancho) |Sirve pam remover eficazméente las particulas

Colector depolvo: 99.99 % delas
parifculas de 0.3 um

Filtros HEPA: 2

Prefiltros: 10mm + 1
Tuminacidn: 40 Wx 3

menores de 1 . El espacio sobre la mesa 0
trabajo estard protegido por alia presién modiante
el diafragna fromtat, que impida [a entrada del airg)
extemo. Do esta manera, se puode efotuar IosJ
experimentos bajo corriente de aire veriical.

24.Vac. Diphteria

Maguina centrifuga j24-1 Revolucidn méxima: 20,000 r.p.m.  |Sirve para centrifugar varias micromuestras
de refrigeracion Fuerza Cenlrifuga méxima: 20,000 x Geongeladas con  fines de desamollo ¢
6 mis investigacidn de medicina, bioquimica e
Capacidad: 6 x 500 m) ingenieria gendlica.
Temperatura: de - 20 a + 40°C
Autoclave 242 Matedial: acero inoxidable (SUS 304L)

Dimensién inlerna: 66 x 100 x 120 an

Se utiliza para la preparacidn de los medios &

cultive, csterilizacion de envases o recipientes
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{ancho, profundo y alto) usados y agua destilada; tipo embutido en la pared]
Puerta: dos hojas puerta dz 2hojas.
Fuente de encrgia: vapor; con carro
(Gabinete 24-5 Dimensidn interna : 130 cm (ancho) |Sirve para ranover eficazmente las partfoulas
seguridad Colector de polvo: 99.99 % de las menores de i El espacio sobre la mesa d;
particulas do 0.3 um trabajo estard protegido por alta presidn medianio
Filtros HEPA: 2 el diafragma {rontal, que impide la entrada det aing
Prefitiros: 10 mm + 1 extomo. Do esta mancra, se punk: efoctuar los
experimentos bajo corriente de aire veriical.
Liofitizador 24-6 Temper. derefrigeracién dod interceptorfConsiste en conseguir 1a sublimacién de agua
-105C con-lenida en las muestras congeladas a
Deshumocetacidn: 3.3 ligvez temperaiura baja para eliminar el agua y sccar.
Vol. de escape de 1a bomba de vacfo:
100l fmin.
Cémara Midltiple: 3/4 sellado dcburbuja
1épido
25. Vac. Pertussia
Sellador de Vial  ]25-1B Sistema: Tipo eléctrico, operacidn Se efectua el cierre de Tos envases retlenados con
manual (con una sola mano) accionamiento elécirico.
Motor de condensador : 300W
Capacidad: 5/min. aproximadamente
Sellado manual
Apcriura anval {2 respectivaments)
Rotufador 252 Velocidad de rotulacién: 7.4 mfmin  [Sirve para rotular autométicamente en envasss
automético de vial Rétulo: selflabel enrollo vial.
Asmandue: interruptor Lipo pedal o por
teraporizados
Impresora: 80/min, 2 columnas
Miquina conirifuga {253 Revolucién méxima: 20,000 r.p.m.  [Sirve para centrifugar varias micromuestras
dz refrigeracifn Fuerza Centrifuga méxima: 20,000 x (Jeongeladas con fines de  desarrollo e
& mis investigacién de medicina, bioquimica e
Rotor: 6x540ml o 500m}; 3 tipos ingenicr{z gendica.
Tempezatura: de - 20 2 + 40°C
Sistema de freno: microprocesador
Autoclave 254 Marerial: acero inoxidable (SUS 304L)|Se utiliza para la preparacion de los medios &
Dimensiéa interna: 66 x 100 x 120 ardcultivo, esterilizacién de envases o recipientes
{ancho, profundidad y  altura) usados y agua destila; lipo embutido en la parcd,
Puerta: dos hojas pucria de 2hojas,
Fuente de cnergfa: vapor
Con carro
{Mixing tank 25-5 Capacidad del lanque; 50litros Se utiliza para la reaccidn, agilacién y
Material: acero inoxidable polimerizacién de los materiales de las vacunas
Fuenie de energia: vapor doble y triple.
Enfriamiento: con agua
Presién: 2,5kg/em?2
26. Vac. Rabies
M&guina cenlrifuga 26 8 Revolucibn mixima: 20,000 r.p.m. [Sirve paa centrifugar varias micromuesieas
de refrigeracién Fuerza Centrifuga méxima: 20,000 x Qecongeladas con fines de desamoilo o
Smis investigacién  de  medicing, bioqufmica o
Capacidad: 6 x 500 mi ingenierfa gendélica.
Temperatura: de - 20 a + 40°C
Autoclave 269 Material: accro inoxidable (SUS304LY |Este equipo sirve para esterilizar los Hauidos
Dimensidn intema: 66 x 100 x 90 cm [quimicos o medicinales bajo vapor saturado (de

63



Equipos

Namero

Articuto

Especificaciones

Utilidad del equipo

(ancho x profundidad x altura)
Puerta: una sola hoja
Energfa: vapor

105 a 121C)

27.Vac. Tetanus

purificacfon deagua

M&quina centrifuga | 27-1 Revolucién mdxima: 20,000 r.p.m.  |Sirve para centrifugar varias micromuestras
de refrigeracitn Fuerza Centrifuga méxima: 20,000 x (Jcongeladas  <¢on fines de desarrollo ¢
dmis investigacién de medicina, bioquimica e
Capacidad: 6 x 500 ml ingenieria gendtica.
Temperatura: do - 20 2 + 40°C
Autoclave 27-2A  [Moaterial: aocro inoxidable (SUS 304L)| Se uiiliza para ta preparacién ée los medios &
Dimensién interna: 66 x 100 x 120 ey cultivo, esterilizacién de envases o recipientes
(anchura, profundidsd y  alura) usados y aguadestilada; lipo embutido enla pared,
Pucrta: dos hojas puerta de Zhojas.
Fuente & enwrgia: vapor; con carmo :
Autociave 2728 Material: accro inoxidable (SUS304L) |Se usa para la esterilizacion delos envases usados;
Dimensién intema: 66 x 100 x 90 cm |puerta deuna hoja.
{anchura x profundidad x altura)
Pucria: una solz hoja
Encrgfa: vapor; con camo
28. Vaccine Production General
Coagulador & 28-1 Capacidad : 200 madios decullivo Geaeralmente se preparan los medios de cultivo
SUCLOS Temperatura: de 50 a 95°C sélidos con mezcla de agar, pero en alguncs
procision de temperatura: £ 1.0°C madios de culiivo para la diftera y bacitos
Nebulizador: circolacidn ¢n ambicnte  |ruberculosos se coagula por mediode la
ocrrado desnaturalizacién de las proteinas y sueros por el
calor. El presente equipo se usa parala
desnaturalizacidn por la accidn del calor.
Cabina ds limpieza | 28-4A Grado de limpieza: clase 100 Serd instalado en la sala asépiica del laboratoriodb
con bailo de aire Volumen de aire: 240m3fmin. Vacuna RCG.
aproximadamente Consiste enun cabina aséptica tolalmente libre dy
Dimensién interior: 500x600x30cm | polvo cubieradeuna cortinadevinilo; enla partg
Velocidad del viento: més de B, Sem/seg | superior (locho) de estase instala un filtro HEPA
Cabina con bafto de aire ¥ aparato dc veatilacién. Consiste en un equipo
air nozzle; 7 para eliminar y limpiar las impurezas acheridag
Velocidad del viento: 23¢fsegundo en los objdos 0 maaiass y cuepo
aprox. humanos madante la accién del aire & gran
Volumen d¢ aire: 9m3/min aprox. velocidad, & modo a prevenir la entrah &
Estructura: pintura demelanina de acorof contaminantes al ingresar al sala aséptica.
Campana & 284B  |Dimensi6n interna: 130 cm (ancho)  [Sirve para remover eficazmente las pantfculaq]
aislamiento aibico Colector de polvo: 99.99 % delas menores de 1 j. El espacio sobre la mesa dd
pautfcvlas & 0.3 um irzbajo estard protegido por alta presién mediante
Filtros HEPA: 2 el diafragra fronlal, que impide laentrada del aire]
Prefiliros: 10 mm + 1 euterno. De esta manera, se puak cfoctuar log
experimentos bajo corriente de aire vertical.
Sistema & 23-10 Configuracion :

1} Tangue de Agua cruda (100L)

2) Ablandador de agua y Tanque (200L)

3) Caldera de Vapor

4) Purificador de Agu2 RO y Tangue
(200L)

5} Destiladorde Aguapura conlémparal
Uy

Este oquipo prepara automiticamenie ¢ agud
altamonte pura, usak paa las inyoccioncs,
aplicando los proossos de ultrafiltracidn ¥
destilacién. El agua purificada se hace circutar por
un {ubo sanitario 3 85grados centigrados.
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Equipos Namero Especificaciones Utilidad det equipo
e
Artlculo
6) Tanque UFW, Refrigirador
7) Aparato de produccitn ée vapor
limpio y
Agua destilada (S0L/MH)
29. Virology '
Microscopio & 29-2 Configuracién: Es un microscopio biolégico ulilizado en los
fluorescencia {con 1) Microscopio: tipo transmisidn, con |centros de investigacidn. La microscopfa
cdmara) l&mpara halégena incorporada NMuorescente tiens gran utilidad en el campo &
2) Condensador: acromético, aplanilice{investigacion gen&ica, incluyendo los exfmenes
3) Objetivos: x 4, 10, 20, 40 y 400 {oil)}inmunolégicos, seroldgi-cos y patolégicos
(canéer, virus).
Autoctave 299 Material: acero inoxidable (SUS30ML) | Pueria conuna hoja; usado para Iz esterilizacidn d
Dimensién interna: 66 x 100 x 90 cm |los envases usados.
{ancho x profundidad x altura)
Puerta: una sola hoja
Emé_rgl’a: V&pOor; COn Ao
32. Biological Products Control
Campana & 32-1 Dimensién interna : 130 ¢m (ancho)  |Sirve para remover eficazmente las particulas

aislamiento cibico

Filtros HEPA: 2
Prefiltros: 10 mm + 1

menores de 1 1. El espacio sobre la mesa &
trabajo cstarf prolegido por alfa presién medianta
el diafragma frontal, que impide la enrada del aing
extemno. De csla manera, se puad efectuar los
expenimentos bajo cotriente & aire vertical.

34. National

Control of Immunizing Products

Campana &
aislamicnto aibico

M1 Dimensién intema : 130 an {ancho)
Colector de polvo: 99.99 % de las
particutas d&¢ 0.3 um

Filros HEPA: 2

Prefiltros: 10 mm + |

Huminacién: 40 Wx 3

Sirve para remover eficazmente las particulas
menores dz 1 y. El espacio sobre [a mesa &
trabajo estard protegido por alta presidn modiant;
el diafragma frontal, que impide la entrada del aind
extemo. De esla mancea, se puade efeduar foy
experimentos bajo corriente de aire vertical.

Maquina cenirifuga |34-6 Revolucién mixima: 20,000 r.p.m.  |Sirve para centrifugar varias micomucsiras cond
de refrigeracidn Fuerza Centrifuga mixima; 20,000 x(Jgcladhs ocon  fines d  doesamollo o
dmis investigacibn dc modcina, biogufmica d
Rotor: 6x540m1 o 500mni; 3 upos ingenicrfa genética.
Temperatura: de - 20 a + 40°C
Sistema de freno: microprocesor
Liofilizador 34-7 Temper, derefrigeracidn del inlerceptor] Consiste en conseguir la sublimacién de agua

-105C

Deshumectacion: 3.3 1

Con tanque para congelacion previa
Vol. & escape dela bomba &
vacio: 100it/min

Sellado manual

confenida en [as muestras congeladas a
ternperatura baja para eliminarla y scear,

Apertura manual (2 respeclivamente)
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(3) Plano

Este plano muestra ¢l mapa del terreno del INHMT, institucién beneficiaria del presente
proyecto, plano en planta de tas &rcas incluidas en el presente proyecio y el plano de disposicion
de los principales equipos. Las 11 instalaciones del INHMT se halla ubicado en un terreno
amplio, por tal razén se explica el mencionado plano a través de letras y nimeros.

1. Mapa del terreno del INHMT

Se muestra Ja vista general ded INHMT en tres dimensiones. Se seitala ¢l nombre de
los laboratorios por pisos (planta baja-3er. piso). Los niimeros que preceden al nombre del
laboratorio corresponden al orden de la lista de equipos a ser proveidos por el presente
proyecto. Cuando al nombre del laboratorio no le precede ningiin nimero, dicho laboratorio no
se incluye en el proyecto.

2. Plano en planta de los taboratorios y ! plano de disposicién de los principales equipos

Se muestra el plano en planta y ¢l lugar previsto para la disposicién de los principales
equipos segdin letras alfabéticas empleadas para cada laboratorio ¢n la vista general del INHMT.
Los equipos descritos en el presente plano consisten en los principales equipos a ser proveidos
por el presente proyecto de equipamiento, los que estdn encerrados en cuadros son los equipos
los cuales requieren una obra de montaje o instalacion.

3. Plano de disposicién de tuberias para el tratamiento de aguas

Se muestra el plano de disposicién de tuberfas hacia los pisos del edificio de
produccién de vacunas (edificio G). Sc indica brevemente los canales de suministro de agua
destilada (agua para inyecciones), agua ultrafilirada y los materiales para tuberfas. Las
abreviaciones empleadas en este plano consisten en los siguientes:

SGP: tubo de acero al carbono

YLP: tubo de vinilo

18: 1 pulgada, wbo sanitario (interior pulido de acero}
SUS304: tubo de acero 304

SUS316: tubo de acero 316 (cromo-molibdeno)
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1 Anatomical Pathology
2 Bacleriglogy
3 Biochemistry
3 Biochemislry
4 Chemistry
6 Sterilization
6 Culture Medium
7 Electronic Microscopy
8 Entomology
9 Expenimental Pathology
10 Immunochemistry
11 Imimunology
12 Leplosirosis
13 Library
14 Mycology
16 Parasitology
18 Sanitary Microbiology
19 Sanitary Water
20 Serology
21 Toxicology
22 tuberculosis
23 Vac.BCG
24 Vac.Diphtheria
25 Vac Pertussis
26 Vac.Rabies
27 Vac.Telanus
22 Virology
30 Food Laboratory
31 Radiobiology

32 Biological Products Control

B2
1=
C—1
C—3
F—4
A1
A—2
H—2
D—2
H—5
H-3
E—5
H-4
D-1
B—4
B—3
F—8
J—1
C—4
J—3
B—1
G—4
G—2
G-3
H-1
G—1
H—7
F—3
F—2
F—6

34 National Control of inmunizing products 1 — 2

e ’-‘\-

" \.\\

financial Management and Inventory A—3
Workshop A— 4
8lood Procurement Cc—2
Clinic C—5
Pestilence C— 6
Slorage C—7
Animal Housing for Vac.BCG E— 1
Animal Housing for VacTelanus E— 2
Animal Housing for Vac. Pertussis E—3
Animal Housing for Vac.Diphtheria E— 4
Food laboratory F--1
Radiobiology Laboralory F— 2
Toxicology Laboratory F— 3
Cosmelics and Food Praducts Laboratory F—5
Cosmelics and Hygienic Products Laboretory F— 7
Materials Management E—6
Printing Section J— 2
Maintenance J— 4
Restaurant J— 5
Animal Housing K— i
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—
12 Sanitary Water J — 1

_ SERVICEGATE =~

Animal Housing K — 1

Printing SectionJ — 2

A

ESMERAL DAS

WASTE YARD

s

______ LFUEL TANK
34 National Control
of inmunizing products | 2 Bacteriology 1 — 1
{—2 B
- 3 r -
WBOILER 7 Electronic Microscopy H — 2
le- i
27 Vac.Tetarus G — | N .
Al 26 Vac.Rabies H — 1
E *r_ _\! o
[ . WATER TANK
COMPRESSOR GENERATER (UNDERGROUND) |
— T e
Toxicology Laboratory F — 3 i V;_Bf‘ii £-1
J | 3 Anenal Hows:
C.J.MASCOTE |- Food laboratory F -— 1 | Admalbesme
i Radiobiology F — 2 forVaaTema® 2
8lood Procurement C — 2 = Ariral Housirg
- for Vac Pertussis € — 3
41
- - Animal Bousing

3 Biochernistry C — }

for vas Oiphtheria € — 4

13 Lbrary D — 1

e

Materials ManagementE — 6

I'I_lmmuno!ogv E—5

StorageC — 7

Clinic C —5

I

iF SITE PLAN

Pestilence C — 8

6
1 Anatomical Pai;_hmogy B —12

Steri!ization A—1

'22 tubercu!osis B—1

Fa’na.ncié.l Manag

Workshop A

K7

ke
1o

JULIAN CORONEL

MAIN GATE
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WATER TANK
(UNDERG ROUND)

-4

ement and Inventory A — 3




:

Maintenance J —

o

421 Toxicology ) — 3

oy

3 Biochemistry C —3

2F SITE PLAN

8 Experimental Pathology H — 5§

10 Immunochemistry H — 3

J

12 Leptosirosis H —

S T ——

20 Serology C — 4 L Chermistry F —

|

4 Cosmetics and Food Products Laboratory F-5

8 Entomology D — 2

6 Culture Medium A — 2

14 Mﬁcology

8 — 4} 16 Parasitology B — 3
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25 Vac. Pertussis G - 3

( 29 Virclogy H — 7

33 Biologica! Products Control F —

IBR

3F SITE PLAN

Py Cosmetics and Hygienic
Products Laboratory £-7
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4F SITE PLAN
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A

6:Culture Medium and Sterilization

Culture Medium (1F)

Hot airoven q

Culture medwum

o

b eod 7

I

Incubation room

Floantench i
- Clean bench

-—1—— Refrigerator

ISterilization roo

m

L] putecave

Culture Medium (2F)

. L1

Preparation

Sterihization room

(dry)

Laundry

Entrance

AES——
[
Sf——

Sterilization

Entrance

Sterilization

12

(1F)



B

1:Anatomical Pathology
14:Mycology
16:Parasitology /’"\
22:Tuberculosis I %E
ofﬁce Office
L.
] d
L
L
Freezer -40C  — {— - [] ——---Clean Beanch
Mycology E—" o Q/ T Parasitology
Safety Cabinet
Centrifuge,table top  Microscape,light Microscape;fight
(2F)
Anatomical Pathology Tubeyrculosis
l | _I ——{ncubé'to*r'roo n
Auditorium —— | wwakinbwpe
storage D . _Safety Cabinet
Cryostate I ——— i~ ] . ‘“‘4) -} —Centrifuge
; - Freezer -40G— H
Refrigerator— _F! N __Rotary microscope 2oom
Freezer ~40C { Court @ - Microscope,light
.J__' o IR
Entrance {1]-- — Computer
Office |
Entrance
Meeting room é -
Director office L__ —
" Entrance
(1F)
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C
3:Biochemistry
20:Srrology

Cenirifuge,table top
Spectrophtometer fiuorescence microsope,with camera
/
4
Water destillator /
(5‘.
T - Refrigerator
1 ? Entrance I
il =
1 ___-Centrifuge.table top
}__f/,/
¥ t Serclogy 1
A )
Computer o L s Y | ELISA system
| - | Freezer ~85C
Freeze dryer for laboratory use -~/ Hot air oven electric 4 Vs . .
fl_ ted centrifus 1l / Atemic absorption
Refrigerated centrifuge o oo ator i]lﬂi 7 // spectrophotometer
4 4
[ j/ £ i} } — -Microscopelight
Biochemistry ¥
i Biochemistry 2
}
storage a0 REFRIGERATOR
~.
\\*AUTOCLAVE
HOT AIR OVEN WATER DISTILLATOR]
Serology 2

clinic

iF 2F

14



E
1HIimmunology

Immunaology
Refrigerator | {:—
Dnsitometer t
for electrophoresis — ] Entrance
Electrophoresis — ]t |
system [
Vac Diphteria
Vac.Pertussia
Devices ——— 1 Animal housing
for chromatography
s mceced Vac.Telanua
Vac 8CG -
s
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F
4:Chemistry
18:Sanitary Microbiology (4F)

(3F)

|

32:Biological Products Control
o b LI d
R
Hot air oven | D —- Freezer -40°C
I 1
L Sanitary Microbiology
1] l
_incubator
L1 e
Ability lest_i ; ey =y
Anima! breedinng [ =t =
. L- ] el Reaad - ‘m
I - ! !
I Sterilization test
Toxicity test L
Bacteria count N
3F
A
“Clean bench
Biological Products Control Cosmetics and Hygienic Products L.aboratory
High performance fiquid chromatograph
Infrared spectrophtometer

| Spectrodencitometer

~Gas chromatograph

i |
| T
Medical Iaborato:yl

(LI

il

Food laboratory !
| NSRS

[—water destitator
Medical laboratory o Cosmetics laboratory

Glasswaredryer -] —[)  [4]
Chemistry Laboratory Spectrophotometer Cosmetics and Food Products Laboratory

Toxicology Laboratory.

Food laboratory

Radiobiology Laboratory
16



G
Vaccine production

RF

3F Vac. BCG

2F Vac. Pertussia

| Existing lift
1F Vac. Diphtheria
GL . Water _pympl
BiF Vac. Tetanus '
Water tank

17



G.

23 Vac. BCG

24 Vac. Diphtheria
25 Vac. Pertussis
27 Vac. Tetanus

Clean bench
|
I 3 __.Cleanberch L
— KI5 .
| %‘] | Vial filfing machine 43 | _
1 Vial sealing machine
B . : o “}———} -—¥ Mixing tank
= =1 Autoclave Mixing tank
T - .
il Refrigerated centrifuge {-£] R
Refrigerated | - B Autoclave
centrifuge  [ETT 0] Autocave 7
I 1 1 e
O R
Refrigerate Apparatus for refrigerator room Automatic labeling machine for vial
i i
11
i fill

[ Life }

Vac. Telanus (B1F)

___Clean bench

i

B
. LN
L]\ 1 l ' \ . .
Serum coagulater Refrigerated centrifuge

D -~ |Autociave ]

N )

Vac. Diphtheria (1F)
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[Freeze dryer 1|

Vac. Pertussis(2F)

N )

An ule sealing mach_ige;l
Clean berch
I‘_ Clean boothf 3 <
[
l i //

]

TR

Vac¢. BCG (3F)

| fAutomatic

B | Autoclave]

Automatic labeling machine for ampoule

ashing machine
for vial and ampoule

G

|



H (1 F)
T7:Electronic Microscopy
26:Vac. Rabies

— Cryostat
] / i ¢
//

ome,with 2 djamond knife

Omni mixer homogenizer — £

Vac. Rabies

Flectronic Microscopy
Entrance

- ——}—Etectron microscope, scanning;

— Water destiliator

G# = | - —Vacume evaporator
Water bath --| —F£] l |
REfrigerated centrifuge I} — |- Cooling water circulator for €.M]
Microscope,ii_gjht : e TR ~Electron microscope, transmission |
1 \ Entrance

- ““Fine coat

| “Critical point dryer
—— [i ] . ,
~
e ™ Fame oot
Freezer -85T N
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H (2F)

9 :Experimental Pathology
10 :Immunochemistry

12 :Leptospireosis

Experimentat Pathology

Refrigerated centrifuge [ Water destifator,

;ﬁt:ug—' ltce maker|
l / Centrifug_e l
Leptospireosis ﬂ ¢ [—{j ff i
Microscope  ———[° Spectrophotometer 151- Fluorescence microscope
j{{] -1 -[—t—— Computer
Dark field microscope . —
~ e L'} ] L)) =3 refrigerator
)
Autoclave
.
. \ Inmunochemistry
Refrigerator. . _ F—| 6 I i
Freeze dryer for laboratoryuse | ——{- ] J Densitometer, for ej‘.;ctrophoresis
boracha el Electrophors's system
rl Devises for column chromtography
- [A_——} giét:‘] -—Clean bench
Freezar -40C —f———{7] T k“‘: —-ELISA system
Freezer -85C |- -— ) = = T PCR system

- .. Spectrophotometer
‘\—_ -
\“\____\ \_\\‘

=] " co2incubator
T~ Hot air oven,electric

Animal House

80



H (3F)
29:Virology

L.
|
I _
| =
L
S L | —Avocave |
[Tﬁ/’)— - Hot air oven

Fluorescence microscopg
| |- .
T TT
Cold storage Incubation room
L1 1
[:3— L_Freezer -85C
I Freezer -40°C

(B '
]

Safety cabinet |
“~_
N
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2:Bacteriology
34 :National Control of inmunizing products

Storage
O —]———Autoclave

i — | Ice makE}

~{ - Refrigerated centrifuge

T Vaccum frezze deyer

£ 1] | cleanbench |

Office

Entrance

Nationat Contro! of inmunizing products

Colony counter
/ Refrgerator
Yy
Ej ’/ " Autoclave
CO2 incubator- 1 €
- (o
Office (3 | Dari field microscope
o {1}-— -Water bath

Storage

Bacleilology
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J
19:Sanitary Water
2¥:Toxicology

Reseption

Entrance

Analysis
Glass washer - J{-1

Pipette washer ——}{}

Sanitary Water

Fume food with perchloric acid protector |

[

Examenation B
Analyss

Cord storage
$pecimeza handing

Entrance

Toxicology {2F)
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Water Purification System 1

s 35000
(1F)

9%

A

45

gy

-] &3

A&

- 10000

Stea Supply 4GS0} Qremerenesce D DO@O

Tater Soply 40P} Oromemcacas
Cozpureszr Lir 15A{SGF)  (ramaromscomnas
Brals (ot} SHASER) O
Brain {fold $SH(GF)  Qromow e O D O

£000

¥ater Purification Nachine Room (. P.W.R)

{1F)

2 3. ¥Yac. Tetanus

s B 1S oENw
R .
[ el R
l'P"_'--,."___':
o {Prearation Roca}
=
- by I3
t] [
HE
B UFW
M SW
> B
fim J F
(B1F)



Water Purification System 2

35000

o}

2 4. Yac.Diphteria

Z25. Yac.Pertussia

i &
=
=
qe
l Incubation ﬂoom 1 Preparation Room
1 i ra UF W
>4 SW
]
from 2F } w 2F
(1F)
from 1P LA

2+
A
(v o]
[ Svionintidh I 1
{ Pharmagy Rooa J
(2F)
2 3. Yac.BCG
1
q Hwi o+ ting o}
Y TPreparation Roon!
g ]| e :
g E - |
ol &
T z
IP;e_pa_rzth—m-lfosm CIUFW
""""""" e SW

(3F)
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