13 CONCEPTION DE BASE DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
13,1 Objectif de 1a gestion des ressources en cau

La gestion des ressources en eau a pour objectif l'utilisation durable de l'eau.

Les éléments nécessaires aux travaux de surveillance, d'évaluation et de contréle afin de pouvoir
procéder a une gestion efficace et durable des ressources en eau sont énumérés ci-apres.

a} Quantité d'eau ;
by Qualité de l'eau ;
¢) Résean hydro-météorologique et hydro-géologique ;
d) Gestion de la sécheresse ;
(Opération du réservoir/dérivation de f'eau) ;
e) Gestion des bassins versants
(Réglements sur les eaux d'évacuation/protection de la forét/préservaﬁon des terrains) ;
fy Maintenance des installations.

Le concept de base pour la gestion des ressources en eau a été étudi€ et établi par le Gouvernement
de la Céte d'Ivoire et, en résultat, le document intitulé "Politique et stratégie nationale pour la
gestion intégrée des ressources en cau” a été €laboré en 1999. Le document "Programme National

Hydraulique 2000 - 2015" en relation avec la gestion des ressources en eau a été en outre rédigé en
1999.

Le contenu décrit dans ces deux documents a été jugé suffisant puisqu'il reprend de maniére
compléte tous les éiéments importants en relation avec la gestion des ressources en eau. Il est par
conséquent recommandé que la gestion intégrée des ressources en eau du pays soit exécutée

conformément i ces deux documents.

13.2 Cadre de la gestion des ressources en ean

Le cadre des stratégies de la gestion des ressources en eaua est présenté dans Ia Figure 13-1.

Chacune des stratégies sera exécutée sur la base des rubriques de procédure.
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14  GESTION DE LA QUANTITE D'UTILISATION DE L'EAU
14.1 Nécessité et objectifs du contrdle de la quantité d'utilisation de I'ean

Les eaux de surface et les ressources en eaux sonterraines disponibles dans chaque bassin versant
sont himitées par les motifs des précipitations et les conditions des bassins versants, alors que les
quantités d’eau utilisées iront en progressant jusqu'a 'an 2015 conformément a la promotion du
développement des ressources en eau en réponse aux différentes demandes en eau.

L'objectif de la gestion de la quantité d'utilisation de l'eau est d'évaluer les ressources en eau
disponibles pour l'utilisation de I'eau dans les sites existants et les nouveaux projets proposés ainsi
gue la guantité d'utilisation de l'eau pour répondre aux différentes demandes en eau et, en résultat,
de contrdler l'approvisionnement en eau en prénanf en considération l'équilibre entre l'eav

_disponible et la quantité d'eau utilisée. La gestion de la quantité d’eau utilisées est nécessaire pour
les utilisations effectives et durables de l'eau en cas de ressources en eau limitées et fluctuantes.

Les guestions 2 étudier et & ex8cuter pour parvenir 4 une gestion appropriée de la quantité d’eau
utilisées sont résumées de la manidre suivante: '

a) Etablissement de points de contrdle pour surveiller le niveau d'eau et ]e_débit,

by Evaluation du bilan hydrologique entre les ressources en eau dlspombles Ia quantlte d’eau
utilisées et a quantité d'eau attribuée. ' '

c) Btablissefnent de réglements pour !‘opérﬁtion des réservoirslet _l'eau de dérivéﬁon des fleuves.
d) Etablissement d'un droit d‘utilisﬁtion lde.l'eal.l .

14.2 Problemes de lé gestion des resso_urceé en eau

1) Evaluafion de ]'équilibrt; entre la demande.et 'approvisionnement en eau

L'équilibre entre la demande et I'approvisionnement en eau ainsi que les problémes dans les
bassins versants de Como€, de Bandama et de Sassandra, et leur fleuves environnants sont
présentés dans les Tableaux 14-1 a 14-3,

2) Problémes de gestion des fleuves
a) Critéres et manuels pour les travaux ﬂuvi_aux

Preparatlon de critéres et de manuels pour les travaux ﬂuvxaux les critéres et les manuels
consistent en trois parties, étude, planification et conception, et le contenu pourra étre utilisé
comme un manuel complet pour les travaux fluviaux.
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b)

c)

d)

Manuel des droits de l'ean

Préparation d'un manue! pour I'évaluation des droits de I'eau: les principales rubriques en
seront: année standard, eau de maintenance, points de contréle, facteur de séeurité, droits de
l'eau'existants, droits du niveau d’eau (high water right), stockage de Vean en dehors du
bassin versant, etc., et ces rubriques comprendront respectivement les problemes et les
mesures & adopter.

Systéme de résean hydro-météorologique

Etablissement d'un réseau hydro-météorologique (observation, transmission et traitement): le
systéme de réseau est essentiel pour la surveillance des droits de 'eau.

Préparation du registre des fleuves

Préparation d'un registre des fleuves et d'un diagramme des flux le long du systeme fluvial,
présentant la superficie du bassin versant, la longueur du fleuve, le régime du flux du fleuve
pendant les années standard et les années de sécheresse, les sédiments, etc.

39



: SOUTRLISINGS -+ SOADAL SAP 30eNINS ap
¢/1 9p 211qeqord 99ae sans) N SIVHNS ap xned sap tnod 9507 2p (sAnay o

D JUSWUG|NOIP/1I0ATIEYI D PI0EdED) PIONUCD XN, = 70w/ 1~ AN

X0RF = SHURNINNOS + IANOLY -
:onbreway

“53STRLIRS 13 S[[21IIGEY JUOS AGUIY 9ANS]) Op UAIPIoGEp 2] ¥ed sopnboaoid 3[AcqBY,p SUONBPUC! §71(Z)

‘2PPUBENUGCIAL JIRIDS Z,U
1L "Z,u arexiusd ef yed 24D AW 2P $3PSIRN JUOS [,U sFelreq 9] Ted 53{GRUD xR $3] 19 sadE1p XRAP U9 SHNOSLCD 12 U0 T, U 19 [ U pwely safeueq so ()

“FoVIONI] S[003E uonsnpoid e] 19 [T 158 B3 U5 uaumatoisiAodde | oUads uostes o] 10epusd sopqiey
s Jurlp suone)idiogrd sof STRW 20BJINS O XNES U2 JURSYINS [3HUAed 4R 21S1XG [1 SeI0N1] JU0Z Bf SUBp satuepucge Juos suonendrogsd sap anb guuop ey (3)

suonepmoul 33 sana’) (¢

anbioap-capiy ndzeey (¢

‘BlIBpUREg
2A03]] ne aredwico ajgre) 159 eBeiugartod 29 12 Uk 5/ AP PNQEqoId 9D JUALUN0IP,| 9P %0Z UOIIAUS,P 153 SOWDD SANI[Y AP NEa [ op vouesnnp xael 3% aweqm ney (T
T et 3ed 13 T00IT] 67 4P NED Lid apURap SUn,p SE3 3] SUEP SAUTRLIAINGS Kiva sop 1hTed ¥ agingxa ang eLuod S[EINI HES s WISURUNGRIAOME I | T
"JUIAR |
7 2pNSITAUUS LISS FOWIOTY IANSY NP JUOLIE US SPHIEI0] S5 SUIBGIN NBS UI SOUBSIINSUL IUR ‘JuanbIsucd Teq "saulensinos xneap pinuenb spuesd aun saae
spuuotstaosdde ang sed 1nad au sjdwsxs Jed prou uciSAL BT YIS Hostes ef Juepuad SA[tA SANNT SIP QRIS JususuLorsTAcIdde un g 19pgooad op S[RDUNR 152 1(E)
“[etoos tepd o 1ns saouanbysuos saaeld ap sioaw 1nad b 1eviodut
san owrgiqozd unp vy ufes [ uoyfw £'] ap snid op e1as nea ua souesyynsul] 0ol Qog op Wewouumsiacxdde un oaae jusnbysucs reg “swefueny sded sop
sap1a seppdiound saf suep oy oog ap snid ap 352 2nyIyD 5] MNent us “wreliqey Jfed 19 INoly 01 Sp 9SEQ Bf NS SYMIDAKS P IE SNSSIP-10 uonkwnsa,f anb udy .
: *9pRs132109 Juama]qeqoid erss Eo.m..«.E .
000'061 UOIIAUS,D SoUBSHOSUL JuUn ,._zo“.._.mE 000°08€ © 2MNS? 92 € 2]qIuodsp WRIIINRW SIUIELIN)N0S XNed us juatmavuolsiackddej anb guuop uelp ‘9RO Ug -
‘%6°¢ ap anbmdeBowyp
9OUSSI0I0 2P XNE; UMD 13 1ol 00T 9P Juwgey Jed nEd U UCHEWLIOSUOD BUNp aseq Bl IS nof/ur HOQTOLG B SPWNSS LIS CTOT UD MES UI JpURWap B .
(molj w1 00 07T U0ALD) SIUIELISINOS XNk 5P 1mred ¢ pn1031D 152 UBDIQY,P (14 BY 2P NED U9 JusumuuoIsiaodde | wustiow 3] nog (T) sanbusawop xoed (1
......... e e T et Y
W g ‘2PRI,P GONBA[P,P JOAINEH
WO 69 H10AIas2I Ap ioedes Wt 69 :2pNgp ITMH | 7-oWwedy (T
2PT1.] 9P 2[j20 § INDUUIP! 9{[231 SLdENE5,p UONINPOL Wl C7 -9pnl9 p uoleA[3 P Jnalney . i
W O6-88 T 1992 TMH WD 006 110atasar tp anoedes wir 06 -Sprip P LM | T-amehy (i anbrxoog-opdy ajfreug
0z T'0xS/T An3]] 01 et (1A vl 7
or T'04S/1 2aTa1S 11 Wi Pz D-X1) Aapudy (¢
9 204571 94031 8 wur yreq-yuorie (€)1} 20w 3p oury (7
L TS/ SAnfd L afzio1 operpadng (10-Nf) gowo) sanid (1
aroowrde nexy
COLT SIUBUANOT Q08T sIureLANGS 00’8 SOUTBLIIINOS QoL 008'C a8 Arp/ul aelns aey g
Q06LT | 200§ + aamagg 006°LT Lepf et 3p S9ffiA ([O-THA) @b (v
powoD Np
000bZ1 | WOS + SAnafy ooovel fepfur SO A J(IDMIT) 9eus0) anay redroupd (€
00985 0 + AL 00938 Aeprut (FOITITO-XI) S3iTA sanne 12 Agudy (T
600°08¢ | seulelIynog 000045 - Repyu welplgv.p A (T
. : aureqin ney "y
. sanbpsawop xney
POUERQ 251008 muend) 30100 guend) 20INGS Tedouid ]
elgl 2P 2UCT Aqaudy oARS[] redoud 2anaLy 0mo)) Bl 9P 2U0Z AGeudy aAnS[ ;| SADDI[J FOWOD) anbpgny
RS US JUAUUoISIA0Iddy NE2 U2 IPUeILA] SHU

SL07 HOZLIOY : 30WI0]) 3P JULSIIA UIsseq np saurdqo.d 30 nes ud JusunuLoisiAoidde 32 spuewiap anud axqunby [-p1 nEdIqEL




/1 ap npigeqoad 3548 9AnaY AP 30BLINS ap X0ea Sap 1004 9506 9P (ANR[F NP JAUS[NO0FA0AI55 0P I1oedes) $10NUOS XNR] = §'0.S/[-9AN3[:anbrRway

‘adelreq
3] SUBp SPNRUIP XAY Iqle} np zom:m 5 uvawﬁ :oz%o:oo ef ¢ saredwos asseq EuEuBu:EmEE 159 =cmwov_ 3p afenuao e[ 3p anbrpBrauy uonsupod eYE)

TUSAE] © 95SEIoT0S 8155 2[00 LSE nea Us SpepoduT

anbi129y2-00piy aBrauy €

Souesyyasur sun ‘sjenbppe safeireq $ap UONONNSUOD ] DIAE PAIISUOD ong mad 908 9P (PNUSP ¥DYAIOANISIT 0P HITedEd) FIONUOD el UM 1S IWINE) suteqIn ney (T
........... “Jugsidey Ted 15 Ya0LF G7 O N20 US SpUBWISD Jun,D Ses o] SUS SeUIeudInos Xnea sep dnred € 931n09x2 ang eUnod eI nga ud H.Mu.&wmwm.ﬂmﬂwmwmwmm:@r T
‘TIUDAR,]
2 3pn5182JU9 BIDS SHHIEDO[ $9P JUIBRGIN NEI U sjuelodun IcHESIINSUL aun Eu:wmmncu Ied ‘seueuanos xnvap snuenh spuesd aun soae sguuotstacidde
a9 sed ned su sidwexs red prow uogdar w1 9Uas uosTes ef Juepusd 2qeIs 2UIUEUr ID nkI LD SIUA SIn0E S Buuostorddep doRNP s 189 1B
"s33e1req $9P 97(971U00 e fed P10aJIs ang MeLnGd OIYNOSSROUTEY 13 e ‘0300 9p SA[IIA 53] 1n0d SUTRQIN M3 Us JUIWAUUOISIA0Idde (T sanbpsawop xneq (1
e e o S s b s e TR s T
W HCY-22 1 WOLAUS (129 TAMH WipZ 1 9pnIap TAMH
S/ 96 1-061 UCIIAUD | [951 USAGUI I9NUSD XO[J S/ U1 pC SOPMZD UIKOW 9P X[y oqeel (T
W8T~ ST ROMATD [25T TAH W GGT =P P IMH :
§§, 0 (60§ UONIAUD ! [991 USKOUE J9NUDP KO §/.W ST 13PRID,P UILQW IDTUSP X[ | TOSSOY {1 anbinzapa-01phy adraugy
9 C'0:5/1 3AnaLd o [T o noUET pPURID- WOWE : (Z3-X) oqrod (v
. 4! Z'0x$/1 a0y L ¥i e lusagiuod-jucte : (801D N (€
it T'0x5/1 2403 : Al s YENOLE-IUOWE : (Z 1111} FROYRIC (T
[43 TO0xS/T BA0OLE : 4" ($r 1) pwrepueq 2p JUCWY (|
, ’ o ajoorle neqg
SIUIELIZINOS
00g'9 SJUELNN0T 00L'T SIUBLIIINS XTiey 00T'51 - xney 10089 SoooLe 00s°CI Aep/ s Jpelnt ney ‘g
0050t AN Q0E°0Y } fepy ogrog 2p $3{{IA : (ZD-X) equod (¥
SOUTBIISINOSG - i : : ‘
Q06°LET +2An3g 006°LE] Aepyw Tz N 2AN3[J 3] 405 SALA * (810 1ZN{E
SOUIBLIANOG : . :
00'€To1 + SANS[ Q0¢791 mmn...mE SO[[1A SonNE 19 ewrepuey aanay jeduig (7
IIOATISIY : : .
008 6% -a8eueg [17018 [ h«u...mE QD{NOSSOOWIE X - 3319 — GFOUION{ [
: aueqn ney Y
sanbnsawop xney
nuend) IROS uRn) EREAS auendy 201008 redound
oqnog ap Uo7 Tz, N 28031 [edioutid 9AnS(y BWEpUTY | 0qnog 9p Uo7 1Z,N AT aangR] ewepuedg anbugny
NE3 U3 JUILBUUCISIACIId Y NEe2 U2 PUBRES(] ETTUTSY

rUIRpURE IP JUESIIA UISSE] NP UOYSIB ap U0z ] Ip SauRfqoad 13 ned ua Juswuuoisiroldde 3o apuswdp dxjus 3qIMbY Z-p] nedjqe]

61



¢/1 9P PM1qeqoxd 29Ae S2ANS]] Sap 20eLINS ap XueT = §/{onbreway

1BAE US UONIB[N39I 9P SASEiIeq sap JUaura]edy Juoias mb .
soBelreq XNEaANOU 9P SLLRNSUOD 3P PPURLI0I anbasuoo Ted 153 [139 ‘{eAR U JUSWEOEOY)S sapsiun sed oS au olng op sFeireq 9f red sapfonuod XN SIT(T)

“Seing UOGEB3iINoa[e ) I0AROWOId 100g -
-nea,p nad Justurosuos b ‘013 ‘urueq Bl ‘0esed 9] SwIwod synposd sIp B
2ZMLIN] 2L SUOP HOP aungpmoude T 'syogs uostes gf aurpuad guiour vl ap snb snyd uos su xned 530 ‘SoBpInS Ip xnea sojuepodun,p asodsip sanayy A snbualg .

®

RN QB 120 75 1001 7 3p fite Ud SpUEIGp GUn,p S¥3 3 SUED SOUTELSINOS XiTs s3p el ¢ 89INa3Xe 119 BLNOd S{eril fea s emausoisioade; 1()

"39CYINS 3p X1e3 SejUEnCalat p 2568 SAUS 3] SAbSind BIplivsseg Sp wIssEq o suep Juiaqold unone NOAT KU sfqlras 11 ‘samnid
$ap uOSKES ] 1wepuad SPANSY S3p S0VIINS 9P XNED 53D 12 SIULEHAN0S Xned sap ired g SHIUIN0] JUSIDS SPH[BI0[ SHNNE SIf SUEp SonbNSHUOP XNES 9] anb uag(F)

“B{QETS Tiee Us 1R SUL0ISIAGIIdE Un T{0AE T00d SI[BUSSSS JUOS I0E}D01S 2p SUCTIE|[ISUT Sop “anapid JusiAUHOIsiAcidde p e ap O1/1 2P SUIOW Jp 159

anbrnapp-oxpAy d1aug (g

sureqgm neg (7

oyogs uostes el 1epuad 3ANY NP JULLA[N0IP,] 90D SULOP JURIY SIEW FAND[J NP IILMAS 2P Xned 3 Jed SINUINOY IS LB 3P 1A T 9p sanbusowrop xned sy YT sanbysawop xney (I
|||||||||| St = 1T LT
Ul g 'apnig,p UOLIBAD3,p JA3INEY
apnIp,] 2p {192 % anbiuap] ofesT 21bngEisun voyINPoId DI 00E°8 9p 21023533 np gioede)) 00Z :3png.p TMH okag (1 anbraoagg-0apdy afd.ouy
(AR £/1-9an3ld 174 Wi (SO¥DIED F1D-1X) 193IN-ued (v
(ue) 238 :
ucsIes
1I0ATD52
-<8eweg | (001 OFT §/1-9ATRI] gt wur (£2/TD/1-X) 01pad wes (T
fojouuY vuusAWw ) Sfos uusiey (ZsD 9L §/1-2An3LY 81 ww (1-[) eapuesses 2403kl {1
(afenuuE suusiowp NS ueseg ajooufe regy
009 SIUIRLANCT 0Ly SSULRLISING S 000°§¥ SAHPARNOT 0cs WLy 000°sy Aepy aeint ney g
SIUTRUINBOS :
0008 + AT 00028 Aepy (SIMIEIND AL 19B1N-wweg (p
SoULeUNOS
000700002 + IAND]L 000°0FE Aepy {11} s3|lia SDAIAE 19 BIPURSTES IANSL (£
0000857 | HoAzspr-adeued 000°LE Aep/ (121 X) cipad ues (T
: C00°0L1 Aepy co (g ue (T
Q00'TE) | O1/T-oAnapd
00€'1 J0552A2P :
(3[[2NUUE SUUIAOL) YIS UOSIEG % ap spnuy auteqin ney "y
sanbyjsaurop xney
Mnuerd 201105 Anuen) 301005 anuend) AI00G rediouud
ognog ap SUc7Z 1T N 9ANSL] Tedound sAnal] vWEpURY | OQROY AP AUOZ 1Z N 9A03[] JANILY BWEpURY onbuqny
TEo U2 JUAUSUUOTSIACIdd Y 0e3 U2 IPUBA FWN)

ST UOZLIOY : EIPUBSSES IP JUESIdA Wisseq np sounjqold 33 nes us juswsuuosisordde 19 spuewdp dnus aaqumby ¢-p] neajqe,

62



14.3 Utilisation des points de contrile

Les points de contréle seront principalement utilisés pour les objectifs suivants en relation avec le
contrble de l'atilisation de l'eau.

a)  Exéculer l'analyse hydrologique, le calcul du bilan hydrologique et la surveillance de la
quantité et de la qualité de I'eau aux points de contréle.

b)  Saisir le régime dé ﬂu.x dans les bassins en observant le nivean d'eav et le débit.
¢} Juger des quantités d'a'pprovisiounemcnt en eau en observant le niveau d'eau et le débit.
d) Surveiller le débit de maintenance des ﬂéuves.

14.4 Droits d'utilisation de l'eaﬁ

(1 Facteur de sécurité de I'eau

Le facteur de sécurité de l'eau en Céte d'Tvoire sera décidé en principe sur la base d'une sécheresse
d'étude avec une période de retour de 10 ans en prenant en considération la "Gestion de la
sécheresse".

@ Débit de maintenance des fleuves -

Le débit de maintenance des fleuves peut étre défini comme "le débit stipulé devant &tre maintenu
méme au moment d'un faible flux, apres considération globale du transport par bateau, de la péche,
des payséxges pittoresques, de la prévention de la salinisation, de la prévention de l'obstruction des
embouchures, de la protection des installations de contrdle des fleuves, de la maintenance du
niveau des eaux soutenames de la protection de la flore ct de Ia faune et de la maintenance de la
clarté du flux du fleuve". ' '

Il serait recommandé de décider du débit de maintenance sur la base de l'étude de 9 rubriques
comme mentionné ci-dessus et il serait réaliste pour la Cdte dIvmre dad0pter comme chaffre
standard "le deblt mensuel moyen le plus bas

(3) Décision sur le débit de développement

Le débit de développement doit &tre décidé sur la base des €tudes du fac_téur de sécurité de I'eau ci-
dessus mentionné pour la planification de I'eau.

Les meSures suivantes devrdnt étre étudiées si 1e facteur de sécurité est insuffisant.

- a) - Dériver l'eau des afﬂuents (plau de dérivation 1nter-bassms)
b) Denver l'ean des bassins (plan de dérivation sur une vaste superf1c1e)
c) Redmre 1 envergure du developpcment ' :
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dy  Etudier des plans alternatifs.
4) Année de sécheresse d'éfude

Comme mentionné ci-dessus, "I'année de sécheresse d'étude” doit &tre en principe décidée sur la
base d'une sécheresse d'étude avec une période de retour de 5 ou 10 ans, prenant en considération
Ia "Gestion de la sécheresse”. En outre, en Céte d'Ivoire, les projets concernant les ressources en
eau sont planifiés sur la base de I'année 1983 comme annce de sécheresse. Nous avons ¢tudié les
relations entre le débit de sécheresse probable et le débit en 1983 et, en résultat de ces études, on
peut considérer que la période de retour de 1983 est équivalente 2 approximativement 20 ans.

En cas de capacité du réservoir qui serait contr8lée sur une période d'un an et de la prise d'entrée
du déversoir, le débit de développement aux sites proposés peut étre calculé par I'équatlon suivante
en utilisant le facteur d'ajustement pour une période de retour de 1/10 ans par rapport au débit de
développement en 1983,

Qino= Facteur d'ajustement x Qo5
Qy10= Débit de développement pour une période de retour de 1/10 ans
Qioss = Débit de développement calculé sur la base du débit en 1983

En outre, le calcul du bilan hydrologique réel des réservoirs de grande capacité qui seront
contrdlés sur plusieurs années devra &tre exécuté pour des périodes de 5 4 10 ans, y compris
l'année 1983. '

(5) Autres critéres
a) | Taﬁx_de diffusion de 1'.approvis.ionnement en eau -
Le taux d'approvisioﬁnement en eaﬁ. est supposé étre 100% d‘icéi I'année ciblé.
b) Taux d‘auto-suffisance alimentaire. .

Le taux d'auto-suffisance alimentaire sera calculé au niveau national. Une étude devra en’
outre &tre effectuée sur les possibilités de réduction des importations et d'augmentation des
exportations afin de parvenir 4 un niveau satisfaisant,

c¢) Qualité de l'eau des sources

Une étude préliminaire'a été effectuée sur la qualité de l'eau aux points de contrdle. D'apres
cette étude, bien qu'aucun probleme ne soit a rernarquer dans les grands ﬂeuves ayant
beaucoup deau certains d'entre eux montrent des valeurs élevées pour les matiéres en
suspens (S8), la conductivité électrique (EC) et la demande chimique en oxygéne (COD)
pendant la saison séche, alors quune turbidité élevée se remarqué pendant la saison humide
~ en raison de I'érosion des sols dans les bassins versants dévastés. |



Ces phénoménes de pollution de l'eau doivent étre pris en considération pour les plans de
développement et de gestion des ressources en eau,

Les critéres de qualité de T'eau utilisés pour l'instant sont ceux de 'OMS. Les nouveaux
critéres pour la Céte d'Ivoire sont en cours de préparation par la SIAPOL.

14.5  Réglements d'exploitation des réservoirs pendant les années de sécheresse

1l est nécessaire d'établir des réglements d'exploitation basés sur l'utilisation de I'ean stockée dans
les réservoirs afin de procéder & une opération effective et de minimiser les dégits pendant les

années de sécheresse.

La "Méthode de programme dynamique de probabilité : DP" (méthode pouvant étre obtenue a
partir d'analyse de probabilité et test/errcur basé sur les données hydrologiques passées) est une
méthode pratique pour préparer des réglements d'exploitation et nous espérons qu'il sera possible,
dans un futur proche, dlestimer les futures précipitatiohs sur la base des prévisions
météorologiques & fong terme.

15 PLANSDE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN EAU
15.1 Nécessité et objectifs des pla'ns de développement'des ressources en eau

Il ést essentiel dinclure 1'Stude des plaﬂs de développement sur la gestion des ressources en
eau afin d'améliorer les conditions actuelles d'utilisation de l'eau, d'augmenter les quantités
d'eau utiles et de parvenir a une utilisation stable et durable de l'eau. Nous devons, toutefois,
reconnaitre que malgré I'amélioration future des conditions actuclles d'utilisation de l'ean
grace & une meilleure gestion, les quantltes d'eau ne pourront étre augrnentees sans
développement et investissements. -

15.2 Mesures pour les problémes de. I'équilibre entre 1'offre et la demande en eau

Les mesures pour les proﬁlémes de l'équilibre entre I'offre et Ja demande en eau ainsi que les
projets de développement proposés sont présentés dans les Tableaux 15-1(1) et (2).

Les projets prioritaires sont définis comme les projets qui devraient étre exécutés d'ici I'an 2015.
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16 CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU
16.1 Nécessiié et objectifs

Le contréle de la qualité de l'ean a pour objectifs de fournir des eaux de surface et souterraines
propres et siires pour l'atilisation en tant qu'eaux domestiques des populations urbaine et rurale,
d'abreuver le bétail et les poissons dans les bassins versants dans leur ensemble, d'éradiquer les
maladies hydriques comme la figvre typhoide, la schistosomiase, la malaria, etc. infectant les plans
d'eau comme les réservoirs et les étangs. '

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessns mentionnés dans la gestion de la qualité de I'eau, les essais
et les travaux d'investigation ainsi que les mesures suivantes devront étre exécutés pour l'ean des
fleuves, I'ean des réservoirs, les eaux souterraines, les eaux polluées, etc, '

a) Anatyses périodiques de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

b) Investlgatxon des bassins versants et des cours d'eau souffrant d'une 1mp0r1ante chargc en
sédiments et dont les eaux ont une forte turbidité.

c) Investlgatlon des réservoirs et des etangs pendant la saison séche, provoquant 1appant10n
d' herbes et d'animaux aquathues ainsi que des maladies hydrigues.

d) Prévision d'égouts pour les eaux usées domestiques' dans la zone urbaine et d'usines de
traitement pour les effluents mdustrlels des usmes Inspection penodlque des eaux non-
traitées ci-dessus.

e} Prévision d'un emplaéement de traitement des déchets 2 proximité des zones urbaines.
16.2 Pratique du contrdle de la qualité de I'eau
(1) Eaux des fléuves

Il existe un réseau de 28 stations nationales d'observation permettant de surveiller la qualité de
Jeau de surface pour les fleuves de Sassandra, Bandama et Comoé. Ii est toutefois inquiétant de
_constater que la qualité de l'eau des affluents ira en se dégradant a a l'avenir en raison du
développement agricole et urbain. Des mesures devront &fre prises contre la pollutlon de leau
provoquée par les problémes suivants lors du developpemcnt futur. '

a) Diminution de I'can pendant la saison séche dans de nombreux afﬂuents par l'expansion -
de 1agr1culture irriguée.

b) Augmentation de l'utilisation des produits chimiques agricoles et expanzsion' d:e: l‘élevage.'

¢} Augmentation des saux usées db_mestiques et industrie]les.
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{2) Eaux des réservoirs et des étangs

L'eau des réservoirs et des étangs est a l'origine fournie par les fleuves et ne pose pas de probléme
séricux de pollution, sauf dans le cas des réservoirs et des étangs présentant les conditions

suivantes :

a) Les réservoirs et étangs n'ayant qu'une faible profondeur d'eau et un écoulement médiocre
perdent facilement l'eau stockée pendant la saison seéche et la qualité de P'eau peut se
détériorer par l'apparition et la prolifération des plantes aquatiques.

b) Les réservoirs et les étangs situés prés des fleuves dévastés souffrent de l'entrée d'une can
a forte turbidit€ et de dépots importants de boues.

¢) Certaines maladies hydrigues ont pour origine les réservoirs et tes étangs ayant une faible
profondeur d'eau. '

3) Eaux souterraines

La région d'Abidjan a récemment été confrontée au probléme de la salinité des eaux souterraines
en raison de Vinfinitration de l'eau de mer due & la baisse du niveau des eaux souterraines. il est
nécessaire, pour les eaux souterraines d'Abidjan, de controler la quantit€ prélevée des forages et le
niveau des eaux souterraines en prévoyant un nombre suffisant de forages de surveillance.

(4)  Eauxdeslagunes

L'eau de la lagune Ebri¢ a été considérablement poHuée'par les caux usées domestiques et les
déchets de la ville d'Abidjan ainsi que par les effluents industriels non traités déversés le long des
tives de la lagune. Etant donné que la lagﬁhe n'a qu'une petite sortie pour la connexion avec Ia mer
et une petite entrée d'eau du bassin du fleuve en amont, Ja pollution de ces eaux s'accélere d'année
en année. Des mesures particuliéres pour le contrdle et le tra_itemeht des eaux usées devront €tre
prises de toute urgence afin d'améliorer la qualité de l'eau dans la lagune. Il sera également
nécessaire de procéder au dragagé des boues polluées accumulées au fond de la lagune.

16.3 Proposition pour le controle de Ia qualité de I'ean

A Theure actuelle, 28 stations d'un réseau national d'observation sont chargées de surveiller la
 qualité de I'eau dans les principaux fleuves et 9 stations pour la zone littorale (voir la Figure 16.3-
1). Il existe en outre 10 stations d'un réseau d'observation national dans la lagune centrale d'Ebrié
(voir la Figure 16.3-2). Une surveillance continue devra donc &tre effectuée 4 ces points.

Les rubriques de mesure de la qualité de l'eau sont les suivantes:

1) Température de l'cau, 2) pH, 3) Oxygéne dissous, 4) COnducti_vité, 5) Salinité,- 0) Azote nitrate,
~ 7) Azote nitrite, 8) Ions phosphore, 9) Azote ammonium, 10) Métaux fourds, 11} Chlorophylle, 12)
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Phéopigments, 13) E.col, 14) Streptocoques, 15) Demande chimique en oxygéne et 16) Demande
biochimique en oxygene.

On a proposé d'établir les équipements et matériels suivants pour renforcer la qualité de l'eau en
raison de 'amélioration de V'efficacité des analyses.

a) Appareil de mesure de la qualité de l'eav ;

b) Contrdleur de la qualité de I'eau par mesure rapide en site ;

¢) Analyseur de demande chimigue en oxygene (COD) ;

d) Analyseur automatique de demande biochimique en oxygeéne (BODj.

17  GESTION DES BASSINS VERSANTS
17.1 Nécessité et objectifs de la gestion des bassins versants
(N Problémes liés aux ressource en eau

a)  Le coefficient d'écoulement est relativement faible, sauf pour les fleuves de l'ouest. En
effet, le coefficient d'écoulement moyen est de 0,26 pour le fleuve Cavally, et de 0,13
pour le fleuve Sassandra,' mais uniquement de 0,05 pour le fleuve Bandama et de 0,045
pour le fleuve Comoé.

b)  Le débit pendant ]a saison séche diminue considérablement et les précipitations totales
' pendant cette saison sont inférieures & 20% des précipitations annuelles dans la plupart
des bassins. ' '

¢) Le potentiel des ressources en eau, notamment pour les eaux de surface, présente
d'importantes différences selon les fleuves et les régions. Le débit spécifique du fleuve
Cavally (0,7 a 1,7 m3/SIIOO km”) est plus de 10 fois celui du fleuve Comoé 0,1340,14
m'/s/100 km?). L S

2) Fonctions suivantes de la gestion des bassins versants
a) Augmentef la fonction de stockage naturel sans mesure structurelle. En effet,

I'écoulement pendémt la période d'inondation peut &tre diminué et augmenté pendant la .
saison séche, ' ' : '

b)  Prévenir les changements climatiques provoqués par les activités humaines. Les
changements climatiques a long terme en Cdte d'Ivoire ne sont ﬁas.trés_ bien définis.
Toutefois, une tendance & une légeére diminution des précipitations se remérque dans -
certaines régions. o '

c)  Réduire la contamination de l'eau s'écoulant vers les fleuves ou dans d'autres eaux de
surface. ' '
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d)  Diminuer I'érosion des sols provoquée par les activités humaines.

¢} Augmenter l'infiltration des eaux de pluies dans le sol ¢t conserver un potentiel stable
d'approvisionnement en eaux souterraines,

Les effets de la gestion des bassing versants ne peuvent pas étre visibles de manitre définie sur une
courte période. 1l faut compter un certain temps pour voir les résultats sur les fonctions et objectifs
souhaités dont la liste est donnée ci-dessus.

17.2 Gestion proposée pour les bassins versants

Afin d'atteindre les objectifs de la gestion des bassins versants, il est évident que I'augmentation de
la zone de forét avec une augmentation de la qualité est la solution la plus effective. Dans de
nombreux cas, la gestion de la forét a pour signification la gestion des bassins versants, car la forét
- possede pratiquement'toutes les fonctions nécessaires 4 la gestion de ces bassins.

L'augmentation de la superficie des foréts sera la mesure la plus effective pour la gestion de
l'utilisation des terrains et également pour le contrdle de I'érosion de la surface des sols.

En d'antres termes, le gouvernement a d'ores et déja déployé des efforts pour la gestion de la forét
depuis les derniéres dix ou quinze années, lorsque le pays a enrcgistré des pertes significatives en
forét par le passé et a été obligé de prendre des mesures pour la restauration de la forét dans le
méme temps. e ‘ '

Sur la base de la révision des rapports et des informations en relation, ainsi que des conditions et
des probléemes actuels décrits dans a section 17.1 précé'dente,' il a été décidé de sélectionner les
mesures pratiques proposées pour la gestion des bassins versants 2 partir des points de vue comme
le montre la Figure 17-1.

7 -



P

Gestion efficace des bassins versanis

f

Gestion des
bassins versants

MESURES SUPPLEMENTAIRES, ADDITIONNELLES ET DE

RENFORCEMENT

effectuée
actuellement par
le Gouvernement

{A} Gestion effective pour l'augmentation de la zone de forét

(@)
)
(c}
Y
(e

®

Connexion prioritaire des zones de forét existantes

Priorité plus importante aux foréts classées

Suspension de Fabattage du bois des foréts naturelles

Contrle et gestion pratiques

Reboisement et préparation de pépinigres par Ia population locale et soin

continu

Etude d'inventaire des foréis et révision de la gestion exislanie

(B)

Augmentation de la production agricele par irrigatimi

(a)
(0
)
(@
(&)

Eude d'inventaire et étude des zones d'irdgation proposées
Dévcloppémem de l'ivigation & petite échelle

Amélioration des installal_ions_ et des systémes d'irrigation B
bévc]oppcmcnt des ressources en eau pour Virrigation

Etablissement d'une politique et d'une stratégie définies par le Gouvernement

)

Gestion pour une utilisation effective des terrains

(a)

()

(c)

(d)

o)

®

Conservation de Fean dans ke bassin en amont _

Plan d'utilisation des terrains prenant en considération l'effet du taux
dutilisation de Feau des fleuves _

Plan d'uiilisation des terrains prenant en considération la réduction des terres
dévastées et les terains non utilisés -
Promotion du développement environnemental des plans d'eau et des zones
alentour . . .

Création d'une base de données de Putilisation des le:faing

Etablissement de régles d'utilisation deg terrains pour la préservation dcs 
bassins versants ' s

Figure 17-1  Résumé des mesures proposées pour la gestion des bassins versants
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18 OPERATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE
L'EAU

18.1 Nécessité et objectifs pour l'opération et la maintenance cfficaces des installations de
contrdle de 1'eau

Des activités O.M. efficaces font partie des mesures nécessaires pour augmenter la capacité
d'approvisionnement en eau par rapport 4 une augmentation de la demande.

Les activitds O.M. sont également effectuées par ces bureaux mémes ou leurs organismes
connexes. Le territoire des organisations de contréle de I'eau est généralement démarqué de la
maniere suivante:

a)  Approvisionnement en eau agricole : Société, individu, association de paysans (sous la
tatelle du PNR du Ministére de I'Agriculiure et des Resspurces animales, ANADER,
etc.)

b)  Approvisionnement en eau rurale ; Sous direction de I’Hydraulique Villageoise du
Ministére des Infrastructures ' '

¢)  Approvisionnement en eau urbaine : SODECI (Société pn'véé sous la tutelle de la Sous
direction de I'Hydraulique Urbaine du Ministere des Infrastructures)

d)  Energie hydro-électrique : CIE (Société privée sous la tutelle du Ministére des Mines et
de J'Energie) '

En général, les sociétés privées effectuent des activités O.M. efficaces et fiables de leurs
installations, bien que certains problémes soient a relever pour une amélioration ultérieure et des -
utilisations plus efficaces de l'eau. Par ailleurs, les activités O.M. pour 'approvisionnement en eau
rurale et les usages agricoles présentent un certain nombre de problémes pour une amélioration
future, problémés principalement dus aux raisons suivantes :

- a) .Petite. gﬁvergure des ouvrages, el dispensés dans de norﬁbreu_x ermnplacements.
b:) Absence de revenus.de ces opérations. |
<) Insuffisancc du budget de réparation et de maimen'éﬁce pour les usagers.
d) Insuffisance de connaissances pour les opérationé (lés usagers é;ant les o_pérateurs).

L'opération et la maintenance des structures et instatlations sont effectuées afin d'assurer P atteinte

“de leurs objectifs: Elles incluent la géstion des installations ainsi que {'observation, le contrdle et
les 'dpérations“_ pour les différents objectifs, comme le contrble des inondations et
g .l'approvisiohnement en eau. | " o
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18.2 Opération et maintenance proposées pour les installations de contrdle de I'eau

Les installations de contrdle de I'eau sont généralement situées a l'intérienr ou le long d'une masse
d'eau. Ce sont des barrages, déversoirs, digues/levées, seuils d'écluse, vannes d'arrét, etc., qui
contribuent au bien public par le débit d'eau pour satisfaire a la demande et/on suppriment ou
atténuent les problemes environnementaux, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau.

Les installations de contrdle de l'eau peuvent généralement étre classifiées a partir des points de
vue suivants :

a) . lIrrigation ;

b)  Energie hydro-électrique ;

¢) Péche;

d)  Transport/navigation ;

e)  Approvisionnement en eau ;

f)  Controle des inondations ;

g} Loisirs ; : _ _ _ .

h)  Conservation/amélioration de T'environnement (amélioratioﬁ de la qualité de l'eau, etc.).

Ces mesures proposées pour une O.M. efficace sont brievement présentées dans la Figure 18-1.
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Opération et maintenance efficaces
EEEEE—
f
Les activités MESURES SUPPLEMENTAIRES/EN ADDITION/DE
dioperation ¢t de - RENFORCEMENT
effectuées 4 heure (A) Installations agricoles
actuelle par le : i ]
gouvernement. (a) Etablissement de régles et de manuels d'opération
(b) Utilisation efficace des barrages abandonnés
(c) Usage polyvalent des barrages existants .
(dy Opéralion intégrée de plusieurs barrages _
(e} Amélioration de la maintenance des canaux et des instaflations
() Amélioration du contfﬁlc de la distribution de l'eau
{g) Création d'associations de fermiers et assistance aux fermiers
(h} Biude d'inventaire des barrages et des syst2mes d'irrigation existants
(B) Installations d'approvisionnement ¢n eau rurale
(a) Services de mainienance continue fournis par les instances gouvernementales
{b) Assistance pour l'approvisionnement en pi¢ces et consommables
«©) Inépectiqns et directives périodiques '
{d) Uniformisation des types de pompes
(e} Formation pour O.M.
(C) Installations d'approvisionnement en eau urbaine _ (D) Installations hydro-éleciriques
(a) Mesures pour l'extension de la zone de service (a) Réduction des coupures de courant
(b) Réduction des pertes en eau ®) Améﬁoraﬁog}:f‘:;xﬁl:ff ance par le
{c) Flexibilité des tarifs de I'eau I (c) Efforts supplémentaires pour réduire les tarifs
(d) Education pour l'utilisation d_e Teau - - del'électricité _
(é) Remplacement des compteurs {(d) Usage polyvalent des barrages existan(s
{f) Maintenance des principales structures et : '
installations

'Figure 18-1  Résumé des mesures'pmposées pour O.M. pour les installations de
o contrle deI'eau : o
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19 GESTION DU RESEAU HYDRO-METEOROLOGIQUE ET HYDRO-
GEOLOGIQUE

19.1 Gestion du réseau hydro-météorotogique et hydro-géologique
(1) Nécessité et objectifs de la gestion du réscau hydro-météorologique

Le réseau de données météorologiques et hydrologiques est contrOlé respectivement par la
SODEXAM et la Direction de I’EBau. Toutefois, il est nécessaire de gérer les données par deux
réseaux. Afin d'intégrer cette gestion, d'améliorer la fiabilité des données et de collecter des
données numériques en temps réel, il sera nécessaire d'établir la gestion d'un nouveau résean
hydro-météorologique répondant aux exigences et pouvant pallier aux complexités (Voir la
Figure19-1). Ce réseau moderne consistera en vingt-trois (23) principaux points de controle.

Le principal objectif pour l'établissement d'un réseau hydro-météorologique est de
surveiller les droits d'utilisation de l'eau et les travaux réels peuvent étre résumés de la
maniére suivante.
- Collecter les données en temps réel sur les précipitations, le niveau et le débit d'ean ;
- Surveiller le volume des eaux de surface utilisées par les usagers ;
- Surveiller Ia qualité des eaux de surface selon certains critéres ;
- Surveiller les charges en sédiments ; et

- Réduire les erreurs de observation artificielle.
2) Mise en place d'installations d'obse_rvation et de mesure
a) Pluviometres radar

Des pluviométres radar devront &tre nouveltement installés en amont des vingt-trois (23)
principaux points de contrdle afin d'obtenir les informations sur les pluies en temps réel.

Des enregistreurs de nivean d'eau et jauges limn_imétriqu'es ordinaires devront étre
nouvellement instaliés et/ou actualisés dans les emplacements a proximité des vingt-trois
(23) points de contréle afin de saisir le niveau et le débit d'eau en temps réel.

b) Enregistreur de niveau d'eau automatique et jauges limnimétriques

Pour les autres stations de mesure, des enregistreurs de niveau d'eau  automatiques devront
étre installés. ' |

I est indispensable que 1'étape de lecture et d'enregistrement par jauge limnimétrique soit
également effectude pour la vérification des données par enregistreur du niveau d'eau et gue
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c)

&)

des mesures soient prises en cas de probléme de I'enregistreur de niveau ou de panne de
courant.

Apparetls d'échantilionnage de 'eau

Toutes les installations devront étre équipées d'appareils d'échantillonnage de U'eau pour les
différents objectifs afin de connaitre et de surveiller la qualilé de I'eau (COD, DO et pH) et
des charges en suspends.

Traitement et gestion des données

L'objectif est de traiter les données collectées conformément aux besoins des utilisateurs, et de

transférer ces données traitées ainsi que les autres informations recueillies vers un systéme de

sauvegarde des données. Les systémes de traitement des données seront ceux indiqués ci-dessous.

Précipitations

" Niveau d'eau et débit

Qualité de l'eau
Charges en sédiments

a) Banque de données et base de données (systéme de sauvegarde des données)

b)

(4

Les informations recueillies par le qﬁartier général d'Abidjan devront étre systématignement
compilées dans une base de données. En ce qui concerne les données d'origine, les données
traitées et les autres informations devront étre enregistrées avec numérotation et conservées
annuellement au quartier général d‘Abidjan.' Les données et informations d'ofigine seront
conservées en archives. Les données fraitées seront conservées par base de données. En outre,

~des CD-ROM ou. MO seront utilisés pour la sauvegarde de sécurité des données mentionnées

ci-dessus.
Systéme d'information géographique (SIG)

Tdutes les données et informations détenues par le quartier général d'Abidjan en

re]atlon avec la gestion des TESSOUTCES €N eau seront ¢tablies par Systéme d'information

geographlque (SIG) et seront ouvertes au public. Pour la fourniture des données, l'adoption

~ de livres annuels, dlsquettes CR- ROM drsques magneto optiques et la reproductlon sont

désirables.

R(’_ile dﬁ qualftiei- générai_d_’Abidjan et des bureaux de gestion |

) Q_uarﬁer 'général'd'Abidjan (Centre global) .

Un quartiei' 'géné'rai d'Abidjan devra étre établi pour remplir les fonctions suivantes et agir

comme centre global. Il devra bien entendu étre équipé, entre autres, d'installations de
contrdle de communications des données, de banques de données, d'ordinateurs pour
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l'affichage des doanées, d'ordinateurs pour les prévisions de haut flux, d'écrans d'atfichage
des données, d'écrans d'affichage graphique, de téléphones et de télécopieurs ainsi que
d'égquipements de communications radio.

- Collecte des données observées ;

- Traitement des données observées ;

- Banque de données ;

- Surveillance de l'opération des installations ;

- Prévisions de haut flux, et transmission des informations, données et alarme aux
agences concernées ; et ' '

- Présentation de la situation,

b) Bureaux de gestion

Outre le quartier général d'Abidjan, trois autres bureaux de gestion intégrée devront étre
établis respectivement 3 Man, Bouaké et Boundoukou. Equipés de téléphones, télécopieurs,
équipements de communication radio et dordmateurs ils pourront remphr les fonctions
suivantes:

- Observation des précipitations et du niveau d'eau ;
- Transmission des données observées au quartier général d' Ab:djan
- Opération et surveillance des installations.

19.2  Gestion du réseau dé_s données hydro-géologiques
(1) . Nécessité et objectifs de la gestion du réseau des données hydro-géologiques

Le probiéme le plus important pour la gestion des ressources en eaux souterraines du pays est la -
gestion et la protection de Faquifere general en tant que ressources de lapprowsmnnement en cau
domestique de la ville d'Abidjan.

Sur certains forages pour I'approvisionnement en eau domestique urbaine des villes et localités dé '
province princip.alcment situées sur une zone d'aquifére discontinu, on reldve certains problémes
de diminution de l'extraction a partir de laquxfere provoquée par une chute continue du niveau

~ d'zan due a un excés de pompage. Ceci est provoqué  la base par la falble capacité de 1aqu1fere
discontinu mais ‘également par la concentration des forages. Il sera par consequent nécessaire de
surveiller le niveat et la qualité des eaux souterraines.

1l est nécessaire d'accumnuler les données de base 4 long terme des fluctuations de mveau des eaux _
souterraines afin d'analyser les relations entre les précipitations, les eaux souterrames et
P'écoulement des ﬂeuves et de surveiller les futures modlflcatlons des ressources en eaux
souterrames
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{2 Systéme d'observation requis

Pour résoudre les problemes ci-dessus, la préparation du systéme d'observation sera requise (Voir
le Tableau 19-1).

Tableau 19-1  Systéme d'observation requis

Rubrique Intervalle | Niveau du Eau urbaine Données Remarques
pays Région | Villesde | QWL long
d'Abidjan | province ierme
Inventaire des forages 18.190 72 3i8 17.800 1999
Exploitation des eaux souterraines 506 72 3i8 116 '
Forage d'observation
Nouvelle construction 10 10 16
Rénové : 50 o 0
Sous-toal 60 10 : 16
Niveau des eaux souterraines
Jauge d'enregistrement 16 10 10
Station de pompage 1/mois . 40 0 0
Ensemble du bassin 2fyear 100 0 0
Sous-total 156 10 10
Qualité de l'ean
Profi! de conductivité - 1/mois . 120
Mesure périodique 3/an - 27 -
Conductivité de 1a lagune 3/an T : 10
Qualité de l'eau du flenve |  1/mois 4] .
Rubrique complete . - 1/an : 220
SODECI ]
Rubrique principale 1/an _ 16
approvisionnement en . : '
eau rurale

3 Traitement des données et systéme de surveillance

Il est nécessaire de remettre a jour l'inventaire des forages pour les projets d'approvisionnement en
eau rurale et d'installer un systeme SIG. Il également requis de gérer de maniére globale les
- données de chaque forage, y compris pour fes projets d' approwsmnnement en eau urbaine.
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Radar Rain-gauge (23 sites) Water-level Recorder (23 Control Points)

Solar Cell

Antenna | Antenna Water-level Recorder

Rain-gauge

Communication Device

Tclemctrer Monitoring Dcvi;c/

* Control Center (Abidjan Headquarters & 3 Management Officts)

Figure 19-1 Systéme de gestion du réseau hydro_log'gque '




20

ETABLISSEMENT I)'UNE BASE DE DONNEES DES FLEUVES

20,1  Nécessité et objectifs de I'établissement d'une base de données des flenves

En Céte d'lvoire, il lni a été difficile de collecter les données nécessaires pour les fleuves et les

bassins versants selon les points suivanfs:

a)

b)

8

Les données d'investigation des fleuves et des bassins versants sont trés limitées. Des
données fondamentales comme le profil et les vues en coupe des fleuves n'existent pas,
par exemple,

Un grand nombre de données et de fichiers, y compris les rapports d'étude des projets,
ont disparu ou été perdus.

La plupart des données existantes sont la propriéié d'organisations privées uniquement
pour le domaine dont elles ont la charge.

La fiabilité de la précision de certaines données essentielles ne semble pas étre
suffisarnment élevée. '

Certaines organisations sont peu désireuses de fournir des données techniques
essentielles, bien que ces données ne soient pas confidentielles, mais puissent au
contraire &tre utilisées de maniére plus efficace pour les études techniques.

Certaines données fondamentales & publier, notamment les cartes, sont en rupture de
stock. . '

Les données diinvestigation et d'analyse, qui sont compilées dans les rapports, sont
généralement anciennes et la plupart d'entre elles n'ont pas £té réactualisées. :

Il serait significatif et un "must” d'établir une base de données intégrée pour les fleuves et les

bassins versants afin d'avoir une gestion effective des ressources en eau. La base de données sera

_ utilisée de manire effective pour ce qui suit :

a)
c)

)

,e)_

Gestion des fleuves et des ressources en ean
Plans de développement des ressources en eau

Plans de développement nationaux et régionaux

" Education et formation

Publication des informations et données
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L*¢tablissement d'une base de données pour les fleuves et les bassing versants permettra d'effectuer
un diagnostic sur les conditions de plusieurs secteurs el pourra contribuer & une gestion plus
harmonieuse et plus efficace ainsi qu'au développement de ressources en eau limitées.

20.2 Préparation du registre des fleuves

Le registre des fleuves est une base de données pour les fleuves et les bassing versants, contenant
les informations et les données de base pour la gestion des ressources en eau. En prenant en
considération la vaste étendue des données et la commodité de la gestion des fichiers, le registre
pourra étre catégorisé de la manidre snivante:

{a) Bassin versant |
(courant principal, affluant)
(b} Systéme flavial
(administration, nom du systéme flavial, longueur du ﬂeuve superficie réceptrice,
planning des fleuves)
(¢) Installations fluviales
{Ressources en eau, installations de développement : barrages)
(d) Droit de 1'ean .
(énergie hydraulique, eau domestique / eau urbaine, irrigations et autres)
(e} Météorologie et hydrologie
(premprtataons temperature et niveau d’ cau / deblts)
(f) Environnement du fleuve _
(qualité de I’eaun, érosion des terres, sable, écoulement du sol)

Le contenu de chaque catégorie pourra inclure certaines données communes pour la commodité de
T'utilisation, '

Un exemple de registre (fiche de résumé) pour un systeme fluvial est présenté dans le Tableau 20-
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21  SIG PREPARE PAR L'EQUIPE D'ETUDE DE LA JICA

Le SIG peut sauvegarder des données spatiales et non spatiales dans le méme environnement, et il
est donc utile lorsque 1'on souhaite voir les informations visuellement et bri¢vement et minimiser
ainsi la durée du pr'océssus de décision. Les informations pour la gestion des ressources en eau
varient Iafgément et vont des rubriques naturelles comme la géologie, la topographie et
I'hydrologie, aux rubriques sociales comme la population et le systéme administratif,

11 existe deux catégories de base d'informations SIG, comume suit :

a) Informations spatiales indiquées par polygones, lignes et pbints
{conditions natureiles, administration, routes, villes / cités, nom du viliage)

b) Informations attribuées présentées par tableaux, qui sont associées aux informations
spatiales : : ' '
(hydro-météorologie, plan de développement, production, population, systéme
d’administration) ' '

Toutes les données en relation avec les ressources en eaw qui ont pu étre collectées ont été
présentées en listes pour Etre saisies dans la base des données SIG. Les listes des informations et
des données ainsi préparées par 'équipe d'étude de la JICA sont présentées dans les Tableaux 21-1
et 21-2, L | ' |
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Tableau 21-1  Liste de }a base de données spatiales SIG préparée par I'Equipe d'étude

Informations spatiales Caractéristique Echelle
Frontiére administrative
Partie avec pays voisins Polygone 1:500.000
Région frontidre Polygone 1:500.000
Frontigre départementale . . Polygone 1:500.000
Fronti¢re de sous-préfecture Polygone §£:500.000
Données de point administratif ]
Capitale régjonale ' Point 1:500.000
Capitale départementale Point 1:500.000
Capitale de sous-préfecture _ ' _ Point 1:500.000
Village , . Point 1:500.000
Données du bassin '
Frontizre du bassin principal Polygone 1:500.000
Frontitre du sous-bassin Polygone 1:500.000
Frontigre du sous-bassin pour point de contrble : Polygone 1:500.000
Masse d'eau o _ Polygone ~ 1:500.000
Systeme fluvial (Cote d'Tvoire) _ Ligne 1:560.000
Systeme fluvial (Partie des pays voisins) Ligne 1:2.000.000
Principaux réseaux routiers/ferroviaires T . Ligne 1:500.000
Données de navigation ' ' ' '
Ferry ' Point 1:1.000.000
Route de transport sur lagune ' Ligne . 1:300.000
Stations de transport sur lagune . _ : Point 1:500.000
Végétation o ' Polygone 1:1.000.000
Forét T - ' Polygone 1:500.000
Zone protégée . o Polygone . 1:500.000
Données hydro-géologiques _ : _
Classification lithologique Polygone © 1:1.000.000
Principate faille : _ S IR : Ligne 1:1.000.000
Zone particuliérement fracturée ' Polygone 1:1.000.000
Ligne ischydte des précipitations effectives moyennes annuelles | - Ligne 1:1.000.000
Carte du potentiel des eaux souterraines renguvelables Polygone © 1:1.000.000
Zone climatique . ' i Polygone | 1:4.000.000
Point mééoralogigue R . _ Point 1:1.000.000
Emplacement des puits : . " Point 1:500.000
Emplacement des barrages IR : : _ Point 1:500.000
Emplacement dirrigation . S Point 1:500.000
Emplacement des points de contréle : o Point - 1:500.000
Emplacement des points de contréle de I'aquifére général Point 1:500.000
Emplacement de stations de mesure o Point © o 1:500.000
Emplacement de 'approvisionnement en ean Point 1:500.000
Emplacement des points de contrdle de 1a qualité de l'ean Point - 1:500.060
Emplacement des barrages hydro-é[eétriques Point 1:500.000
Lignes de contour . Ligne Intervalle de 40 metres
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Tableaun 21-2

Liste de la base de données tabulaires SIG préparée par 'Equipe d'étude

Informations tabulaires

Informations de carte associées

Catégorie socio-économique
Inventaire sur PIR
Inventaire sur la population
Catégorie Institutions et lois
Inventaire des annexes/bureaux tocaux
Catégorie Topographie, géographie et hydro-géologie
Inventaire des forages et des puits creusés modernes
Catégorie Météorologie et hydralogie '
Inventatre des précipitations
Inventaire du débit
Catégorie Fleuve et structures (luviales
Inventaire des barrages et réservoirs
Catégorie Utilisation des terrains et développement
régional
Inventaire du développement régional
Catégorie Environnement et qualité de I'eau
Inventaire de 1a qualité de 'eau '
Inventaire de l'agriculture
Inventaire de {fimmigation
Inventaire de I'élevage
Inventaire de la péche
Catégorie Approvisionnement en eau domestique et
industrielle :
Inventaire de 'approvisionnement en eau urbaine
Catégorie hydroéleciricité et autres utilisations
Inventaire des centrales hydro-électriques
Inventaire des autres utilisations de I'eau
(navigation)
Catégorie Demande et potentiel en eau
Inventaire sur la demande en eau pour l'agriculture et
'élevage :
Inventaire sur la demande en eau pour
Fapprovisionnement
Inventatre sur le bilan hydrologique présent et futur
{annuel)
Inventaire sur le bilan des eaux de surface (mensuel)
Inventaire sur le bilan des eaux souterraines
Inventaire sur le potentiel des eaux souterraines

Frontiére administrative
Frontiére administrative

Frontiere administrative
Frontiére administrative

Point météorologique
Point de mesure, Siation de mesure

Emplacement de barrage

Frontigre administrative

Point de contréle de la qualité de Feau
Frontigre administrative

Emplacement des zones irriguées
Frontiere administrative

Frontiere administrative

Capitale de sous-préfecture

Emplacement du barrage hydro-électrique
Données de navigation

Frontigre du sous-bassin pour le point de
contréle

Fronti¢re du sous-bassin pour le point de
conirdle :
Emplacement du point de contréle

Emplacement du point de contefle
Emplacement du point de controle
Emplacement du point de contrdle
Emplacement du point de contrdle de

l'aguifere général
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22 ORGANISATIONS PROPOSEES ET LEURS OPERATIONS
22,1 Cadre des organisations de gestion des ressources en eau

Ce qui suit peut &tre déduit des principes mentionnés ci-dessus tirés du Code de I'Bau en tant que
cadre des organisations de gestion des ressources en eau.

- Une Autorité chargée de I’eau devra étre créée.
- Des Agences de ’eau des bassins devront étre créées par bassin ou groupe de bassins.
- Les représentants de toutes les classes devront participer & la gestion des ressources en eau.

Les Plans de gestion des ressources en eau décrivent les activités de gestion nécessaires pour gérer
de maniére efficace les ressources en eau jusqu'a {'horizon 2015.

Leur principes sont comme suit :
- Traitement et géstion des c_ionnées
- Gcstién dfenr.egistrement.des fleuves
- Etablissement..d'u systéme.dc suivie ét d’évalu_ation
- Utilisation effective du SIG |
222 Organisétions proposées au hivea_u naﬁonél _
{1) Autorité chargée de i’eau |
Les points suivants sont Iés attﬁbutions principales pour I’ Autorité chargée de I’eau.

- Donner aux utilisateurs l'autorisation d'utiliser I’eau (droits de I’eau )
- Collecter, traiter et gérer I'hydraulique nationale
- Mettre en place de la police de I’eau

- Elaborer un plan de distribution nationale de I’eau :

- Elaborer des propositions de décrets présidentiel's et ministériels pour la mise & exécution
du Code de 1'Eau ; ' ' '

- Supérviser I'Agence de I'eau des bassins;‘

- L'organigramme de I'Autorité chargée de I’ean devra &tre celui présenté dans la Figure 22-1.
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(2) Comité national de Peau

Conformément au Code de I'Ean, la création d'uvn "Comité National de I'eau " est recommandée.,
Les membres du Comité seront choisis dans trois (3) domaines différents, et il s'agira donc de (D
planificateurs, décidenrs et spécialistes (= fonctionnaires, membres des assemblées nationales et
locales, professeurs, ctc.), (@) opérateurs (= fonctionnaires, personnel de sociétés privées, etc.), et
(® utilisateurs (- utilisateurs personnels, utilisateurs de société, etc.).

3 Comité interministériel

La création d'un Comité interministériel est recornmandée afin de discuter des projets d'eau
polyvalents. Le Comité sera composé des représentants des ministéres en relation avec les services
du secteur de I’eau.

22.3 Organisations proposées au niveau des bassins
2231 Agences de ’eau des bassins
Les agences de 1'eau des bassins sont proposés pour trois bassins versants ci-dessous,

- Sassandra et Cavally (y compris Fae, Nuon et Niger} ;
"~ Bandama et Boubo ; et
~ Comoé et Agnéby (y compris Bia et Volita).

Les attributions principales des Agences de I’cau des bassins pourront étre cornme suit:

- Décider des principes généraux pour I'amélioration et la gestion des ressources en eau par
bassin, ‘ _ ' '

- Etablir des installations d'observation du réseau météo-hydrologique

- . Etablir le systéme d7observation et de mesure du réseau météo-hydrologique

- Superviser Fobservation des conditions d'autorisation des droits de 'eau . .

L'ofgaﬁigrammé proposé pour 'Agence de Peau des bassins est indiqué A la Figure 22-2.
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23 DISPOSITIONS DES LOIS ET REGLEMENTS
23.1 Décrets présidentiels a prévoir

Certains articles du Code de I'Eau stipulent que les détails des conditions, procédures, méthodes et
organisations, entre autres, devront &tre approuvés par le Conseil des ministres, Par conséquent, la
création de plusieurs décrets présidentiels est absolument indispensable pour la bonne mise a
exécution du Code de I'Eau.

23.2 Décrets ministériels & prévoir

1l ne peut pas étre nécessaire de dire que I'achévement total des décrets présidentiels ne sera pas
suffisant pour mettre a exécution le Code de I'Eau. Des reglements plus détaillés, comme des
décrets ministériels et des réglements des organisations concernées seront également requis.

- Les décrets ministériels & prévoir sont les suivants:
23.3 Cadre Iégal A aménager autour du Code de I'Eau

Si les décrets présidentiels et ministériels en relation avec le Code de 'Eau mentionnés ci-dessus
sont achevés, il sera nécessaire d'aménager le cadre 1égal dans lequel s'inscrit ce Code. Ce qui suit
peut constituer les principales rubriques a aménager. )

{1 Envi rqnnément
a) Lpi en relatic}n avec l'assainissement
b) Loien relation avec les eaux industrielles et les eaux souterraines
) U_tiliéétion de I'eau
a) Loi eﬁ relation avec la promotion du dévélopbement des ressources en eau
b) Loi' en rélation avec les barrag§s polyvalents
¢} Loi .en. relation avec la promotion du dé_\{eloppement des installations électriques
d) | Loien re_la;ion avec l_'a_m.élior'atior.l des tenainé agricoles |

e} Loi en relation avec 'amélioration des zones de construction de barrages ou de réservoirs
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23.4 Etablissement des droits de 1'eau

Parmi la gestion des ressources en cau, le sujet le plus important sur le plan 1égal et administratif
peut étre les droits de l'ean, & savoir les droits d'utiliser P'eau, & partir de I'aspect économique des
TeSSOUICes en ¢au. '

Les droits de 'eau devront définir, an minimum, les points suivants:
- Etendue de I'ean publique ;

- Planification de I'aunée standard ;

- Précision des données hydrologiques ;

- Débit nécessaire pour maintenir la fonction normale du flux des fleuves (flux de maintenance
du fleuve) ;

- Débit restreint (entrée, stockage) ;

- Point de contrdle d'étade ;

- Droits de I'ean temporaires ;

- Facteur de sécurité datilisation de l'eau_ ;

- Evaluation de l’utilisat.ion de l'eau existante ;

- Droit de l'eau élevé

- Stockage de I'eau en dehors du bassin versant ;
- Criteres des normes de débit de sécheresse ;

- Criteres d'inspection des structures fluviales ;
- Critéres d'inspection de l'utilisation de l'eau ;

- Criteres d'approvisionnement en eau de grandes régions .
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24  PROGRAMME DE FINANCEMENT ET D'"EXECUTION

Le programme requis pour la période 2000 & 2015 prend en considération le niveau des
investissements atteint pendant ces derniéres années mais, et ceci est normal pour un plan directeur,
agrandit les montants nécessaires et va au-dela du seul sous-secteur de I'hydraulique et du sanitaire,
en particulier pour les projets avec "profil de développement".

Globalement, la situation devrait développer les montants suivants, en millions de F CFA.

Tableau 24-1  Programme de financement et d'exécution d’année en année

{en millions F CFA )

: Gestion des ressources Projet de
Année en eau développement des Total
TES80UICEs ¢n eau

An 2001 2.586 1.580 4.166

- An 2002 4.450 3.820 8.270
An 2003 6.760 3.550 10.310

- An 2004 8.110 © 15010 23.120
An2005 _ 392 . 75490 75.882
An 2006 _ 0 109.070 109.070
An 2007 ' ' 113.870 113.870

- An 2008 o - 99.350 99.350
An 2009 ' = 88.065 88.065

~ An2010 1 : 5.190 C5190
- An201b _ - 13.631 . 13.631
. An2012 S - 51.275 - 51275
An2013 R ' 55.880 55.880
An2014 | : S 44000 44.000

Total 22.298 679,781 702079

Le programine détaillé est présenté dans le Tableau 24-2.
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25 EVALUATION

(1) Evaluation Economigue

Comme e résultat d*étude, I'équipe d’élude de la JICA propose les investissements équivalents
environ 22.300 FCFA million pour la gestion de ressources en eau el 679.800 FCFA million pour le

développement de ressources cn cau comme montré dans le tableau 24-1 &-2. L’investissement de

22.300 FCFA million pour la gestion de ressources ¢n cau pourrait étre estimé comme montant

minimum pour toutes les études lides A la gestion de ressources en eaw qui couvrent 15 items comme

que le tablean 24 -2 montre.

Le tableau ci-dessous présente les évaluations économigques sur les projets pr opnscs de

devdoppement de Fessources en eau.

Tablcau 25-1 Evaluations Eéonon_u'qucs des Projets Proposés de Développement de

Ressources en Bau

Cofit (C)

Nom de Projet Bénéfice (B) | B/C Eléments de Développement
M. FCFA | M. FCFA |

POLYVALENT
Développement Intégré 3,620 11,222 31 P,.=160KW Prod d’Enérgie=1.3 M.kwh
du Fleuve de Agneby Eau urbajin =170,000 m’*/jour
Développemem Intégral 3,200 7,255 23 P...=1,700KW Prod d’Enérgic=99 M kwh
du Fleuve de Marahoue ' o Eau urbain =23,000 nﬂ’johr,

o . N Imgdllon 4,900 ha
Développement Intégral | 11,800 | 67,649 5.7 | Pou=30,00KW Prod ’Enérgic =239M.kwh
du Fleuve de Comoe S ' ' Eau urbdm = 200,000 m’/jour,

o Trrigation = 98,000 ha

Dév_eiopp“emem Intégral | 175 413 2.4 P..=34KW Irrigation = 700 ha
du Fleuve de Dounou
Développement Rural | 339 1086 3.2 | Trrigation = 965 ha,
Inleg,ral dansle San ' ' - '
Pedro . _
Vallée Moyenne du 3,048 - | 5,218 1.7 Irrigation = 4,638 ha
Fleuve de Nzi - o : '
IRRIGATION . -
lrrigation de Tiassale 175 340 2.0 Irrigation = 300 ha
Irrigation de Kaou'go'ug 104 150 - 1.4 - | Lirigation = 133 ha -
Womo . ' | o R
Irrigation derizéres dans | 1,678 | 2,420 14 Irrigatibn = 2,151 ha -

le Cehtre[Nord
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Irrigation pour la Culture | 2,340 3,375 1.4 Dirigation = 3 ()0() ]]d
de Canne i Sucre de
Marabadiassa Katiolla ]
Trrigation pour la Cultare | 3,900 5,625 1.4 Irrigation = 5,000 ha
de Canne A Sucre de
Serebou |
HYDRO- _

ELECTRICITE
Hydro-éléetricité 600 1,237 2.1 P=0,400KW Prod d’Encrgie=27 M.kwh
d’Aboiso
Hydro-éléctrité de Soubre | 3,900 5,480 2.4 P = 27,00KW Prod d’Energie =218

M.kwh

Hydro-€léctrité de Louga | 5,300 10,400 2.0 P=30,00KW Encrgy Prod.=239 M.kwh

Note: 1) Les projets urbains d’approvisionnement en cau ont &ié pr()_]LlLS par MI avec d’ autres
donateurs, mais il était difficile d’obtenir les données pendant 1a période de I’étude. Par |
cons¢quent, 1’évaluation économique n’a pas été réalisée.

2) Les bénéfices mcntionnécs ci-dessus ne cornporient pas le contrdle de régime contre
inondation et d’autres dvamdges Autrement dit la valeur plus élevée de B/C pourrait espérer
Ces avantages cnwronncmcnlaux ' '

L évaluation économique est quantifice par ’application de la méthode de rapport de bénefice-colit

avec un taux de rc,duulon de 5 %. Selon le résultat, ces projets pourraient étre économiquement
positifs, puisque Ies valeurs de B/C de tous les pl’O](.tb excédent 1,0. Surtout Jes pmjets d’Agneby et

de Comoe sont considérés comme fort é Lconomiques

Les projets fortement économiques d’Agnenby el de Comoe pourrajent contribuer a
I’approvisionnement en eau dans la ville d’Abidjan, un dossier urgent, le projet de Marahoue
pourrait contribuer au rétablissement du barrage de Kossou dont le fonctionnement reste inefficace 3

cause du manque d’apport et ¢’est également une question pressante afin de compenser le mdnque
d’dppmwblunnumenl en énergie, ainsi ces 3 pro;cts devraient avoir la pnornc la plus élevée,

Lc laux mlerne de rendemenl (IRR) des 3 pro_]us prioritaires d° l&gnnby, de Mardhouc ct de Comoe
% 1’19 %, comme montré dans le tableau 25.1-3. Les IRR des prmus
d’Agneby et de Comoce sont largement supérieurs 2 10 % et celui du projet de Marahoue est
également presque 10 %. En conséquence les 3 projets peuvent s esnmer dppl‘()pllLS sur le plan

sont I'prt(,ll\’embnl 14 %, 9

économique.

Comme mentionné c¢i-dessus,

il est prouvé que tous les projets proposcs sont faisables,

parlluuilucment les projets complels avee le barrage polyvalem sont approprle:, du pomt de vue de

I’économie muonalc,
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{2) Evaluation Financitre

La sitvation financiére de la Cote d’Ivoire se trouve dans les difficultés séricuses, parce que la
recetic fiscale a diminué 2 cause de fa baisse des prix du cacao sur Ie marché international et en
plus cnviron 20 % de la dépense doivent Eire destinées au service de la dette. Cependant, comme
montré dans le tableau 25-2 le revenu de redevance de 'cau occupant 10 % ou plus du revenu
national, il constitue une source {inaneitre importante de la Cote d’Ivoire. Par conséquent, lcs
dossiers liés aux secteurs hydrautiques occupent une place importante dans la politique nationale et
en fait, e HCH a eu un budget fiscal d’environ 300 FCFA million/an avee plus de 20 personnes

permanentes.

Tableau 25-2 Revenu National et de Revenu du Compte Li¢ aux Ressources ¢n Eau ef

Budget de l’anutn HCH
liem - Montant (F CFA billion) Remarques
Revenue (Compte Général) 1.328,1 (En yen japonais environ 270 billion)
Recetie fiscale (1.112,9) Dépense =2,200 (450 intérét de
Recetie non {iscale _ (215,2) débit)
Revenue de projets {Subvention) 44.1
Total 1.372,2
Recette de redevance llee aux _ 136,7
ressources d’cau _ 21,8
Recetie de redevance de I'ean ' (114,9)
domestique ; : '
Receite de hydro-électricité
Budget annuel de Pancien HCH - - 0,3
(personel = plus de 20 personnes) '

Présque tous les fonds de développement doivent dépendre de 1'aide de I’organisation

bilatérale et internationale, mais le salaire et les dépenses pour des personnels des

o'rganismes de mise en ceuvre sont comptés dans le budget récurrent du gouvernement. Bt

le coiit d’entretien pour I’eau urbaine et eau d’hydro-€lectricité pourrait étre payé de la

recefte de J’eau et celui pour 'eau rurale/eau d’irrigation pourrait étre chargé par des

bénéficiaires & travers des associations communautaires avec aide el conseils du
~gouvernement cenlral Par conséquent, la durablhte de gestion des ressources en eau est

assurée.

Les appuis extérieurs sont considérés comme des €léments qui doivent ére sollicités sans
interruption. Dans telles circbnslances la Queslion la plus importante est d’obtenir'l’appui des
dohatcurs orgdmsalmns mlernanondlcs pays donatenrs bilatéraux ou crédit-fournisseurs.
D’autre pari if est ég,alemmt tres important, pour encouragcr son propre capacité¢ financiére par
P dUngntdthn de 1 produulon des produits agricolcs prortdbles tels que le café, e sucre, les
bdndnes et les ananas au551 bien que I’ exportalmn croigsante de ’€lectricité. 1l est ¢galement
imporlant, pour la croissance stable de I’économie, d’assurer I’approvisionnement en eau pour la
ville "’ Abidjan. 1l est donc raisonnable d’€tablir le systéme de gestion de ressources en cau d’ici
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2006, de laisser la priorité aux trois projets intégraux de développement, A savoir Agnchby,
Marahoue ¢t Comoe, d’inciter le réserve de devise étrangtre ct d’assurer F'eau pour la ville
d’Abidjan. Ainsi I’élat peut atiendre des appuis des pays donateurs iniéressés par un tel plan.

(3) Evaluation sur Iorganisation

Alin de réaliser la pestion efficace de ressources en cau par IPintégration, Pétude propose
“ I’ Autorité de I’Eau™ pour la gestion de ressources en eau au niveau national,  les Agences de
I’Fau de Bassin” pour la gestion de ressources en eau a (rois bassins principaux, ¢t “ le Comité
National de I’Eau” comme organisation consultative de I’ Autorité de I'Eau, bascée sur la Loi d"Eau
aussi bien que “ I’Comité Interministériels” pour la coordination entre différents ministeres afin de
développer en harmonie des projets multiples concernant les ressources en eau. Parmi ces
organismes, I’ Autorité de ’Eau dont ka création d’ici 2004 est proposée est I’organisme principale.
Bien que le HCH qui serait Porigine de I’ Autorité de I’Eau, a &€ transtéré du Cabinet du Premier

" Ministre au Ministére de la Planification du Développement lors du derpier remaniement
gouvemcmemal. Les fonctions du HCH sont encore efficaces et des travaux préparatoires pour
I’établissement de I’Autorité de I’Eau sont menés 2 bien régulicrement. Des organismes proposés
seront jugés fonctionnels une fois qu’ils auront été §tablis, parce que'leur création est aticndue
pour satisfaire le besoin national ; les travaux préparatoires refatifs au développement de
ressources humaines et & ’élaboration de lois ¢t de réglements progréssent régulierement sur la
basée de la Loi d’Eau. ' '

En outre, I’éude a proposé 1’aménagement des cadres juridiques environnant la Loi d’Eau, a
savoir les lois et les réglements environnementaux tels que ceux sur la conservation de Ia qualité de
’eau et des caux souterraines, la loi d’utilisation de 1’eau, e réglunent sur le developpemem de
ressources polyvalenteb de I’eau pour I’hydro-€lectricité, Iirrigation et I’ approvisionnement en eau
~ domestique. Ces lois et feg,lemems sanl 11es 1mp0rtant> pour la gestxon eiflcace de ressources en
ean, Iis sont mentionnés ci-aprds :

0] Env;runnemt,nt
a) Loi liée au systcmt, d*égouts (Conservauon de qualllu de l’cau)

b) Loi liée & I’eau et eaux souterraines industrielies (Conservation d’caux souterraines) -
2) Utilisation de I’eau

a) Loiliée ala promouon de dwcloppcmunl dc TESSOUICES €N cau (dwcluppumem polyva}ents
et muondhsalmn d’utilisation de ’cau)

b) Loiliée au barrage polyvalent (Aitribution du codit aux secteurs ulilisaleurs de I’cau) |
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¢) Loi like & la promotion de développement d’équipements ¢*énergic  Electrique

(Développement A grande échelle par investissement de capital particulier)

d) Loi liée a 'aménagement du terroir (Développement d’infrastructurc agricole et amélioration
de productivité)

¢) Loi liée a "amélioration des zones destinées & la construction de barrage ou de réservoir
(Amélioration des conditions de vie dans les zones destinées a la construction de barrage ct
de réservoir)

(4) Evaluation Technique

La présente étude a ét€ réliséc d’aprés les données amples des conditions naturelles telles que
Phydrologie et la météorologie et les données socio-économiques telles que les statistiques
démographique, économiques et agricoles. L’étude a également examind la polentialité des ressources
en eau, les cadres de population et de socio-économie, la prévision de demande de 1’eau dans les
conditions examinées, la balance de I’eau entre le polentiel et la demande, et tiré les problémes sur la
gestion et le développement de ressources en eau. En plus elle a étudi€ la priorité et a préparé le plan de
développement 4 travers de la discussion avec les ministéres et les agences intéressés tels que le
Ministére des Infrastructures, le Ministére de 1’Agricnlmr6 et des Ressources Animales ef le Projet
National Riz. La plupart des domnées nécessaires onl é1é rassemblées et inscrites dans le SIG pour
I’étude. Les données, utiles i }’analyse potentielle, ont été collectées i fa pluparl des points de contréle
pour une période de 1980 a 1996, et 1’analyse de demandes se base sur les données de document fiable
tel que les Données de Recensement fait en 1998, le Plan Directeur Agricole 1992-2015 et le Plan du
Développemchl National du Riz 2005. Ces procédures techniques sont jugées approprides el leurs
résultats sonl estimés comme conformes sur le plan technique, Les résultats de Pétude telles que la
potentialité des Tessources en eau, le SIG, les cadres de population et de socio-€conomie et la prévision
de demande de Peau, sont s utiles non seulement pour la planification de développement de
ressources en eau mais Sgalement a la planification de I'utilisation de terroir, de la conservation de

forét, de I agriculture et du développement régional.
(5) Evaluation Environnementale

Les plans de gestion de ressources en cau visent 2 préserver des ressources en eau el assurer la
sécurité et Putilisation équitable de Peau, de sorte que des impacts plus positifs peuvent étre
attendus. Cependant, de |’eau peut subir 1a dclermrdllon de sa qualité dans des réservoirs et sa
contamination peut contribuer 2 1° apparition massive des maladies hydnqueq autour des réservoirs
et des marais. 1. eulmphmauon des réservoirs et des lagunes peut également se produire & mesure
- que I utilisation des ressources en eau augmenie. Afin d’assurer la quahlc de 1’eau, cette €étude
propose un systéme de contro!e de qualne de Peau iondt, sur un réseau de survelllancc de qualité

~ de I’eau dans le pays.
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Dans le processus d’évaluation les éléments qui peuvent attirer Patiention sont: 1) impact sur la
biologie et P'écosystémes, y compris la biodiversité, 2) €coulement de roche, de sable et de boue, 3)
prévention de détérioration de qualité de ’eau dans les lacs et les fleuves, et conservation des marais,
et 4) déchets toxiques dans Ies villes. L’examen environnemental préliminaire a €€ men¢ dans six (6)
zones : 1) barrage de Kossou, 2) barrage de Buyo, 3) bassin de Comoe, 4) bassin supéricur du {leuve
de Bandama, 5) région centre-ouest du flcuve de Sasandra, et 6) lagune d’Ebric. Les résultats sont
comme suil; ' '

Les résultats prouvent que Pimpact sur I’environnement devrait étre prévu dans les zones d*étude
comme ci-apres : 1) ayant Yimpact négatil sur la forét et la biodiversit€ pour les raisons telies que
des élats fragiles du sof et la perte du sol superficiel des pentes, 2) I'écoulement de roche, de sable et
de boue, 3) la dégradation de quahte de I’eau dans les lacs et les fleaves, et la conservation des
~ marais subira ega]cment I'impact négatif, alors Pévaluation des impacts sur {’environnement
deviendra nécessaire, ct 4) I'impact de peries toxiques sur les villes ne sera pas provoque par le
Pm]et

(6) Evaluation Sociale

A travers de la gestion des ressources en eau, on s’attend indirectement de différents avantages

sociales en plus des avantages directs expliqués ci-dessus, Parmi ces avantages, les €léments ci-aprés

soni considérés comme avantages majeurs pour la sociéié;

- L’amélioration de 1a sfireté de ’eau permet d’équilibrer le déveioppement régional et de prévenir
l’inégalité de développcment entre les régions comme la concemration extréme de Ia popul_ation.

- Le developpt:mem des ressources en eau permanenle ¢l saine réalise lc, developpemcnl :
économique et améliore e niveau de vie de la population.

- W a]lan[rltIOIl permdncnlc des eaux domestique diminue les maladies hydriquu,

26 RECOMMAN DAT[ONS

Parnii de nombreux recommandations préscntées dans le R&pport Prmupdl Ldles qu1 sont plus '
importqnies ¢t mérite détre citées dans le Résumé sont presenlces Ci- aprcs

(1) 11 est recolmmandé au Gouvernement de Cote d'lvoire de prcndrc les d]bp()bll()nb pour la
eréation de P’Autorité de I’Eau et trois (3) Agences de I'Eau de Bassin qui vise une gestion
integrale des ressources d eau pour rcsoudre les pmblumcs Lc}llbt‘.b par lag g,slmn sectaire,

(2) La planification du projet d(, développement de l'eau devrait étre laissét, aux Minisléres

- iptéressés tels que le Ministere de 1Infrastructure, le Ministere de l'ALru,ullure et des

Regsources Animales et le Ministére des Mines et de 1'Energie. Mais 'Autorité de I’Eau devrait
prendre Vinitiative de progjrdnunallon des pm]ets hydrauliques polyvalents

(3) Tl est recommandé d’élaborer les critéres et les manuels pour les travaux ﬂuviahx el les droits de
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Peau et de mettre la priorité A ces ¢léments.

L'amélioration en priorit¢ des réscaux &’information hydro-météorologiques existants ot sa
réalisation rapide est souhaitable,

La gestion globale des réscaux informatiques sur I’cau souterraine est aticndue pour gérer
intégralement des données mesurées par des organismes inléressés.

1 est recommandé d’établir le registre des fleuves (la base de données des fleuves), qui contient
les informations et les données de base pour la gestion de ressources de l'eau.

Les ctudes pour e projet de développement intégral du fleuve d'Agneby le projet de
développement intégral du fleuve de Comoc, et le projet de développement intégral du fleuve de

Marahoue sont recommandés cn priorité pour le développement de ressources de I'eau..

Il est recommandé d*entretenir le systeme de SIG et de mettre A jour la base de donndes de SIG
pour gu’il fonctionne d’une maniére efficace.

101












O et ...







	13 CONCEPTION DE BASE DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU 
	13.1 Objectif de la gestion des resources en eau 
	13.2 Cadre de la gestion des resources en eau 

	14 GESTION DE LA QUANTITE D’UTILISATION DE L’EAU 
	14.1 Nécessité et objectifs du contrôle de la quantité d’utilisation de l’eau 
	14.2 Problèmes de la gestion des resources en eau 
	14.3 Utilisation des points de contrôle 
	14.4 Droits d’utilisation de l’eau 
	14.5 Règlements d’exploitation des reservoirs pendant les années de sécheresse 

	15 PLANS DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN EAU 
	15.1 Nécessité et objectifs des plans de développement des resources en eau 
	15.2 Mesures pour les problèmes de l’équilibre entre l’offre et la demande en eau 

	16 CONTROLE DE LA QUALITE DE L’EAU 
	16.1 Nécessité et objectifs 
	16.2 Pratique du contrôle de la qualité de l’eau 
	16.3 Proposition pour le contrôle de la qualité de l’eau 

	17 GESTION DES BASSINS VERSANTS 
	17.1 Nécessité et objectifs de la gestion des bassins versants 
	17.2 Gestion propose pour les bassins versants 

	18 OPERATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE L’EAU 
	18.1 Nécessité et objectifs pour l’opération et la maintenance efficaces des installations de contrôle de l’eau 
	18.2 Opération et maintenance proposes pour les installations de contrôle de l’eau 

	19 GESTION DU RESEAU HYDRO-METEOROLOGIQUE ET HYDRO-GEOLOGIQUE 
	19.1 Gestion du réseau hydro-météorologique et hydro-géologique 
	19.2 Gestion du réseau des données hydro-géologiques 

	20 ETABLISSEMENT D’UNE BASE DE DONNEES DES FLEUVES 
	20.1 Nécessité et objectifs de l’établissement d’une base de données des fleuves 
	20.2 Préparation du registre des fleuves 

	21 SIG PREPARE PAR L’EQUIPE D’ETUDE DE LA JICA 
	22 ORGANISATIONS PROPOSEES ET LEURS OPERATIONS 
	22.1 Cadre des organisations de gestion des resources en eau 
	22.2 Organisations proposes au niveau national 
	22.3 Organisations proposes au niveau des bassins 

	23 DISPOSITIONS DES LOIS ET REGLEMENTS 
	23.1 Décrets présidentiels à prévoir 
	23.2 Décrets ministériels à prévoir 
	23.3 Cadre legal à aménager autour du Code de l’Eau 
	23.4 Etablissement des droits de l’eau 

	24 PROGRAMME DE FINANCEMENT ET D’EXECUTION 
	25 EVALUATION 
	26 RECOMMANDATIONS 
	Cover 



