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ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No.  106
(  J I C A  )

S = 1 : 10.000

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DO JAPÃO

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO 
DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
( SEIR )



Rua Yamada
Ponte  1

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No.  107
(  J I C A  )

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO 
DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DO JAPÃO
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SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
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Rua Yamada
Ponte  2

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No. 108
(  J I C A  )

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO 
DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DO JAPÃO
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INTEGRAÇÃO REGIONAL
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Rua Yamada
Ponte  3

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No.  109
(  J I C A  )

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO 
DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DO JAPÃO

( SEIR )

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
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Rua Yamada
Ponte  4

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No. 110
(  J I C A  )

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO 
DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DO JAPÃO

( SEIR )

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
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INTEGRAÇÃO REGIONAL
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AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL DO JAPÃO

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO
       DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ESCALA
DATA DESENHO  No.
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SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
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AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL DO JAPÃO

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO
       DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No.  112
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SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
( SEIR )

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL DO JAPÃO

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO
       DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No.  113
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AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL DO JAPÃO

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS PARA O MELHORAMENTO
       DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ESCALA
DATA DESENHO  No.

PÁGINA No.  114
(  J I C A  )

N

ELEVAÇÃO  1 : 200 SEÇÃO  1 : 200

Desvio Alternativo 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO  1 : 3.000
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
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