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6. Datos de referencia 

6.1 Resultado del analisis de la calidad de agua 

Estado de la calidad de agua cruda y tratada 

El análisis de la calidad del agua de las plantas de tratamiento de agua potable existentes se está realizando 
a partir de julio de 2005, una vez al mes, con la colaboración del Laboratorio de la entidad ejecutora del 
Proyecto, INFOM. Los resultados obtenidos en los meses anteriores han sido resumidos junto con el 
resultado del análisis realizado durante el período del Estudio de Diseño Básico en Guatemala. En los 
cuadros de 1 a 4 se describe el estado general de la calidad del agua en cada planta, y en los cuadros de 5 a 
7 se presentan los sumarios de los resultados de análisis.  
Asimismo, en dicho laboratorio se ha realizado también la medición de la calidad del agua cruda que entra 
a las plantas de Sanarate y Salamá, utilizándose las muestras tomadas en los momentos de alta turbiedad, 
durante unos 2 meses, aproximadamente, desde julio de 2005. Según el resultado de esta medición, en la 
planta de Sanarate se requiere tratar el agua en los tanques de filtración rápida, ya que la turbiedad de dicha 
agua supera constantemente los 100 grados (143NTU). Por otra parte, se puede considerar que la planta de 
Salamá no necesita contar con el equipo de dosificación química, ya que el número de días en que la 
turbiedad ha superado los 10 grados (14NTU) es muy pequeño, de 13 días, durante 2 meses de la época de 
lluvias, y que, además, dicha turbiedad se normaliza casi en un día en la mayoría de los casos. En cuanto a 
la planta de Cabañas, se está realizando el servicio de agua mediante los pozos en los últimos 2 años, por lo 
que no se ha podido saber la turbiedad del agua cruda durante este período. No obstante, después de 
haberse observado la calidad de las aguas superficiales durante el estudio in situ, se puede juzgar que el 
sistema de filtración lenta es capaz de tratar dicha calidad del agua sin disponer del equipo de dosificación 
química.  

Cuadro 1 Resumen del resultado de análisis de la calidad del agua 
Lugar de 
estudio  

  Resumen del resultado de análisis de la calidad de agua 

【Características físicas】 
La gradación de color y la turbiedad del agua cruda que entra a la planta tienen tendencia a ser altas. 
Especialmente, justo después de las lluvias continuas durante varios días, se registra alta turbiedad. Sin 
embargo, las medidas de aumentar la cantidad de sulfato de aluminio, de disminuir la velocidad de 
filtración, etc. bajan notablemente la turbiedad, así como el proceso de tratamiento elimina también el 
olor que se nota ligeramente en el agua cruda.  
El pH es bajo después del proceso de tratamiento en el tanque de floculación, sin embargo, el pH en la 
red de distribución muestra un valor casi neutro, por lo que se considera que se trata de un efecto 
momentáneo por la dosificación excesiva de sulfato de aluminio en la planta.  
【Características químicas】 
Se observa un incremento brusco de nitrato durante la época de lluvias. Se puede pensar que esto 
ocurre justo después de las lluvias en los terrenos de cultivo fertilizados. Aunque se trata de un 
fenómeno muy puntual, y de un nivel de influencia no crítico, debería de plantearse a la parte 
guatemalteca el control medioambiental de los alrededores de la fuente de agua, desde el punto de vista 
de asegurar la estabilidad de una fuente de agua con porvenir.  
Por otra parte, según el resultado de las encuestas y análisis, hay casos en que se detecta 
momentáneamente un alto contenido de hierro, al entrar una gran cantidad de agua cruda con alta 
turbiedad. Por lo tanto, para eliminar el hierro está instalado un sistema de aireación antes de la caja de 
entrada de agua.  

Planta de 
Sanarate 

【Pesticidas】 
No se han detectado los productos pesticidas que se utilizan generalmente en Guatemala. 
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Cuadro 2 Resumen del resultado de análisis de la calidad del agua 
Lugar de 
estudio 

 
Resumen del resultado de análisis de la calidad del agua 

【Características físicas】 
El agua cruda que entra de la fuente de agua, Río Cachil, a la planta se encuentra más o menos en 
buenas condiciones. Justo después de las lluvias continuas durante algunos días en la época de lluvias, la 
turbiedad se incrementa temporalmente, sin embargo, por el comentario del supervisor del sistema de 
agua, se ha confirmado que dicha turbiedad disminuye en medio día o en un día, a más tardar, en la 
mayoría de los casos. Ahora bien, la arena filtrante tiene un diámetro bastante grande, y no puede 
desempeñar la función de filtración lenta, dándose una situación en que no se podría solucionar el 
incremento de la turbiedad caso de producirse.   
【Características químicas】 
Como fuente de agua potable, el agua cruda que entra en la planta presenta condiciones favorables.  
No obstante, el equipo de cloración en la planta no está bien controlado, ya que se observó una situación 
en que no se dosificaba el cloro durante el período del estudio in situ, estando vacía la botella de gas 
cloro durante varios días, debido a la falta de una botella nueva de repuesto. Después del análisis 
realizado en un laboratorio privado, ha aparecido el temor de un posible contenido de cadmio. Ante esta 
posibilidad, se ha realizado de nuevo el análisis en el Ministerio de Energía de Guatemala y en un 
laboratorio del Japón, según cuyos resultados dicho contenido se encuentra por debajo del límite inferior 
que se pueda detectar, por lo que se ha confirmado que no existen problemas para el consumo humano. 
Dentro del área de servicio de agua de la planta existen 2 pozos (uno de la planta y otro de La Virgen), 
que entran en funcionamiento durante el período de sequía. Según el análisis realizado durante el 
período del estudio in situ, la conductividad eléctrica del agua del pozo de La Virgen era alta, de 
1000µS/cm, siendo bastante alto el contenido de hierro y flúor. Dicho pozo se opera sólo durante la 
época seca, por lo que en el momento del estudio, correspondiente a la época de lluvias, este pozo se 
encontraba fuera de servicio. Normalmente, se necesitan algunos días desde que se pone en marcha el 
pozo para que la calidad del agua se estabilice. Sin embargo, se tomó la muestra de agua en poco 
tiempo, poniéndose en funcionamiento el pozo por un momento, debido al cual se puede pensar que el 
contenido de hierro y de otras impurezas fue detectado con valor alto.    

Planta de 
Salamá 

【Pesticidas】 
Se ha detectado cloropirifos en el Río Cachil y en los 4 pozos de la ciudad, aunque se trata de una 
concentración muy pequeña, de menos de 0.001mg/lit. El cloropirifos también se utiliza en Japón como 
pesticida de fósforo orgánico para el uso agrícola, y según la directriz de la OMS se debe limitar a 
0.03mg/l.  

【Características físicas】 
El agua cruda que nace de la quebrada Tobón y afluye a la planta se encuentra más o menos en buenas 
condiciones. Aunque la turbiedad se incrementa momentáneamente justo después de las lluvias 
constantes por varios días durante la época de lluvias, se ha confirmado que dicha turbiedad disminuye 
en medio día o en un día, a más tardar, en la mayoría de los casos, según el comentario del supervisor. 
Sin embargo, la arena filtrante tiene un diámetro bastante grande, y no puede desempeñar la función de 
filtración lenta, dándose una situación en que no se podría solucionar el incremento de la turbiedad caso 
de producirse. 
【Características químicas】 
Como fuente de agua potable, el agua cruda que entra en la planta presenta condiciones favorables. 
Sin embargo, en los últimos 2 años se encuentra suspendida la conducción del agua del río, debido a los 
daños producidos en los tanques de sedimentación por el pasado terremoto, prestándose el servicio de 
agua utilizando el agua de 2 pozos de la ciudad. Se ha confirmado que el agua de estos pozos tiene 
conductividad relativamente alta, y contiene nitrato de nitrógeno alto, por lo que no es deseable seguir 
utilizándola para el futuro como agua de consumo humano. Después del análisis realizado en un 
laboratorio privado, se ha informado de la posibilidad del contenido de cadmio, por lo que se ha 
realizado de nuevo el análisis en el Ministerio de Energía de Guatemala y en un laboratorio del Japón. 
Según el resultado, dicho contenido se encuentra por debajo del límite inferior que se pueda detectar, 
por lo que se ha confirmado que no existen problemas para el consumo humano.  
 

Planta de 

Cabañas 

【Pesticidas】 
No se han detectado los productos pesticidas que se utilizan generalmente en Guatemala. 
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Cuadro 3  Estado de alta turbiedad en la época de lluvias (Julio y Agosto) 
Situ Muestra 

Nº 
Turbiedad 

(NTU) 
Muestra

Nº 
Turbiedad(

NTU) 
Variación de la turbiedad 

Planta de 
Sanarate 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

980 
700 
940 
760 
860 
890 
440 

- - La turbiedad del agua cruda supera 
enormemente los 100NTU durante todo el 
año.  
Durante el estudio in situ, el agua cruda 
mostraba constantemente color marrón, 
siendo alta la gradación de color.  

Planta de 
Salamá 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

45 
12 
65 
6 

150 
16 
120 
140 
540 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
- 

160 
35 
34 
9 

14 
140 
5 

26 
- 

Hubo un total de 13 días en que la turbiedad 
superó 12.5NTU (10 grados) durante los 
meses de julio y agosto, en la época de 
lluvias. 
Durante el estudio in situ, la gradación de 
color era alta sólo inmediatamente después 
de las lluvias, siendo el agua casi 
transparente el resto del tiempo.  
Durante la época seca, la turbiedad es 
extremadamente baja, aunque disminuye el 
caudal.  

Planta de 
Cabañas 

1 210   Se tomó la muestra el día 6 de octubre. Había 
llovido varios días consecutivos, por lo que 
se registró uno de los valores más altos del 
año.  

Nota: Varía el número de muestras según cada planta, por tratarse de muestreos voluntarios por parte de los operadores de las diferentes plantas. 

 

Cuadro 4  Resultado de los análisis de la calidad del agua de conexión domiciliar 

Turb. Turb. Conductividad Cloro residual 
Ciudad Sitio 

NTU Grado
ｐH

mS/cm mg/l 
Observaciones

San Carlos 2.9 2.0 6.8 - 1.0 Agua potable

Las Tunas 2.7 1.9 6.8 - 1.2 Agua potable

Upayon 1.4 1.0 6.6 - 1.3 Agua potable

El Alambrado 2.3 1.6 6.5 - 1.5 Agua potable

Sanarate 

Los Cipreses 1.4 1.0 6.6 - 1.3 Agua potable

Hacienda de la Virgen 1.3 0.9 8.6 - 0 Agua potable

Santa Helena Zona5 1.9 1.3 8.6 0.29 0 Agua potable

Santa Helena Zona5 - - 7.2 0.30 0 Agua de pozo

Carvalio（Sector Vinella） 2.0 1.4 8.6 0.29 0 Agua potable

Salamá 

Agua Caliente 0.7 0.5 8.6 0.29 0 Agua potable

Cabañas 0 0 7.9 0.60 0 Agua potable

Las Lagunas 0 0 7.9 0.61 0 Agua potableCabañas 

Quebrada de Honda 0.14 0.1 7.9 0.62 0 Agua potable

Nota： 1NTU=0.7 grado       

 

 



Cuadro 5　Resultado del analisis de la calidad de agua en Sanarate

Unidad
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1 臭気 - No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

2 見かけ色度 TCU 15 35 7980 8380 17 10480 19 10 <1 70 115 5 80 <1 2 <1 2010 2800 10 15 7 <1

3 色度 TCU - 1080 13 13 7 <1 <1 <1 45 <1.0 <1.0 <1 <1 <1 <1 390 520 <1 2 <1 <1

4 ｐH - - 6.5-8.5 7.1 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 4.5 8.0 6.9 7.2 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.2 4.6 4.8 4.9 4.4

5 温度 ℃ - 34.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 20.0 21.0 20.0 20.0 20.0 -

6 濁度 NTU 5 15 3460.0 2570.0 2.0 4330.0 3.0 2.0 1.0 13.0 21.0 3.3 16.0 2 2.8 1.4 420.0 700.0 2.4 3 2.0 2.0

7 電気伝導度 uS/cm - 750 100 220 180 170 180 190 200 165 180 170 170 180 180 180 110 105 180 150 150 190

8 全溶解性物質 mg/l 1000 1000 50 110 90 85 90 95 100 82 90 85 85 90 90 90 56 52 90 75 75 -

9 全ｱﾙｶﾘ度 mg/l - - 30 5 5 5 5 5 5 40 20 30 35 30 30 30 20 20 2 3 2 -

10 硝酸性窒素 mg/l
50
(Nota

3) 10 40.0 12.0 13.0 15.0 15.0 14.0 13.0 5.7 5.7 6.2 7.0 6.2 7.0 7.5 110.0 200.0 11.0 14.0 12.0 -

11 亜硝酸性窒素 mg/l 3
(Nota 3) 1 - - - - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -

12 ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.13 0.13 <0.1 -

13 全硬度 mg/l - 500 50 50 50 45 45 50 55 50 40 50 45 50 45 50 40 40 40 40 40 -

14 二酸化炭素 mg/l - - 7.7 32.8 11.7 24.0 15.8 12.8 13.0 1.8 4.6 4.0 2.6 2.9 2.0 2.4 - - - - - -

15 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ mg/l - 100 7.3 7.3 5.3 6.3 3.4 3.4 5.0 4.7 2.9 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 - - - - - -

16 ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ mg/l - 150 8.0 8.8 11.0 7.2 12.0 13.0 14.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 - - - - - -

17 塩化物ｲｵﾝ mg/l 250 250 - - - - - - - - - - - - - - 1.6 1.8 2.9 1.8 1.6 -

18 硫酸ｲｵﾝ mg/l - 250 7.0 50.0 70.0 60.0 70.0 70.0 65.0 14.0 50.0 35.0 30.0 34.0 35.0 34.0 45.0 40.0 65.0 50.0 56.0 -

19 全鉄 mg/l 0.3 1.0 29.00 1.40 0.20 1.20 1.20 0.23 0.09 0.03 0.50 <0.02 0.03 <0.02 0.13 0.09 0.01 0.20 0.04 0.05 0.01 -

20 ﾏﾝｶﾞﾝ mg/l 0.4 0.5 1.0 1.0 <0.1 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -

21 フッ素 mg/l 1.5 1.7 - - - - - - - - - - - - - - 0.43 0.37 0.30 0.40 0.45 -

22 ｼｱﾝ化合物 mg/l 0.07 0.07 - - - - - - - - - - - - - - <0.01 - - - - -

23 ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/l 0.003 0.003 - - - - - - - - - - - - - - N.D. - - - - -

24 亜鉛 mg/l 3 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 ヒ素 mg/l 0.01 0.01 - - - - - - - - - - - - - - N.D. - - - - -

26 鉛 mg/l 0.01 0.01 - - - - - - - - - - - - - - <0.072 - - - - -

27 水銀 mg/l 0.001 0.001 - - - - - - - - - - - - - - N.D. - - - - -

28 ｾﾚﾝ mg/l 0.01 0.01 - - - - - - - - - - - - - - N.D. - - - - -

29 残留塩素 mg/l 5.0 1.0 - - - - - - 1.5 - - - - - - 1.0 - - - - - -

30 COD - - - - - - - - - - - - - - - - 58.0 88.0 1.0 1.0 20 -

31 BOD - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 -

32 糞便性大腸菌 NMP/100ml - - 5.0×10
4
5.0×10

4 170 2.6×10
4 100 30 <2 1.1×10

3 400 400 800 70 80 <2 3.0×10
4
3.0×10

4 500 300 70 <2

33 大腸菌群 NMP/100ml 0 <2 1.3×10
5
1.1×10

5 700 2.8×10
5
5.0×10

3 170 <2 1.7×10
4
1.4×10

3
1.4×10

3
3.0×10

3 170 300 <2 1.7×10
5
3.0×10

5
3.0×10

3 700 1.3×10
3 <2

Nota.1　Las cifras en celulal colorado no estan satisfechas del limite GOGUANOR (LMP)

Nota.2　「N.D.」 significa No Detectada,　「<0.0**」 significa bajo del limite de deteccion. 

Nota.3　Las cifra de la norma WHO seran Nitrato y Nitrito (Equivalente con Nitrato-N：11.3mg/l、Nitrito-N：0.91mg/l)

Solidos disueltos　totales

Alcalinidad Total

Celenio

pH

Temperatura

Turbiedad

Conductividad

B．Caracter Quimico

Nitratos, NO3-N

Sulfatos (SO4)

7 de septiembre de 2005

Color verdadero

A. Caracter Fisico

Olor

Color aparente

12 de julio de 2005 9 de agosto de 2005

Parametro

Nitritos, NO2-N

Dureza, Total (CaCO3)

Dioxido de carbono

Magnesio (Mg)

Calcio (Ca)

Nitrogeno Amoniacal, NH3-N

Cloruros (Cl)

Escherichia coli

Fluores (F)

Hierro total

Manganeso,Mn  HR

Cianuros

Coliformes fecales

Cadmio

Arsenico

Plomo

Mercurio

Cloro residual

DQO

DBO

Cinc

A
6
-
4



Cuadro 6　Resultado del analisis de la calidad de agua en Salama
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1 臭気 - No No No No No No No No No No No No No No No No

2 見かけ色度 TCU 15 35 910 385 57 45 20 16 9 12 20 20 10 40 20 6 <1

3 色度 TCU - 520 190 52 37 8 9 <5.0 11 10 20 10 20 10 6 <1

4 ｐH - - 6.5-8.5 7.7 8.2 8.1 7.9 8.4 8.4 8.5 8.5 8.3 8.4 8.4 7.7 7.5 7.7 7.6

5 温度 ℃ - 34.0 22.0 22.0 22.0 30.0 - - - - 19.0 20.0 21.0 35.0 35.0 29.0 27.0

6 濁度 NTU 5 15 165.0 58.0 5.0 3.0 2.4 5.2 2.0 1.0 0.6 0.5 0.5 4.0 2 0.5 0.3

7 電気伝導度 uS/cm - 750 120 190 230 440 310 310 310 310 320 340 330 490 1000 450 550

8 全溶解性物質 mg/l 1000 1000 60 95 115 220 155 155 155 155 160 170 160 250 500 220 270

9 全ｱﾙｶﾘ度 mg/l - - 35 65 80 150 120 120 120 120 140 140 140 170 130 250 240

10 硝酸性窒素 mg/l 50
(Nota3) 10 5.3 3.5 8.8 3.0 4.0 4.0 4.8 3.5 4.8 5.3 4.8 3.5 4.4 4.0 4.4

11 亜硝酸性窒素 mg/l 3
(Nota3) 1 - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01

12 ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/l - - - - - - - - - - 0.07 0.10 0.11 0.12 0.18 0.01 <0.01

13 全硬度 mg/l - 500 60 100 115 165 170 170 165 170 200 200 200 180 60 180 140

14 二酸化炭素 mg/l - - 1.5 1.1 1.1 2.2 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - - - - - - -

15 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ mg/l - 100 7.3 16.0 21.0 19.0 35.0 34.0 34.0 35.0 - - - - - - -

16 ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ mg/l - 150 12.0 12.0 12.0 35.0 11.0 12.0 11.0 11.0 - - - - - - -

17 塩化物ｲｵﾝ mg/l 250 250 - - - - - - - - 0.5 <1 <1 3.8 70.0 3.8 11.0

18 硫酸ｲｵﾝ mg/l - 250 <5.0 <5.0 <5.0 24.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 1.0 1.0 1.0 26.0 180.0 8.0 43.0

19 全鉄 mg/l 0.3 1.0 0.20 0.55 0.20 0.44 0.10 0.20 0.13 0.06 0.11 0.16 0.04 0.83 2.10 0.07 0.05

20 ﾏﾝｶﾞﾝ mg/l 0.4 0.5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

21 フッ素 mg/l 1.5 1.7 - - - - - - - - 0.43 0.32 0.46 0.58 5.60 0.62 2.10

22 ｼｱﾝ化合物 mg/l 0.07 0.07 - - - - - - - - <0.01 - - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

23 ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/l 0.003 0.003 - - - - - - - - <0.001 - - <0.001 <0.001 - -

24 亜鉛 mg/l 3 70 - - - - - - - - <0.1 - - <0.1 <0.1 - -

25 ヒ素 mg/l 0.01 0.01 - - - - - - - - N.D. - - 0.003 0.006 N.D. N.D.

26 鉛 mg/l 0.01 0.01 - - - - - - - - N.D. - - N.D. N.D. N.D. N.D.

27 水銀 mg/l 0.001 0.001 - - - - - - - - N.D. - - N.D. N.D. N.D. N.D.

28 ｾﾚﾝ mg/l 0.01 0.01 - - - - - - - - N.D. - - N.D. N.D. N.D. N.D.

29 残留塩素 mg/l 5.0 1.0 - - - <0.1 - - - <0.1 - - - - - - -

30 COD mg/l - - - - - - - - - - 19 <1 <1 1 <1 <1 <1

31 BOD mg/l - - - - - - - - - - 1 <1 - <1 <1 <1 <1

32 糞便性大腸菌 NMP/100ml - - 5.0×10
4
1.3×10

4
2.3×10

3 800 400 400 80 90 300 230 80 23 <2 22 <2

33 大腸菌群 NMP/100ml 0 <2 1.6×10
5
9.0×10

4
5.0×10

4
5.0×10

3
3.0×10

3
6.0×10

3
7.0×10

3
2.2×10

3 1,600 1,100 3,000 23 7 1,600 7

Nota.1　Las cifras en celulal colorado no estan satisfechas del limite GOGUANOR (LMP)

Nota.2　「N.D.」 significa No Detectada,　「<0.0**」 significa bajo del limite de deteccion. 

Nota.3　Las cifra de la norma WHO seran Nitrato y Nitrito (Equivalente con Nitrato-N：11.3mg/l、Nitrito-N：0.91mg/l)

Cianuros

Dioxido de carbono

Fluores (F)

Hierro total

Manganeso,Mn  HR

Magnesio (Mg)

Calcio (Ca)

Cloruros (Cl)

Sulfatos (SO4)

Escherichia coli

Coliformes fecales

Cadmio

Arsenico

Plomo

Mercurio

Cloro residual

DQO

DBO

Selenio

Dureza, Total (CaCO3)

Nitrogeno Amoniacal, NH3-
N

Solidos disueltos　totales

Alcalinidad Total

B．Caracter Quimico

Nitratos, NO3-N

Temperatura

Turbiedad

Conductividad

Nitritos, NO2-N

Parametro

Cinc

14 de septiembre de 2005

Color verdadero

19 de julio de 2005 10 de agosto de 2005

A. Caracter Fisico

Olor

Color aparente

pH

A
6
-
5



Cuadro 7　Resultado del analisis de la calidad de agua en Cabanas
Pozo(Amate
）

Pozo(La
isla）

Unidad
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1 臭気 - No No No No No No

2 見かけ色度 TCU 15 35 56 <1.0 20 4 6

3 色度 TCU - 7 <1.0 10 <1.0 2

4 ｐH - - 6.5-8.5 8.6 8.2 8.5 7.7 7.6

5 温度 ℃ - 34.0 30.0 30.0 28.0 30.0 28.0

6 濁度 NTU 5 15 22.0 1.0 1.5 0.2 0.2

7 電気伝導度 uS/cm - 750 600 680 520 640 860

8 全溶解性物質 mg/l 1000 1000 300 340 260 320 430

9 全ｱﾙｶﾘ度 mg/l - - 275 220 280 270 390

10 硝酸性窒素 mg/l 50
(※3) 10 5.7 3.5 10.0 30.0 15.0

11 亜硝酸性窒素 mg/l 3
(※3) 1 - - 0.01 0.01 0.01

12 ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/l - - - - 0.04 0.04 0.04

13 全硬度 mg/l - 500 340 345 300 300 420

14 二酸化炭素 mg/l - - <0.22 <0.22 - - -

15 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ mg/l - 100 49.0 60.0 - - -

16 ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ mg/l - 150 55.0 40.0 - - -

17 塩化物ｲｵﾝ mg/l 250 250 - - 1.8 12.0 14.0

18 硫酸ｲｵﾝ mg/l - 250 60.0 60.0 35.0 60.0 80.0

19 全鉄 mg/l 0.3 1.0 0.36 <0.02 0.35 0.07 0.10

20 ﾏﾝｶﾞﾝ mg/l 0.4 0.5 <0.1 N.D. 0.1 0.1 0.2

21 フッ素 mg/l 1.5 1.7 - - 0.4 0.55 0.64

22 ｼｱﾝ化合物 mg/l 0.07 0.07 - - <0.01 <0.01 <0.01

23 ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/l 0.003 0.003 - - <0.001 <0.001 <0.001

24 亜鉛 mg/l 3 70 - - <0.1 <0.1 <0.1

25 ヒ素 mg/l 0.01 0.01 - - N.D. 0.003 0.006

26 鉛 mg/l 0.01 0.01 - - N.D. N.D. N.D.

27 水銀 mg/l 0.001 0.001 - - N.D. N.D. N.D.

28 ｾﾚﾝ mg/l 0.01 0.01 N.D. N.D. N.D.

29 残留塩素 mg/l 5.0 1.0 - - - - -

30 COD mg/l - - - - <1 3 7

31 BOD mg/l - - - - <1 <1 <1

32 糞便性大腸菌 NMP/100ml - - 30 200 110 <2 30

33 大腸菌群 NMP/100ml 0 <2 3.0×10
4
1.7×10

5
9.0×10

3 <2 240

Nota.1　Las cifras en celulal colorado no estan satisfechas del limite GOGUANOR (LMP)

Nota.2　「N.D.」 significa No Detectada,　「<0.0**」 significa bajo del limite de deteccion. 

Nota.3　Las cifra de la norma WHO seran Nitrato y Nitrito (Equivalente con Nitrato-N：11.3mg/l、Nitrito-N：0.91mg/l)

Cianuros

Fluores (F)

Cinc

Escherichia coli

Coliformes fecales

Cadmio

Arsenico

Plomo

Mercurio

Cloro residual

DQO

DBO

Selenio

Nitratos, NO3-N

Nitritos, NO2-N

Nitrogeno Amoniacal, NH3-
N
Dureza, Total (CaCO3)

Dioxido de carbono

Hierro total

Manganeso,Mn  HR

Magnesio (Mg)

Calcio (Ca)

Cloruros (Cl)

Sulfatos (SO4)

Conductividad

Solidos disueltos　totales

Alcalinidad Total

B．Caracter Quimico

Entrada de planta

pH

Temperatura

Turbiedad

Color verdadero

A. Caracter Fisico

Olor

Color aparente

Parametro

A
6
-
6
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