UNME

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

LABORATORIO DE AGUA

11 Av. "A” 11-67, zona 7, La Verbena
Telefax: 24 72 34 99

Un vital elemento de apoyo

INFORME DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA No. 1233-05

INFORMACION DE LA MUESTRA

Interesado:  MISION JAPONESA - ING. ALFREDO SZARATA
Punto de muestreo: Entrada al tanque de distribucién Fecha de captacion: 21-09-2005
Fuente: Pozo del Amate Hora de captacion: 10:50
Municipio: Cabanas Fecha de recepcion:  22-09-2005
Departamento: Zacapa Hora de recepcion: 8:00
Responsable de captacion: Byron Rivera (Personal del Laboratorio INFOM)
RESULTADOS .
 WEM | PARAMETROS FISICOQUIMICOS UNIDADES ! “LMA CIMP " BESULTADO
1 Color aparente Unidades Pt-Co ! 5.0 35.0 4.0
2 Color verdadero Unidades Pt-Co - ~ Nsc Nsc <1t
3| Sulfato mg/L SO 100000~ 250.000 60
4 Nitrato mg/L NOy Nsc ) 10 30
5 Nitrito ~ Mg/L NOy Nsc 1 0.01
6 Nitrogeno Amoniacal mg/L NHs-N Nsc Nsc 0.04
7 | Hierro total o  mglLFe 0.100 1,000 o007
8 Manganeso total mg/L Mn 0.050 ~0.500 , 0.1
9 Acidez mg/L CACO, Nsc Nsc 6.0
10 Alcalinidad total mg/L CaCO, ; Nsc Nsc 270
11 Dureza total mg/L CaCO, : 100.000 : 500.000 300
12 Cloruros mg/L CI : 10.000 250.000 : 120
13 Fluoruro mg/L F - 1700 0.55
14 pH (laboratorio) Unidades pH 70-75 » ~65-85 7.7
15 Conductividad uS/em 100 750 640
16 Sdlidos disueltos totales mg/L 500.0 1000.0 320
17 Turbiedad UNT 5.0 15.0 0.23
18 Olor en frio Organoléptico ~ No rechazable No rechazable ~ No rechazable
19 Olora 60 °C _ Organoléptico - Norechazable  Norechazable  No rechazable
20 | Temperatura in situ °C ’ 16.0-250 34 30
21 Demanda Quimica de Oxigeno mg/L DQO Nsc Nsc 3.0
22 Demanda Bioguimica de Oxigeno mg/L DBOs . Nsc Nsc <1.0
ITEM | PARAMETROS BACTERIOLOGICOS UNIDADES B LMA [ .. | RESULTADOD -
23 Escherichia coli NMP/100 mL Nsc  Nsc ‘ <2
24 Coliformes totales NMP/100 mL Nsc <2 <2

* LMA = limite méaximo aceptable,

OBSERVACIONES

LMP = limite méaximo permisible,

ND = No Detectable

Nsc= no se contempla en la norma

M Los limites maximos aceptables y permisibles corresponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario de Centro América el 4 de febrero de 2000.
M De acuerdo a los resultados obtenidos, el agua CUMPLE con los requerimientos bacteriolégicos establecidos en
la Norma COGUANOR 29001.

<
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» = - o
Jorge M4 DIRECTOR - William Estrada Vargas\[, 0ACTEROLOGY &/
Ingeniero Quimico, Col. « Quimico Bidlogo, Col. 2241 < Y/
Director de Laboratorio Supervisor de Bacteriologia s
OQrEMA\"B
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INFORME DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA No. 1234-05

INFORMACION DE LA MUESTRA

Interesado:  MISION JAPONESA - ING. ALFREDO SZARATA

Punto de muestreo: Entrada al tanque de distribucién " Fechade c;ptacmr; 214 09-2005 o
Fuente: Pozo La Isla Hora de captacién:w 10:55

Municipio: Cabarias Fecha de recepcién:  22-09-2005
Departamento: Zacapa Hora de recepcion: - 8:00 7
Responsable de captacion: Byron Rivera (Personal del Laboratorio INFOM)

RESULTADOS .
MM PPARAMETROS FISICOQUIMICOS UNIDADES IMA ‘IMP BESULTADO

1 Color aparente Unidades Pt-Co 5.0 35.0 6.0 )
2 Color verdadero Unidades Pt-Co Nsc Nsc . 2.0
3 Sulfato mg/L SO,* 100.000 250000 80
4 Nitrato mg/L NOy’ Nsc 10 15
5 | Nitrito Mg/L NO, Nsc 1 ) 0.01
6 Nitrogeno Amoniacal mg/L NHa-N Nsc Nsc 0.04
7 Hierro total ) mg/L Fe '0.100 ~1.000 0.1
8 Manganeso total mg/LMn 0 050 0. 500 0.2
9 Acidez mg/L CaCO, Nsc Nsc 115
10 | Alcalinidad total mg/L CaCO, Nsc Nsc 390 o
11 Dureza total mg/L CaCO, 100.000  500.000 420
12 Cloruros mg/L CI 10.000 ~250.000 140
13 Fluoruro mg/L F - 1700 1 0.64
14 pH (laboratorio) Unidades pH 70-75 - 65-85 16
15 Conductividad uS/ecm 100 750 860
16 Sdlidos disueltos totales mg/lL 500.0 1000.0 430
17 | Turbiedad UNT 50 15.0 0.22
18 Olor en frio Organoléptico Norechazable - No rechazable No rechazable
19 Olora 60 °C Organoléptico Ng‘[echazable ~ Norechazable No rechazable
20 Temperatura in situ °C 150-250 = 34 28
21 Demanda Quimica de Oxigeno mg/L DQO Nsc Nsc 7.0
22 | Demanda Bioguimica de Oxigeno mg/L DBOs Nsc Nsc <1.0

| ITEM | PARAMETROS BACTERIOLOGICOS UNIDADES IMA iMp RESULTADO
23 Escherichia coli NMP/100 mL Nsc Nsc 30
24 Coliformes totales NMP/100 mL Nsc <2 240

* LMA = limite maximo aceptable, LMP = limite méximo permisible, ND = No Detectable Nsc= no se contempla en la norma

OBSERVACIONES

M Los limites maximos aceptables y permisibles corresponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario de Centro América el 4 de febrero de 2000.

M De acuerdo a los resultados obtenidos, el agua NO CUMPLE con los requerimientos bacteriolégicos establecidos
en la Norma COGUANOR 29001.

0 Z,
(A
Jorge M 73
Ingeniero ——
Director de Laboratorior *
Sargmat
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INFORME DE ANALISIS FISICOQvUiMICO DE AGUA

MUESTRA No. 1284-04

INFORMACION DE LA MUESTRA (*)

Interesado; KIOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.

Punto de muestreo:  Entrada del vertedero del tanque de sedimentacién | Fecha de captacién: 1 1-09-2004
Fuente: Planta de tratamiento de agua potable Hora de captacion:  12:00
Municipio:  Sanarate Fecha de recepcion: 14-09-2004
Departamento:  El Progreso Hora de recepcion: 12:00 ‘
Responsable de captacién:  Ing. Shigeo Otani (Persona ajena al Laboratorio INFOM)
»‘(*) Los datos fueron copiados literalmente de la tarjeta de identificacién de la muestra.

RESULTADOS
EM i[5 PARAMETROS FISICOQUIMICOS  UNIDADES ] 'IMA T 1Mp BESULTADO
1 Color aparente Unidades Pt-Co 5.0 35.0 32
2 Color verdadero Unidades Pt-Co Nsc Nsc 20
3 Hierro total mg/L Fe 0.100 1.000 0.33
4 Manganeso total mg/L Mn 0.050 0.500 <0.1
5 Alcalinidad total mg/L CaCOs Nsc Nsc 60
6 Dureza total mg/L CaCOs 100.000 500.000 56
7 Calcio mg/L Ca 75.000 150.000 14
8 Magnesio mg/L Mg 50.000 100.000 53
9 pH (laboratorio) Unidades pH 7.0-75 6.5-8.5 7.8 ,
10 | Conductividad uSicm 100 750 170 :
11 | Turbiedad UNT 5.0 15.0 46 !

* LMA = limite méaximo aceptable, LMP = limite maximo permisible, Nsc= no se contempla en la norma

OBSERVACIONES

M Los limites mé&ximos aceptables y permisibles corresponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario de Centro América el 4 de febrero de 2000.

Jorge Mario Estrada—_ |
Ingeniero Quimico, Col. 685
Director de Laboratorio

SUargus®
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INFORME DE ANALISIS FISICOQUiMICO DE AGUA

MUESTRA No. 1285-04

INFORMACION DE LA MUESTRA (*)

Interesado: KIOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.

Punto de muestreo:  Después de filtracién y clorinacién Fecha de captacion:  11-09-2004

Fuente: Planta de tratamiento de agua potable Hora de captacion: 12:00

Municipio: Sanarate Fecha de recepcion:  14-09-2004

Departamento: El Progreso “ Hora de recepcion: 12:00

Responsable de captacién:  Ing. Shigeo Otani (Persona ajena al Laboratorio INFOM)

. (%) Los datos fueron copiados literalmente de la tarjeta de identificacién de la muestra.
RESULTADOS
, ~ PARAMETROS FISICOQUIMICOS " UNIDADES ‘IMA IMP T RESOLTABO -

1 Color apareite Unidades Pt-Co 5.0 35.0 160
2 Color verdadero Unidades Pt-Co Nsc Nsc 1.7
3 Hierro total mg/L Fe 0.100 1.000 0.31
4 Manganeso total mg/L Mn 0.050 0.500 <0.1
5 Alcalinidad total mg/L CaCO; Nsc Nsc 40
6 Dureza total mg/L CaCOs 100.000 500.000 36
7 Calcio mg/L Ca 75.000 150.000 12
8 Magnesio mg/L Mg 50.000 100.000 1.5
9 pH (laboratorio) Unidades pH 70-75 6.5-85 6.6
10 Conductividad uS/cm 100 750 175
11 Turbiedad UNT 5.0 15.0 120

* LMA = limite méximo aceptable,

OBSERVACIONES

LMP = limite méaximo permisible,

Nsc= no se contempla en la norma

M Los limites maximos aceptables y permisibles corresponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario de Centro América el 4 de febrero de 2000.
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Director de Laboratorio
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INFORME DE ANALISIS FISICOQUiMICO DE AGUA

MUESTRA No. 1286-04

INFORMACION DE LA MUESTRA (*)

Interesado: KIOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.
Punto de muestreo:  Tanque de distribucién
Fuente: Planta de tratamiento de agua potable

Fecha de captacion:  11-09-2004
Hora de captacién: 16:00

Municipio: Cabarias

Fecha de recepcion:

14-09-2004

Departamento: Zacapa

Hora de recepcién:

12:00

Responsable de captacién:  Ing. Shigeo Otani (Persona ajena al Laboratorio INFOM)

_ (% Los datos fueron copiados literalmente de la tarjeta de identificacioén de la muestra.

RESULTADOS

1 Color aparente Unidades Pt-Co 5.0 35.0 <7
2 Color verdadero Unidades Pt-Co Nsc Nsc <1
3 Hierro total mg/L Fe 0.100 1.000 0.29
4 Manganeso total mg/L Mn 0.050 0.500 <0.1
5 Alcalinidad total mg/L CaCO, Nsc Nsc 320
6 Dureza total mg/L CaCO; 100.000 500.000 290
7 Calcio mg/L Ca 75.000 150.000 36
8 Magnesio mg/L Mg 50.000 100.000 48
9 pH (laboratorio) Unidades pH 7.0-75 65-85 8.5
10 | Conductividad uSfem 100 750 600
11 Turbiedad UNT 5.0 15.0 2.0

* | MA = limite méximo aceptable,

OBSERVACIONES

LMP = limite méximo permisible,

Nsc= no se contempla en la norma

Los limites maximos aceptables y permisibles corresponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario de Centro América el 4 de febrero de 2000.
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Jorge' Mari r *
Ingeniero Quimico, Col. 685 Suareus®

Director de Laboratorio
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INFORME DE ANALISIS FISICOQUiMICO DE AGUA

MUESTRA No. 1287-04

INFORMACION DE LA MUESTRA (*)

interesado: KIOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.

Punto de muestreo:  Entrada del tanque de sedimentacion Fecha de captaciéon:  12-09-2004
Fuente: Planta de tratamiento de agua potable Hora de captacion: 09:00
Municipio: Salama Fecha de recepcién:  14-09-2004
Departamento: Baja Verapaz Hora de recepcién: , 12:00
Responsable de captacién:  Ing. Shigeo Otani (Persona ajena al Laboratorio INFOM)

- (*) Los datos fueron copiados literalmente de la tarjeta de identificacién de la muestra.

RESULTADOS
e PARAMETROS FISICOQUIMICOS - IMA IMP RESULTABO

1 Color aparente Unidades Pt-Co 50 35.0 1.5

2 | Color verdadero : Unidades Pt-Co Nsc Nsc 1.1

3 Hierro total mg/L Fe 0.100 1.000 0.05

4 Manganeso total mg/L Mn 0.050 0.500 <0.1

5 Alcalinidad total mg/L CaCOs Nsc Nsc 180

6 Dureza total mg/L CaCOs 100.000 500.000 140

7 Calcio mg/L Ca 75.000 150.000 14

8 Magnesio mg/L Mg 50.000 100.000 25

9 pH (laboratorio) Unidades pH 7.0-75 6.5-8.5 8.4

10 | Conductividad uS/cm 100 750 290

11 Turbiedad UNT 5.0 15.0 1.3

* | MA = limite méaximo aceptable, LMP = limite méximo.permisible, Nsc= no se contempla en la norma
OBSERVACIONES

Los limites maximos aceptables y permisibles corresponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario de Centro América el 4 de febrero de 2000.

03 'A-\
Jorge Mario Estrada
Ingeniero/Quimico, Col. 685 SUargunt®
Director de Laboratorio
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INFORME DE ANALISIS FISICOQﬁiMICO DE AGUA

MUESTRA No. 1288-04

INFORMACION DE LA MUESTRA (*)

Interesado: KIOWA ENGINEERING CONSULTANTS Co., Ltd.

Punto de muestreo:  Tanque de distribucién Fecha de captaciéon:  12-09-2004

Fuente: Planta de tratamiento de agua potable Hora de captacién: _ 09:00

Municipio: Salamé Fecha de recepcion:  14-05-2004

Departamento: Baja Verapaz Hora de recepcién: 12:00

Responsable de captacién:  Ing. Shigeo Otani (Persona ajena al Laboratorio INFON) R

(¥ Los datos fueron copiados literalmente de Ia tarjeta de identificacién de la muestra.

RESULTADOS
AME] .UNIDADES IMA ‘IMP < - RESULTADD -z

1 _ | Color aparente Unidades Pt-Co 5.0 35.0 2.0
2 Color verdadero Unidades Pt-Co Nsc Nsc 1.3
3 Hierro total mg/L Fe 0.100 1.000 0.22
4 Manganeso total mg/L Mn 0.050 0.500 0.10
5 Alcalinidad total mg/L CaCOs Nsc Nsc 185
6 Dureza total mg/L CaCOs 100.000 500.000 150
7 Calcio mg/L Ca 75.000 150.000 14
8 Magnesio mg/L Mg 50.000 100.000 27
9 pH (laboratorio) Unidades pH 70-75 6.5-8.5 7.7
10 Conductividad uS/em 100 750 320
1 Turbiedad UNT 5.0 15.0 1.6

. *LMA = limite maximo aceptable,

OBSERVACIONES

Los limites maximos aceptables y permisibles corres
(Ac. Gubernativo No. 986-1999) publicada en el Diario

LMP = limite méaximo permisible,

A6-27

Director de Laboratorio

Nsc= no se contempla en la norma

ponden a la Norma COGUANOR para agua potable NGO 29001
de Centro América el 4 de febrero de 2000.
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. 11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
SO]UClOneS Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678

/4 ®
Anahtlcas E-mail: infol@solucionesanaliticas.com

Agricultura - Industria - Ambiente

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO. LTD. Numero de orden: 48599
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ DUKE Codigo de muestra: 05.09.09.01.01
Finca: Fecha de ingreso 09/09/2005
Localizacion: , Fecha del Informe: 16/09/2005
Referencia Cliente: PLANTA SANARATE
Fecha de muestreo: 08/09/2005 Temperatura de ingreso: AMBIENTE
Hora de muestreo: 14:00 P.M. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: PLANTA SANARATE Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: SOLUCIONES ANALITICAS
Fecha de analisis 12/09/2005
&
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L <0.010
CADMIO mg/L < 0.006
PLOMO mg/L <0.072
pH (In-situ) 7.6
TEMPERATURA (In-situ) 220°C
<: Menor de

Metodologia basada en:
Association of Official Analytical Chemist. AOAC. 16th. Ed. 1995

Revisado por: ‘/

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido unicamente en su impresién original
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) 11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Soluciones Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427  Fax: 2477-0678

Analiticas E-mail: info@solucionesanaliticas.com

Agricaltura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO. LTD. Numero de orden: 48599
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ DUKE Codigo de muestra: 05.09.09.01.01
Finca: Fecha de ingreso 09/09/2005
Localizacion: , Fecha del Informe: 16/09/2005
Referencia Cliente: PLANTA SANARATE
Fecha de muestreo: 08/09/2005 Temperatura de muestreo: AMBIENTE
Hora de muestreo: 14:00 P.M. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: PLANTA SANARATE Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: SOLUCIONES ANALITICAS
Fecha de analisis 09/09/2005
N 4
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
ARSENICO pg/l N.D.
MERCURIO ug/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.
Limites de deteccién: Se (0.2 mg/L) As (2 ug/L); Hg (1 pg/L)

Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcién Atémica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.
Anélisis realizado en Ecosistemas.

Revisado por:

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido Gnicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

Soluciones Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427  Fax: 2477-0678
Analiticas E-mail: info/@solucionesanaliticas.com
Agricultura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Numero de orden: 48653
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04.12
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/2005
Localizacion: MORALES, IZABAL Fecha del Informe: 21/09/2005
Referencia Cliente: ENTRADA DE PLANTA SALAMA Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: 9:30 AM. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: ENTRADA DE PLANTA SALAMA Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsabie de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis ; 16/09/2005
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
ARSENICO ng/L N.D.
MERCURIO ug/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.
PLOMO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.
Limites de deteccién: Se (0.2 mg/L) As (2 ug/L); Hg (1 ug/L); Pb (0.05 mg/L)

Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcién Atémica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.
Analisis realizado en Ecosistemas.

A VPR
Revisado por:

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido Gnicamente en su impresién original
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Soluciones
Analiticas

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info@solucionesanaliticas.com

Agricultura - Industria - Ambiente www. solucionesanaliticas.com
Cliente : KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Ntmero de orden : 48653
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Coédigo de muestra : 05.09.14.04.07
Finca 1 (2551) Fecha de ingreso  : 14/09/2005
Localizacion N Fecha del informe : 28/09/2005

Referencia Cliente  : ENTRADA DE PLANTA SALAMA Asesor . MARITZA MILIAN
Cultivo - SIN CULTIVO (SN )
Fecha de Muestreo: 14/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : 9:30 AM. Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: KYOWA Tipo de muestra : AGUA
Recipiente VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha Inicio de Analisis: 16/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR B
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L X 0075
PH (IN SITU) 8.80 )
TEMPERATURA(IN SITU) °C 20.30

Metodologia basada en:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

X No petectado o el oxr\c'xf}s'»g en Jopow. .

Revisado:

Lic. Barbara Cano
Jefe de Laboratorio

Los resultados de este informe son véalidos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo deberé ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido inicamente en su impresion original
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. 11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
\ SOIUCIOHQS Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678

AnalitiCaS E-mail: info@solucionesanaliticas.com

Agricultura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Numero de orden: 48653
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04.11
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/2005
Localizacion: —MORALESTZABAL Fecha del Informe: 21/09/2005
Referencia Cliente: POZO DE LA PLANTA SALAMA Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: POZO DE LA PLANTA SALAMA Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 16/09/2005
4
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
ARSENICO pg/L 3z 7
MERCURIO ng/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.
PLOMO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.
Limites de deteccién: Se (0.2 mg/L) As (2 pg/L); Hg (1 ng/L); Pb (0.05 mg/L)

Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcién Atémica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.
Analisis realizado en Ecosistemas.

7
Revisado por: ;
Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido Gnicamente en su impresion original
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Soluciones
Analiticas

11 Avenida 36-40, Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: infor@solucionesanaliticas.com

Agricultura - Industria - Ambiente www. solucionesanaliticas.com
INFORME DE ANALISIS
Cliente + KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Numero de orden : 48653
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Cdédigo de muestra : 05.09.14.04.06
Finca o (@551 Fecha de ingreso  : 14/09/2005
Localizacion e Fecha del informe : 28/09/2005
Referencia Cliente  : POZO DE LA PLANTA SALAMA Asesor - MARITZA MILIAN
Cultivo . SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 14/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : NO INDICA Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: KYOWA Tipo de muestra 1AGUA
Recipiente VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha Inicio de Analisis: 16/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L X 0.062
PH (IN SITU) 750
TEMPERATURA(IN SITU) °C 33.10

Metodologia basada en:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

x f‘/o O(QTGCT&JO < e’ rﬂt*z;,':;‘\‘; en Jq{)by\‘
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Lic. Barbara Cano
Jefe de Laboratorio

Revisado:

Los resultados de este informe son validos Ginicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Gnicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

Soluciones Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427  Fax: 2477-0678
AnalitiCaS E-mail: info'@solucionesanaliticas.com
Agricultura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO,, LTD. Numero de orden: 4865°
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04.0¢
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/200¢
Localizacion: MORALESJZABAE- Fecha del Informe: 21/09/2008
Referencia Cliente: POZO HACIENDA VIRGEN Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: 10:30 AM. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: POZ0O HACIENDA VIRGEN Tipo de muestra: AGU#
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 16/09/2005
4
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR T
ARSENICO ug/L X 94
MERCURIO ug/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.
PLOMO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.

Limites de deteccion: Se (0.2 mg/L) As (2 ng/L); Hg (1 pg/L); Pb (0.05 mg/L)

| X Defeclncls 6:°pofi e ol andlisisen Japon
Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcion Atomica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.
Andlisis realizado en Ecosistemas.

Revisado por:

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido unicamente en su impresién original
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Soluciones
Analiticas

Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C A,

Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info‘@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS

Cliente : KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Numero de orden : 48653
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra : 05.09.14.04.04
Finca : (2551) Fecha de ingreso  : 14/09/2005
Localizacién 1, Fecha del informe : 28/09/2005
Referencia Cliente  : POZO HACIENDA VIRGEN Asesor © MARITZA MILIAN
Cultivo : SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 14/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : 10:30 AM. Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: KYOWA Tipo de muestra 1AGUA
Recipiente VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha Inicio de Analisis: 16/09/2005.
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L X 0.036
PH (IN SITU) 7.40
TEMPERATURAC(IN SITU) °C 34.50

Metodologia basada en:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

X No detectado e el cnaliss

Revisado:

N Jof'c;'w. .

@cuh@m&

Lic. Barbara Cano
Jefe de Laboratorio

Este informe es valido unicamente en su impresion original

Los resultados de este informe son validos inicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura « Industria - Ambiente

11 Aventda 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

E-mail:

Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427  Fax: 2477-0678

info’@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

Cliente:

Persona Responsable:

Finca:
Localizacion:
Referencia Cliente:

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.
ING. NELSON DIAZ
KYOWA
~MORALESHZABAL
POZO ALCANTARILLA SALAMA

Ndamero de orden:
Codigo de muestra:
Fecha de ingreso
Fecha del Informe:
Asesor:

48653
05.09.14.04.10
14/09/2005
21/09/2005
MARITZA MILIAN

Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: 11:00 AM. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: POZO ALCANTARILLA SALAMA Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 16/09/2005
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR

ARSENICO ug/L N.D.

MERCURIO pg/L N.D.

SELENIO mg/L N.D.

PLOMO mg/L N.D.

Metodologia basada en:

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.

Limites de deteccién: Se (0.2 mg/L) As (2 ug/L); Hg (1 ug/L); Pb (0.05 mg/L)

Espectrofotometria de Absorcion Atdmica
Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.

Andlisis realizado en Ecosistemas.

Revisado por:

7,

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para ta muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido Gnicamente en su impresién original

A6-36




\)

‘ 4

%

Soluciones
Analiticas

Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678
E-mail: info'@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS

Cliente : KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Numero de orden : 48653
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra : 05.09.14.04.05
Finca o @551 Fecha de ingreso  : 14/09/2005
Localizacion . Fecha del informe : 28/09/2005
Referencia Cliente  ; POZO ALCANTARILLA SALAMA Asesor - MARITZA MILIAN
Cultivo : SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 14/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : 11:00 AM. Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: KYOWA Tipo de muestra :AGUA
Recipiente ~ VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE |
Fecha Inicio de Analisis: 16/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L )( 0.039
PH (IN SITU) C 770
TEMPERATURA(IN SITU) °C 29.00

Metodologia basada en:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

2 No oiaffec?‘&\(la n a[ onalisic en Jnf’u:r\.

Revisado: @ ’ M

Lic. Barbara Cano
Jefe de Laboratorio

Los resultados de este informe son vélidos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo deber ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Ginicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

SOlUClOHQS Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427  Fax: 2477-0678
Analiticas E-mail: info’a solucionesanaliticas.com
Agricultura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO,, LTD. Numero de orden: 48653
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04.08
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/2005
Localizacion: MORALES, IZABAL Fecha del Informe: 21/09/2005
Referencia Cliente: POZO LA ESTANCIA SALAMA Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIONT
Hora de muestreo: 12:00 P.M. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION’
Lugar de muestreo: POZO LA ESTANCIA SALAMA Tipo de muestra: AGUA'
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE,
Fecha de analisis 16/09/2005 '
4
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
ARSENICO ug/t N.D.
MERCURIO ng/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.
PLOMO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccién.
Limites de deteccion: Se (0.2 mg/L) As (2 ug/L); Hg (1 pg/L); Pb (0.05 mg/L)

Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcion Atdmica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.
Andlisis realizado en Ecosistemas.

N

/ A

Lic. Barbara Cano

Revisado por:

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es Valido Unicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C A,

SO]UCIOHQS Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427  Fax: 2477-0678
Analiticas E-mail: info'@solucionesanaliticas.com
Agricultura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS

Cliente : KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Numero de orden : 48653
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Coédigo de muestra : 05.09.14.04.03
Finca (2551 Fecha de ingreso  : 14/09/2005
Localizacién L, Fecha del informe : 28/09/2005
Referencia Cliente : POZO LA ESTANCIA SALAMA Asesor © MARITZA MILIAN
Cultivo : SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 14/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : 12:00 P.M. Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: KYOWA Tipo de muestra :AGUA
Recipiente : VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE )
Fecha Inicio de Analisis: 16/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L % 0.042
PH (IN SITU) 7.50
TEMPERATURA(IN SITU) °C 27.00

Metodologia basada en:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

K No defectade en el onnlicic en Jc«fzé;\ .

Revisado: YW

Lic. Barbara Cano
Jefe de Laboratorio

Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo deber4 ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido tinicamente en su impresion original
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) 11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Soluc10nes Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427  Fax: 2477-0678

AnalitiCaS E-mail: info‘@solucionesanaliticas.com

Agricultura - Industria - Ambiente : www, solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Numero de orden: 48706
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.21.01.15
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 21/09/2005
Localizacion: , Fecha del Informe: 29/09/2005
Referencia Cliente: ENTRADA DE LA PLANTA, CABANAS Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 21/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: ENTRADA DE LA PLANTA, CABANAS Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 22/09/2005
4
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
ARSENICO ug/L N.D.
MERCURIO ng/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.
PLOMO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.
Limites de deteccién: Se (0.2 mg/L) As (2 pg/L); Hg (1 ng/L); Pb (0.05 mg/L)

Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcién Atémica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.
Andlisis realizado en Ecosistemas.

Revisado por: / %w/é ﬂ@m @

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido Ginicamente en su impresion original
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\! 11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

\\\ | Soluciones Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427  Fax: 2477-0678
AnalitiCaS E-mail: info‘@solucionesanaliticas.com

Agricultura « Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS

Cliente + KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Numero de orden : 48706
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra : 05.09.21.01.12
Finca 1 (2551) Fecha de ingreso  : 21/09/2005
Localizacion i, Fecha del informe : 03/10/2005
Referencia Cliente  : ENTRADA DE LA PLANTA, CABANAS Asesor - MARITZA MILIAN
Cultivo - SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 21/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : NO INDICA Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: ENTRADA DE LA PLANTA Tipo de muestra :AGUA
Recipiente : VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha Inicio de Analisis: 22/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L Cd X 0.022

Metodologia basada en:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

% No defecfade en ol ondlisiz en meé.\,

Revisado:

ig—Barbara Cano
Jefe de Laboratorio
v
Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio

La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido unicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona |1 Guatemala. C.A.

Soluciones Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427
Analiticas E-mail: info/@solucionesanaliticas.com

Agricultura - Industria - Ambiente : www. solucionesanaliticas.com

Fax: 2477-0678

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Numero de orden: 48706
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.21.01.14
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 21/09/2005
Localizacion: , Fecha del Informe: 29/09/2005
Referencia Cliente: POZO EL AMATE, No. 1 CABANAS Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 21/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: POZO EL AMATE, No. 1 CABANAS Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 22/09/2005
!
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR

ARSENICO ug/L 3.2

MERCURIO ng/L ND.

SELENIO mg/L N.D.

PLOMO mg/L N.D.

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.
Limites de deteccion: Se (0.2 mg/L) As (2 ug/L); Hg (1 pg/L); Pb (0.05 mgiL)

Metodologia basada en:

Espectrofotometria de Absorcion Atémica

Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA  WEF 20 Ed.
Andlisis realizado en Ecosistemas.

Revisado por:

Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es Valido Unicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A_

Soluc10nes Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678
Analiticas E-mail: info'@solucionesanaliticas.com
Agricultura - Industria - Ambiente _ www, solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS

Cliente - KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Numero de orden - 48706
Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Cédigo de muestra : 05.09.21.01.11
Finca 1 (2551) Fecha de ingreso : 21/09/2005
Localizacion S Fecha del informe : 03/10/2005
Referencia Cliente  : POZO EL AMATE No. I, CABANAS Asesor : MARITZA MILIAN
Cultivo + SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 21/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : NO INDICA Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: POZO EL AMATE Tipo de muestra :AGUA POZO
Recipiente : VIDRIO/PLASTICO ) Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha Inicio de Analisis: 22/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO ' mg/L Cd X 0.011

Metodologia basada en:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

P

X No ale‘fecfnd'c‘ € el (**‘»‘Dli:(" €A J&umh
I

Revisado: g
p«%&( Barbara Cano
Jefe de Laboratorio

Los resultados de este informe son validos tinicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es vélido inicamente en su impresion original
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Soluciones

Analiticas

Agricultura « Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info’@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

Cliente:

Persona Responsable:
Finca:

Localizacion:
Referencia Cliente:

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.
ING. NELSON DIAZ

KYOWA

.

POZO LA ISLA, CABANAS

Numero de orden:
Codigo de muestra:
Fecha de ingreso
Fecha del informe:
Asesor:

48706
05.09.21.01.16
21/09/2005
29/09/2005
MARITZA MILIAN

Fecha de muestreo: 21/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACION
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACION
Lugar de muestreo: POZO LA ISLA, CABANAS Tipo de muestra: AGUA
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 22/09/2005
4
PARAMETRO DIMENSIONALES VALOR
ARSENICO pg/L 55
MERCURIO ng/L N.D.
SELENIO mg/L N.D.
PLOMO mg/L N.D.

Metodologia basada en:

N.D.: No detectable. Debajo del limite de deteccion.

Limites de deteccién: Se (0.2 mg/L) As (2 pg/L); Hg (1 pg/L); Pb (0.05 mg/L)

Espectrofotometria de Absorcién Atomica
Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF 20 Ed.

Analisis realizado en Ecosistemas.

Revisado por:

Lic. Barbara Canc

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el laboratorio
La reproduccién parcial del mismo debera ser aprobada por escrito por Soluciones Analiticas.

Este informe es Valido Gnicamente en su impresion original
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11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

Soluciones Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427  Fax: 2477-0678
Analiticas E-mail: info'a solucionesanaliticas.com
Agricultura - Industria - Ambiente - www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS

Cliente . KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. (2551) Ntmero de orden : 48706

Persona Responsable : ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra : 05.09.21.01.13
Finca : (2551) Fecha de ingreso  : 21/09/2005
Localizacion s Fecha del informe : 03/10/2005
Referencia Cliente  : POZO LA ISLA, CABANAS Asesor - MARITZA MILIAN
Cultivo : SIN CULTIVO (SN)
Fecha de Muestreo: 21/09/2005 Temperatura de Ingreso : REFRIGERACION
Hora de Muestreo : NO INDICA Temperatura almacenaje : REFRIGERACION
Lugar de Muestreo: POZO LA ISLA, CABANAS Tipo de muestra - AGUA POZO
Recipiente : VIDRIO/PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha Inicio de Analisis: 22/09/2005
PARAMETROS DIMENSIONALES VALOR
CIANURO mg/L CN~ < 0.01
CADMIO mg/L Cd X 0025

Metodologia basada en:
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WWF. 20 ed. 1998

X (\)o de'fecfo«dc e e, Ow\tl\]?i»j e :afo\

Revisado:

= T
Q%i}é%rbara Cano
Jefe de Laboratorio
Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio

La reproduccion parcial del mismo deberd ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido inicamente en su impresién original
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11

Guatemala. C.A.

Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info’a@'solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. NUmero de orden: 487C
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.21.01.1
Finca: Fecha de ingreso 21/09/20C
Localizacion: , Fecha del Informe: 03/10/20C
Referencia Cliente: ENTRADA DE LA PLANTA, CABANAS Asesor: MARITZA MILIA
Fecha de muestreo: 21/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIO
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIO
Lugar de muestreo: ENTRADA DE LA PLANTA, CABANAS Tipo de muestra: AGU
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENT
[Fecha de analisis 26/09/2005
) 4
VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccion (pg/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccién (ug/L) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable YBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chlorpyrifos 0.01 No detectable BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chiorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chiordano 0.01 No detectable
Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
Matation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyl 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.0t No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
) {Methoxychlor 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 " No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
|B-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
6-BHC (D-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: Pesticides Laboratory Training Manual, método: for pesticides in water (31).
Analisis realizado en INLASA

4
(=]

SR VY
Py LicBaroaraCape/I

Revisado por:

Los resultados de este informe son validos (inicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Solticiones Analiticas.
Este informe es valido unicamente en su impresion original.
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678
E-mail: info@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

Cliente:

Persona Responsable:

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.
ING. NELSON DIAZ

Numero de orden: 4870

Codigo de muestra: 05.08.21.01.1

Finca: , Fecha de ingreso 21/09/200
Localizacion: , Fecha del Informe: 03/10/200
Referencia Cliente: POZO EL AMATE, No. 1 CABANAS Asesor: MARITZA MILIA!
Fecha de muestreo: 21/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIO’
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIO!
Lugar de muestreo: POZO EL AMATE, No. 1 CABANAS Tipo de muestra: AGU
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENT
Facha de analisis 26/09/2005
VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccion (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccion (pg/L) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable YBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chiorpyrifos 0.01 No detectable BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chiorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
{Malation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methy! 0.05 No detectable Endosulfan suffate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
; Methoxychior 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
B-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
Is-BHC (D-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: Pesticides Laboratory Training Manual, método: for pesticides in water (31).
Analisis'realizado en INLASA

Revisado por:

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es véalido Unicamente en su impresion original.
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678
E-mail: info@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

Cliente:

Persona Responsable:

Finca:
Localizacion:

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Numero de orden: 4870¢
ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.21.01.1¢
, Fecha de ingreso 21/09/200¢
. Fecha del Informe: 03/10/200:
POZO LA ISLA, CABANAS Asesor:

Referencia Cliente: MARITZA MILIAt
Fecha de muestreo: 21/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIO!
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIO!
Lugar de muestreo: POZO LA ISLA, CABANAS Tipo de muestra: AGU:
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENT:
Fecha de analisis 26/09/2005
i 4
VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccion (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccién (ug/L) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable yBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chiorpyrifos 0.01 No detectable BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chiorothalonit 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chiordano 0.01 No detectable
Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
JFenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
|malation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyl 0.05 No detectable Endosutfan sutfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
|Methoxychlor 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
|-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
[s-BHC ©-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: Pesticides Laboratory Training Manual, método: for pesticides in water (31).

f 2
Revisado por:

‘X/"%arbara Cano

Analisis realizado en INLASA

Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es véalido unicamente en su impresion original.
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Agricultura - [ndustria - Ambiente

Il Avenida 36-40. Zona Il Guatemala. C.A.

Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info'wsolucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

Cliente:

Persona Responsable:

Finca:
Localizacion:
Referencia Cliente:

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

ING. NELSON DIAZ

'

ENTRADA DE PLANTA, SANARATE

Numero de orden:
Codigo de muestra:
Fecha de ingreso
Fecha del Informe:
Asesor:

4870¢
05.09.21.01.2C
21/08/200¢
03/10/200¢
MARITZA MILIAN

Fecha de muestreo:
Hora de muestreo:
Lugar de muestreo:
Recipiente:

Fecha de analisis

21/09/2005
NO INDICA

ENTRADA DE PLANTA, SANARATE

PLASTICO
26/09/2005

Temperatura de muestreo:
Temperatura de almacenaje:

Tipo de muestra:

Responsable de muestreo:

REFRIGERACION
REFRIGERACIOM
AGU/

CLIENTE

VALOR VALOR
Organofosforados Limite de detecci6n (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccioén (ug/L) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable YBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chiorpyrifos 0.01 No detectable BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captar. 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chlorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
JEthion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
lFenlhion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectabie
mﬁon 0.02 No detectable Endosutfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
IMethamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyl 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
Methoxychlor 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
B-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
6-BHC (D-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: Pesticides Laboratory Training Manual, método: for pesticides in water (31).
Analisis realizado en INLASA

]
i

Revisado por:

> Lic/ Barbara Cano/

Los resultados de este informe son vélidos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccién parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.

Este informe es valido Unicamente en su impresién original.
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678
E-mail: info'@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO,, LTD. Nuamero de orden: 4865
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04 1
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/200
Localizacion: ) Fecha del Informe: 29/09/200
Referencia Cliente: ENTRADA DE PLANTA SALAMA Asesor: MARITZA MILIA!
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIO
Hora de muestreo: 9:30 AM. Temperatura de aimacenaje: REFRIGERACIO
Lugar de muestreo: ENTRADA DE PLANTA SALAMA Tipo de muestra: AGU
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENT
Fecha de analisis 20/09/2005
4
VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccion (ng/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccion (pg/L) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable yBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chiorpyrifos 0.01 0.39 BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 7 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chiorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
|Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
Malation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyl 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
IMethoxychlor 0.03 No detectable
A _ 1 me, pp-DDD 0.01 No detectable
ppi v/ pp-DDE 0.01 No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
1 Plﬂb = o0.o0lr %//Q = /I/M@/L 8-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
6-BHC (D-HCH) 0.01 No detectable

O- 39 pb:i
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e . Al

Metodologl’a utilizada; U.S. FDA, Pesticide Analytical Manual, 3rd Ed 1994
Andlisis realizado en INLASA

Revisado por:

arbara Cano sl

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo deberd ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es vélido unicamente en su impresién original.
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona |1

Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 « 2476-7427  Fax: 2477-0678
E-mail: info’@ solucionesanaliticas.com

www, soluctonesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Numero de orden: 4865
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04 .1
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/200
Localizacion: , Fecha del Informe: 29/09/200
Referencia Cliente: POZO DE LA PLANTA SALAMA Asesor: MARITZA MILIA!
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIO
Hora de muestreo: NO INDICA Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIO
Lugar de muestreo: POZO DE LA PLANTA SALAMA Tipo de muestra: AGU
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENT
Fecha de analisis 20/09/2005
4
VALOR VALOR

Organofosforados Limite de deteccién (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccion (ug/L) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable YBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chlorpyrifos 0.01 1.09 BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chlorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
Malation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyi 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Jprofenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.0t No detectable
Jrerbutos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 001 No detectable

|Methoxychior 0.03 No detectable

pp-DDD 0.01 No detectable

pp-DDE 0.01 Nn detectable

pp-DDT 001 No detectable

|8-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable

[s-8HC (0-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: U.S. FDA, Pesticide Analytical Manual, 3rd Ed 1994

Analisis realizado en INLASA

Revisado por:

arblara Cano -

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccién parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido unicamente en su impresién original.
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.
Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678
E-mail: info'@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO,, LTD. Numero de orden: 48657
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04.1¢
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/200¢
Localizacion: , Fecha del Informe: 29/09/200¢
Referencia Cliente: POZO ALCANTARILLA SALAMA Asesor: MARITZA MILIAMN
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIOt
Hora de muestreo: 11:00 AM. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIOt
Lugar de muestreo: POZO ALCANTARILLA SALAMA Tipo de muestra: AGU/
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
Fecha de analisis 20/09/2005

VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccién (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccién (ug/L) {(ppb)
Acefate 0.01 No detectable yBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chlorpyrifos 0.01 0.64 BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chlorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
Malation 0.02 No detectable Endosutfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyl 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
Methoxychior 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 "No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
B-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
6-BHC (D-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: U.S. FDA, Pesticide Analytical Manual, 3rd Ed 1994
Analisis realizado en INLASA

Revisado por:

N——>&Lie-Bbara Cano s

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccién parcial del mismo deberé ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Gnicamente en su impresion original.
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Agricultura - Industria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info'@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

Cliente: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. Namero de orden: 4865
Persona Responsable: ING. NELSON DIAZ Codigo de muestra: 05.09.14.04 1
Finca: KYOWA Fecha de ingreso 14/09/200
Localizacion: , Fecha del Informe: 29/09/200
Referencia Cliente: POZO HACIENDA VIRGEN Asesor: MARITZA MILIAL
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIO
Hora de muestreo: 10:30 AM. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIO
Lugar de muestreo: POZO HACIENDA VIRGEN Tipo de muestra: AGU
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENT
fecha de analisis 20/09/2005
4
VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccion (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccion (ug/L) {ppb)
Acefate 0.01 No detectable yBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chlorpyrifos 0.01 0.42 BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chlorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
{Ethion 0.03 No detectable Dichtoran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
|Matation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methyl 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
Methoxychlor 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
8-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
6-BHC (D-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: U.S. FDA, Pesticide Analytical Manual, 3rd Ed 1994

Analisis realizado en INLASA

Revisado por:

mbara Cano

Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido unicamente en su impresion original.
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% Soluciones
B Analiticas

Agricultura - [ndustria - Ambiente

11 Avenida 36-40. Zona 11 Guatemala. C.A.

Teléfono: PBX 2442-2422 + 2476-7427 Fax: 2477-0678

E-mail: info‘@solucionesanaliticas.com

www. solucionesanaliticas.com

Cliente:

Persona Responsable:

Finca:
Localizacion:

INFORME DE ANALISIS AMBIENTAL

KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO,, LTD.
ING. NELSON DIAZ

KYOWA

f

Namero de orden: 4865
Codigo de muestra: 05.09.14.04.1:
Fecha de ingreso 14/09/200¢
Fecha del Informe: 29/09/200¢

Referencia Cliente: POZO LA ESTANCIA SALAMA Asesor: MARITZA MILIAN
Fecha de muestreo: 14/09/2005 Temperatura de muestreo: REFRIGERACIOt
Hora de muestreo: 12: 00 P.M. Temperatura de almacenaje: REFRIGERACIOt
Lugar de muestreo: POZO LA ESTANCIA SALAMA Tipo de muestra: AGU/
Recipiente: PLASTICO Responsable de muestreo: CLIENTE
|Fecha de analisis 20/09/2005
4
VALOR VALOR
Organofosforados Limite de deteccion (ug/L) (ppb) Organoclorados Limite de deteccioén (ug/L}) (ppb)
Acefate 0.01 No detectable YBHC (Lindane) 0.01 No detectable
Carbophenothion 0.02 No detectable Aldrin 0.01 No detectable
Chlorpyrifos 0.01 0.77 BHC (A-HCH) 0.01 No detectable
Diazinon 0.01 No detectable Captafol 0.02 No detectable
Dichlorvos 0.01 No detectable Captan 0.02 No detectable
Dimethoato 0.01 No detectable Chiorothalonil 0.01 No detectable
EPN 0.05 No detectable Chlordano 0.01 No detectable
Ethion 0.03 No detectable Dichloran 0.01 No detectable
Fenthion 0.02 No detectable Dieldrin 0.01 No detectable
Malation 0.02 No detectable Endosulfan 1 (Thiodan-1) 0.01 No detectable
Methamidophos 0.01 No detectable Endosulfan 2 (Thiodan-2) 0.01 No detectable
Pirimiphos-methy! 0.05 No detectable Endosulfan sulfate 0.01 No detectable
Parathion-methyl 0.01 No detectable Endrin 0.01 No detectable
Profenofos 0.01 No detectable Heptachlor epoxide 0.01 No detectable
Terbufos 0.05 No detectable Hexachlorobenzene 0.01 No detectable
[Methoxychior 0.03 No detectable
pp-DDD 0.01 No detectable
pp-DDE 0.01 "No detectable
pp-DDT 0.01 No detectable
|B-BHC (B-HCH) 0.01 No detectable
[6-BHC (©-HCH) 0.01 No detectable

Metodologia utilizada: U.S. FDA, Pesticide Analytical Manual, 3rd Ed 1994

Analisis realizado en INLASA

Revisado por:

P — /(

S Lic. Barbara Cano

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Unicamente en su impresion original.
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6.2 Resultado del estudio geolégico
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BOREHOLE LOG

BOREHOLE: SS-1
Sheet: 11
CLIENT: KYOWA ENGINEER PROJECT: SONDEOS KYOWA DRILL: LY-34
COUNTRY: GUATEMALA |COORDINATES: DRILLER: Reginaldo Tello
LOCATION: Salamd, Baja Verapaz | ELEVATION: msnml DIRECTION: VERTICAL DATE (START - END): 15-09-05 / 17-09-05
DEPTH: ~ 1020 m JANGLE: 90 IGROUND WATER LEVEL: 6.10m : REGISTERED BY: Ana Regina Palomo
SOIL . SUPERVISOR:
Y
a
12lelele] |8
>
2l2lz]e]s||k RODIO-SWISSBORING
§ gl EPVEE g 8
Elslelalalsle
ROCA
’g‘ PERMEABILITY (cm/s)
.‘.E' OR
= SPT(N
12184 g y ™ RQD %
sla|z|g Iz DESCRIPTION « 2
THHHEAREE: £ 2
HHEIHHREERE 7 P
lufleo a E E wl o 518 8 3 8 8 5|&
g 1] o 3 al & Nlw w w w w wlo
1 Sig|ejel+r]| @ rl o 4 gl- -« - - -12]20 40 60 80 100
D 0.00-0.30 m. Clayey sand, beige and light brown, with rounded to 10{20] 30 40| 50|>80 i
I subrounded rock fragments and gravel of up to 20 cm in diameter
0
HQ|] 1 | 55| 55100 0 1 |moist.|ow
HQj 2 | 5556501001 0 | O | 445l ¢|#%3| 0.30-1.10 m. Medium to fine grained sand with coarse sand, beige and
:'_~'5-lcobblesofwto1cmhdiameter,lowmoistue content, non plastic.
17 ;
7 1.10-1.70 m. Coarse sand, brownish grey, with schist and shale
-1 - fragments, moderately weathered, moist and non plastiv. Reversely i
HQ} 31907190100 0] 0| 5o raded towards the base where it has more fine contents. |
sPT| 1 |33 |9/50 >50| 25 | ?
1.70-2.25 m. Fine sand with siit, brown, with gravel, poorty selected i .
material, moist and low plasticity, very dense. i
i i
!
HQ| 4 |[140] 40| 291 0 | O I |
Lo
HQ| 5 |35]25]|71] 0} O 1 i
] 4
SPT} 2 1221251391 641 40 | ; : :
B
o x
H i
2.25-8.45 m. Medium and coars sand with gravel, yrey and white, : |
poorty selected with silt traces, subrounded and subanguiar fragments 1 : ‘
of up to 1.5 cm, shales, serpentine and schist compostition, with R |
{ magnesite, moist non plastic. Sands are cemented with carbonates. ! ]‘ j Gr U,“ d water level
HQ| 6 |155[{45129] 0 | 0 Reversely graded, with greater quantity of sit towards the base. : 6.10m
.3 ]15 141301 40
HQ] 7 [50}50f100] 0| O
HQ| 8 |105{ 27| 261 0 | O
8.45m.
SPT| 4| 516} 15] 21] 40
8.45-10.20 m. Medum to coarse and matrix with gravei and silt, brown,
moist and low plasticity. Subanguiar and subrounded rock fragments of
0
HQi 9 145145 1100, 0 schist, shale and cuartz of up to 10 cm in length with fine gravel
Sometimes materials are cemented with carbonates, post-
Ha| 10| 60| 16 27 sedimentation.
HQ| 111 50|35} 70 0
SPT] 5 | 35 |5/508 >50| 20 END OF BORING 1020 m
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BOREHOLE LOG
BOREHOLE: SC-1
Sheet: N
CLIENT: KYOWA ENGINEER! PROJECT: SONDEOS KYOWA DRILL: LY-34
COUNTRY: GUATEMALA _|COORDINATES: DRILLER: ___Reginakdo Tello
LOCATION: Cabafias, Zacapa | ELEVATION: msam f DIRECTION: VERTICAL DATE (START-END).___ 15-08-05 / 17-09-05

DEPTH:. 10.45 m_ |ANGLE: 90 . IGROUNDWATER LEVEL: 6.10m - REGISTERED BY: Ana Regina Palomo
SOiL SUPERVISOR: :
%
W s
§ § EIE|E §
5 S S b
HHHHHAE RODIO-SWISSBORING
s|l8lclslel )8
Elalblglyglz]g
ROCA
£ PERMEABILITY (cm/s)
I OR
El= SPT(N
N21&] s § u w0 RQD %
glY8|x £ 18 DESCRIPTION « e
| E|El2LE o] B8 |EP3 o 3
els1ai8feig| & |z @ z
E ol 2 ® < E 05 = 2 235 8 5 el
213 21318 E gl 4 8 E L2 & 48
2l2|9|8|®| 2] u |8 gle 2 2 2 2 “)13120 40 60 80 100
7| 0.00-0.30m. Medium to coarse sand, brown, dry, non plastic, with fine 10| 20 nl PR i |
nal 1160|6000l o} o ltooyzsegravel.mmdedtombrwndedofshd&s.muleand ‘ 5 |
- -— i !
HQl 2 |45]45|100] O | O X 0.30-1.05 m. Fine sand and siit, beige with light brouwn, dry and non | i
-1.00 ¢ i
._,a—lplastic,deam | |
i B W 535 | l
- 1.05-2.45 m. Grey sandy sitt, dark to light brown, moist and moderately | :
- ic, with i cuarcit |
wal 3| es]es|100] 0] 0 200 plasttc,ew angula;danssmangmasdustans e fragments, ! |
i
11 1|18|20]|26}46)38] 245m P
o :
- L :
; -300 o i
‘'HQ] 4 |80|80{100] O | O i : |
- | {
val| 5| 7s{75|100l 0 | 0| o0 i i
i ' : i
| : P
PT] 2 | 7 |15]22] 3742 _ e
_ 245755 m. Clayey silt with traces of fine sand, brown, moist and i ;
5.00 moderately plastic. High content of miva and scarce schist fragments of | i
~ moderately weathered rock of to 5 cm in length, ular to ; i ;
val 6 | 7s]s0|67] 0} 0 mng:g P ang | | }
- : ! | i
- | | :
Ha| 7]|8o]50]63] 0] 0| goo | i
3 |
sPTl 3| 9 ]14]20) 34135 _
-7.00
_ 755m Nivel de agua
HQ| 8 {110{110] 100} O 0 780m
| _| K=l 755845 m. Clayey sitt with traces of fine and coarse sand, brown to -
HQ} 9| 45] 45]|100| © V] 800 8 ::j light brown, moistand low plasticity. .
IRy = 8.45m
sp1] 41 9 l15) 2313835 -} 18.459.10 m. Clay, brown with fine sand and schist subanguiar to
| ] [n] subbrounded fragments of up to 1 cm in length, moist and very p'astic.
Hal 10] es|esf100f 0| 0| g0 s
- T E :‘ 9.10-10.45 m. Sitty fine sand, greyish brown, moist and plastic with fine
-| ~| [&-] and medium gravel of up to 0.4 cm in length.
HQ] 11]55] 55100 O | O s
sp1l s ) o | 17| 17] 34| 45| -1000| 10 37 END OF BORING 10.45m
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Dr. Rodolfo Semrau Lago

Geotecnia y Cimentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Sanarate
PERFORACION No.: __CALICATA MUESTRANo.:__ CAS-1 PROFUNDIDAD
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lopez

DESCRIPCION DEL SUELO _Grava arcillo arenosa café rojizo, plastica (GC)

Tamafio de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4~  3/8" 4 10 40 100 200

100 <

90
N

80 \

70 ~

60

50 \

PORCENTAJE PASA

30

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 114" 1" 3/4" | 3/8" 4 10 40 100 | 200

Diametro (mm) | 31.75| 264 19 9.5 | 475 2 0425{ 0.15 | 0.075

Porcentaje Pasa | 100.0| 88.9 | 824 | 727 ) 66.7 | 635 599 | 507 | 374

% de grava 33 % de arena 29 % de finos 37

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido 36 Limite Plastico 24 indice de Plasticidad 12

Gravedad Especifica 2.79 Contenido de Humedad 7.5  Clasificacion Unificada GC
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Dr. Rodolfo Semrau Lago

PROYECTO:

ni

imentacione

KYOWA LOCALIZACION: Salama

PERFORACION No.:
27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

FECHA:

SS-1 MUESTRA No.: SPT 1 PROFUNDIDAD 2.00 - 2.25 metros

DESCRIPCION DEL SUELO Arena fina limosa café, de baja plasticidad (SM)

Tamafio de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4™ 3/8" 4 10 40 100 200
100
'4\
90 RSN
N
80 \\
(<l() 70 \
<
o g AN
w N
w
= N
z N
8 40 )
x
o]
. 30
20
10
0 -
100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)
‘Tamiz No. 3/8" 4 10 40 100 .| 200
Diametro (mm) 9.5 4.75 2 04251 0.15 | 0.075
Porcentaje Pasa | 100.0| 98.3 | 964 | 839 | 559 | 425
% de grava 2 % de arena 56 % de finos 43
SRR
OTROS ENSAYOS i -
/‘é(“ ﬁh }_,J ’7-\ /‘1,/\71 )
Limite L|qU|do 37 Limite Plastlco 32 Indice de Plasticidad 5
SM

Gravedad Especifica

G
o

2.39 Contenido de Humedad 24.6 . Clasificacion Unificada

Lox 2
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Dr. Rodolfo Semrau Lago
Geotecnia y Cimentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Salaméa
PERFORACION No.: SS-1 MUESTRA No.: SPT 2 PROFUNDIDAD 4.00 - 4.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

DESCRIPCION DEL SUELO Arena media a gruesa café grisaceo, no plastica, con limo (SM)

Tamaio de Tamices Estancar Tipo "US"
134"  3/8" 4 10 40 100 200

80 \\

< 70
[}
£ o N
w N
N
S 40 AN
x ~
& S
o 30 ]
N\‘
20
10
0
100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)
Tamiz No. 3/4" | 3/8" 4 10 40 100 200 |
Diametro (mm) 19 9.5 4.75 2 0.425| 0.15 | 0.075
Porcentaje Pasa | 100.0| 926 | 88.1 | 734 | 468 | 331 | 254
% de grava 12 % de arena 63 % de finos 25
OTROS ENSAYOS
Limite Liquido NP Limite Plastico NP Indice de Plasticidad NP
Gravedad Especifica 2.54 Contenido de Humedad 26 Clasificacion Unificada SM
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Dr. Rodolfo Semrau Lago
Geotecnia y Cimentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Salama
PERFORACION No.: SS-1 MUESTRA No.: SPT3 PROFUNDIDAD 6.00 - 6.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

DESCRIPCION DEL SUELO Arena café grisaceo bien graduada, de textura media a gruesa, no plastica, con

traza de limo (SW-SM)

F 4

Tamafio de Tamices Estandar Tipo "US"
1 3/4" 38" 4 10 40 100 200

100

90

80

; \
X

50

40 N

30 \

20 RY

PORCENTAJE PASA

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 4 10 40 100 | 200

Diametro (mm) | 475 | 2 |0425| 0.15 | 0.075

Porcentaje Pasa | 100.0| 799 | 18.1 | 121 10.5

% de grava 0 % de arena 89 % de finos 11

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido NP Limite Plastico NP Indice de Plasticidad NP

Gravedad Especifica 2.73 Contenido de Humedad 10.6 _ Clasificacion Unificada SW-SM
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Dr. Rodolfo Semrau Lago
Geotecnia y Cimentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Salaméa
PERFORACION No.: SS-1 MUESTRANo.:. SPT4 PROFUNDIDAD___8.00 - 8.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lopez

DESCRIPCION DEL SUELO Arena café grisaceo mal graduada, de textura media a gruesa, no plastica, con

traza de limo (SP-SM)

Tamafio de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4"  3/8" 4 10 40 100 200

100 \
80

70 \\
60 \

50

.

40

PORCENTAJE PASA

30 \

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

' Tamiz No. 3/8" 4 10 40 100 200

Diametro (mm) 9.5 | 475 2 0.425) 0.15 | 0.075

Porcentaje Pasa | 100.0| 99.0 | 852 | 144 | 9.1 7.4

% de grava 1 % de arena 92 % de finos 7

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido NP Limite Plastico NP Indice de Plasticidad NP

Gravedad Especifica 2.75 Contenido de Humedad 23.7 Clasificacion Unificada SP-SM
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Dr. Rodolfo Semrau Lago

Geotecnia y Cimentaciones

RPN

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Salama
PERFORACION No.: SS-1 MUESTRANo.: SPT5 PROFUNDIDAD__ 10.00 - 10.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

DESCRIPCION DEL SUELO Arena de textura media a gruesa, plastica, grava (SM)

Tamafio de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4" 3/8" 4 10 40 100 200

100

90

80 \

. N
N

50 AN

PORCENTAJE PASA

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 314" | 38" | 4 10 | 40 | 100 | 200

Didmetro (mm) 1 19 9.5 | 475 2 0425} 0.15 | 0.075

Porcentaje Pasa | 100.0| 778 | 724 | 543 | 324 ] 242 | 19.5

% de grava 28 % de arena 53 % de finos 19

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido 53 Limite Plastico 35 Indice de Plasticidad 18

Gravedad Especifica 2.54 Contenido de Humedad 26.6 _ Clasificacion Unificada SM
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Dr. Rodolfo Semrau Lago
Geotecnia y Cimentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Cabanas
PERFORACION No.: SC-1 MUESTRANo.: SPT1 PROFUNDIDAD___ 2.00 - 2.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

DESCRIPCION DEL SUELO Limo arenoso gris, no plastico (ML)

Tamaiio de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4" 3/8" 4 10 40 100 200

100
\J
l\\

80 \

70 ~N

60

50

40

PORCENTAJE PASA

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 3/8" ‘4 10 40 100 200
Diametro (mm) 95 | 475 2 0.425] 0.15 { 0.075
Porcentaje Pasa | 1000} 998 | 957 | 88.7 | 741 | 625

% de grava 0 % de arena 37 % de finos 63

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido NP Limite Plastico NP Indice de Plasticidad NP

Gravedad Especifica 2.59 Contenido de Humedad 22.6 Clasificacién Unificada ML
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Dr. Rodolfo Semrau Lago
Geotecnia y Cimentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Cabaias
PERFORACION No.: SC-1 MUESTRA No.: SPT 2 PROFUNDIDAD 4.00 - 4.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lopez

DESCRIPCION DEL SUELO _Limo arcilloso café claro, plastico, con trtaza de arena fina (ML)

4

Tamaiio de Tamices Estandar Tipo "US™
1" 3/4" 3/8" 4 10 40 100 200

100

—

70

60

PORCENTAJE PASA
g

30

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 3/8" 4 10 40 100 200

Diametro (mm) 9.5 | 475 2 0.425| 0.15 | 0.075

Porcentaje Pasa | 100.0| 99.3 | 99.2 | 974 | 93.6 | 89.2

% de grava 1 % de arena 10 % de finos 89

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido 41 Limite Plastico 29 indice de Plasticidad 12

Gravedad Especifica 2.58 Contenido de Humedad 23.5 Clasificacion Unificada ML
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Dr. Rodolfo Semrau Lago
Geotecnia y Cimentaciones

, ,

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Cabanfas
PERFORACION No.: SC-1 MUESTRA No.: SPT 3 PROFUNDIDAD 6.00 - 6.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lopez

DESCRIPCION DEL SUELO Arcilla limosa café grisaceo, de bala plasticidad, con arena fina (CL)

Tamafio de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4"  3/8" 4 10 40 100 200

100 —
[~~~
\

80 ~
70

60

50

40

PORCENTAJE PASA

30

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 3/8" 4 10 | 40 100 | 200
Diametro (mm) 95 | 4.75 2 0.425| 0.15 1 0.075
Porcentaje Pasa | 100.0| 984 | 952 | 872 | 808 | 70.3

% de grava 2 % de arena 28 % de finos 70

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido 29 Limite Plastico 21 Indice de Plasticidad 8

Gravedad Especifica 2.68 Contenido de Humedad 24.1 Clasificacion Unificada CL
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Dr. Rodolfo Semrau Lago

eotecni imentaciones

oy - : I

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Cabanas
PERFORACION No.: SC-1 MUESTRA No.: SPT 4 PROFUNDIDAD 8.00 - 8.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

DESCRIPCION DEL SUELO Limo arcilloso café café claro de baja plasticidad, con traza de arena fina (ML)

Tamaiio de Tamices Estandar Tipo "US™
1"3/4" 38" 4 10 40 100 200

100

90 =

80 <+

70

60

50

40

PORCENTAJE PASA

30

20

10

100 10 1 0.1 0.01
DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 3/4" | 318" 4 10 40 100 | 200

Diametro (mm) 19 9.5 | 475 2 0.425{ 0.15 | 0.075

Porcentaje Pasa | 100.0| 938 | 90.0 | 887 | 846 | 815 | 77.0

% de grava 10 % de arena 13 % de finos 77

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido 32 Limite Plastico 25 Indice de Plasticidad 7

Gravedad Especifica 2.58 Contenido de Humedad 29.3 _ Clasificaciéon Unificada ML
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Dr. Rodolfo Semrau Lago

otecnia imentaciones

PROYECTO: KYOWA LOCALIZACION: Cabaias
PERFORACION No.: SC-1 MUESTRA No.: SPTS PROFUNDIDAD 10.00 - 10.45 metros
FECHA: 27 de septiembre de 2005 OPERADOR: Elmer Lépez

DESCRIPCION DEL SUELO Arena fina limosa café grisaceo, de baja plasticidad (SM)

Tamario de Tamices Estandar Tipo "US"
1" 3/4"  3/8" 4 10 40 100 200

100
90 \'\\

70 \

60 -

50

40

PORCENTAJE PASA

30

20

10

100 10 1 0.1 0.01

DIAMETRO DE PARTICULA (mm)

Tamiz No. 3/8" 4 10 40 100 | 200
Diametro (mm) 9.5 | 475 2 0.425| 0.15 | 0.075
Porcentaje Pasa | 100.0| 98.3 | 918 | 747 | 674 | 49.7

% de grava 2 % de arena 49 % de finos 50

OTROS ENSAYOS

Limite Liquido 27 Limite Plastico 20 Indice de Plasticidad 7

Gravedad Especifica 2.56 Contenido de Humedad 21.7 _ Clasificacion Unificada SM
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