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APÊNDICE-1 
 

Tabelas de Direcção e Frequência dos Ventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  



Direcção e Frequência dos Ventos no Porto de Luanda 

     1   10   69

YEARLY

Direction
  N    NNE     NE    ENE      E    ESE     SE    SSE      S    SSW     SW    WSW      W    WNW     NW    NNW           Total

U(m/s)

0.0 -   0.1      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

   0.1 -   2.5     22      16     17     15     49     60    112    230    368    300    224    144    100     62     50     17      6   1792

  0.50   0.36   0.39   0.34   1.12   1.37   2.55   5.25   8.39   6.84   5.11   3.28   2.28   1.41   1.14   0.39   0.14  40.88

   2.5 -   5.0      2       0      0      2      6     25    105    334    732    591    290    110     56     15     13      6      0   2287

  0.05   0.00   0.00   0.05   0.14   0.57   2.40   7.62  16.70  13.48   6.61   2.51   1.28   0.34   0.30   0.14   0.00  52.17

   5.0 -   7.5      0       0      0      0      1      2      1     29    106    108     34     12      5      1      2      0      0    301

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.05   0.02   0.66   2.42   2.46   0.78   0.27   0.11   0.02   0.05   0.00   0.00   6.87

   7.5 -  10.0      0       0      0      0      0      0      0      1      0      2      1      0      0      0      0      0      0      4

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   0.05   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09

  10.0 -  12.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  12.5 -  15.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  15.0 -  17.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  17.5 -  20.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  20.0 -  22.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  22.5 -  25.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  25.0 -  27.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  27.5 -  30.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  30.0 - 100.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

 Total         24      16     17     17     56     87    218    594   1206   1001    549    266    161     78     65     23      6   4384

   0.5    0.4    0.4    0.4    1.3    2.0    5.0   13.5   27.5   22.8   12.5    6.1    3.7    1.8    1.5    0.5    0.1  100.0

Upper : Number of contents
Lower : Percentage of occurrence  

Fonte : Agência de Meteorologia do Japão(2001-2004) 

 

Direcção e Frequência dos Ventos no Porto do Lobito 

 

    3   11   63

YEARLY

Direction
  N    NNE     NE    ENE      E    ESE     SE    SSE      S    SSW     SW    WSW      W    WNW     NW    NNW          Total

U(m/s)

0.0 -   0.1      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

   0.1 -   2.5     50      25     24     23     33     29     63     92    179    239    201    168    161    115     58     63      3   1526

  1.14   0.57   0.55   0.52   0.75   0.66   1.44   2.10   4.08   5.45   4.58   3.83   3.67   2.62   1.32   1.44   0.07  34.81

   2.5 -   5.0     14       5      2      2      4      3     16     59    352    616    540    355    145     53     47     31      0   2244

  0.32   0.11   0.05   0.05   0.09   0.07   0.36   1.35   8.03  14.05  12.32   8.10   3.31   1.21   1.07   0.71   0.00  51.19

   5.0 -   7.5      2       0      0      0      1      0      1      2     65    223    212     59     11      8      2      1      0    587

  0.05   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   0.02   0.05   1.48   5.09   4.84   1.35   0.25   0.18   0.05   0.02   0.00  13.39

   7.5 -  10.0      0       0      0      0      0      0      0      0      1     11     13      2      0      0      0      0      0     27

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.25   0.30   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.62

  10.0 -  12.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  12.5 -  15.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  15.0 -  17.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  17.5 -  20.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  20.0 -  22.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  22.5 -  25.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  25.0 -  27.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  27.5 -  30.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  30.0 - 100.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

 Total         66      30     26     25     38     32     80    153    597   1089    966    584    317    176    107     95      3   4384

   1.5    0.7    0.6    0.6    0.9    0.7    1.8    3.5   13.6   24.8   22.0   13.3    7.2    4.0    2.4    2.2    0.1  100.0

Upper : Number of contents
Lower : Percentage of occurrence  

Fonte : Agência de Meteorologia do Japão(2001-2004) 



Direcção e Frequência dos Ventos no Porto do Namibe 

    4   10   61

YEARLY

Direction
  N    NNE     NE    ENE      E    ESE     SE    SSE      S    SSW     SW    WSW      W    WNW     NW    NNW          Total

U(m/s)

0.0 -   0.1      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

   0.1 -   2.5     14      10      8      7     15     15     31     92    165    130     66     56     40     20     13     16      0    698

  0.32   0.23   0.18   0.16   0.34   0.34   0.71   2.10   3.76   2.97   1.51   1.28   0.91   0.46   0.30   0.36   0.00  15.92

   2.5 -   5.0      5       0      4      3      6      5     24     91    574    609    267     68     25      9      6      6      0   1702

  0.11   0.00   0.09   0.07   0.14   0.11   0.55   2.08  13.09  13.89   6.09   1.55   0.57   0.21   0.14   0.14   0.00  38.82

   5.0 -   7.5      0       0      0      0      0      2      2     34    528    823    153      7      4      1      0      1      0   1555

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   0.05   0.78  12.04  18.77   3.49   0.16   0.09   0.02   0.00   0.02   0.00  35.47

   7.5 -  10.0      0       0      0      0      0      0      0      6    125    218     30      0      0      0      0      0      0    379

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.14   2.85   4.97   0.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.65

  10.0 -  12.5      0       0      0      0      0      0      0      1     19     22      1      0      0      0      0      0      0     43

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.43   0.50   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.98

  12.5 -  15.0      0       0      0      0      0      0      0      0      3      4      0      0      0      0      0      0      0      7

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.16

  15.0 -  17.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  17.5 -  20.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  20.0 -  22.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  22.5 -  25.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  25.0 -  27.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  27.5 -  30.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  30.0 - 100.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

 Total         19      10     12     10     21     22     57    224   1414   1806    517    131     69     30     19     23      0   4384

   0.4    0.2    0.3    0.2    0.5    0.5    1.3    5.1   32.3   41.2   11.8    3.0    1.6    0.7    0.4    0.5    0.0  100.0

Upper : Number of contents
Lower : Percentage of occurrence  

Fonte : Agência de Meteorologia do Japão(2001-2004) 

 

Direcção e Frequência dos Ventos no Porto de Cabinda 

    1   10   69

YEARLY

Direction
  N    NNE     NE    ENE      E    ESE     SE    SSE      S    SSW     SW    WSW      W    WNW     NW     NNW           Total

U(m/s)

0.0 -   0.1      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

   0.1 -   2.5     22      16     17     15     49     60    112    230    368    300    224    144    100     62     50     17      6   1792

  0.50   0.36   0.39   0.34   1.12   1.37   2.55   5.25   8.39   6.84   5.11   3.28   2.28   1.41   1.14   0.39   0.14  40.88

   2.5 -   5.0      2       0      0      2      6     25    105    334    732    591    290    110     56     15     13      6      0   2287

  0.05   0.00   0.00   0.05   0.14   0.57   2.40   7.62  16.70  13.48   6.61   2.51   1.28   0.34   0.30   0.14   0.00  52.17

   5.0 -   7.5      0       0      0      0      1      2      1     29    106    108     34     12      5      1      2      0      0    301

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.05   0.02   0.66   2.42   2.46   0.78   0.27   0.11   0.02   0.05   0.00   0.00   6.87

   7.5 -  10.0      0       0      0      0      0      0      0      1      0      2      1      0      0      0      0      0      0      4

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   0.05   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09

  10.0 -  12.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  12.5 -  15.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  15.0 -  17.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  17.5 -  20.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  20.0 -  22.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  22.5 -  25.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  25.0 -  27.5      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  27.5 -  30.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  30.0 - 100.0      0       0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

 Total         24      16     17     17     56     87    218    594   1206   1001    549    266    161     78     65     23      6   4384

   0.5    0.4    0.4    0.4    1.3    2.0    5.0   13.5   27.5   22.8   12.5    6.1    3.7    1.8    1.5    0.5    0.1  100.0

Upper : Number of contents
Lower : Percentage of occurrence  

Fonte : Agência de Meteorologia do Japão(2001-2004) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE-2 
 

Malha de Rotas de/a África Ocidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  



Companhia 
 Nome do Serviço : Frequência (cada // dias), Carga - Descarga, No de Navios 
 Portos de Escala 
  

Europa - África 
1. Baco - LINEr 

 Europa - África : 15 dias, 45 dias, 3 navios 
Amsterdão (Holanda) - Tilbury (Reino Unido) - Hamburgo (Alemanha) - Antuérpia 
(Bélgica) - Rouen (França) - Nouadhibou (Mauritânia) - Nouakchott (Mauritânia) - Lagos 
(Nigéria) - Warri (Nigéria) - Port Harcourt (Nigéria) – Takoradi (Gana) – Abidjan (Côte 
d’Ivoire) - San Pedro (Côte d’Ivoire) - Amsterdão 
 

2. CSAV／Montemar／Lykes 
 VSA 4 Back-Up : 7 dias, 42 dias, 6 navios 

Hamburgo – Rotterdam (Holanda) - Antuérpia - Le Havre (França) – Dakar (Senegal) - 
América do Sul - Hamburgo 
 

3. DELMAS／OTAL 
 Serviço Ro-Ro : 9 a 10 dias, 48 dias, 5 navios 

Amsterdão - Tilbury – Dunkirk (França) - Antuérpia - Le Havre - Le Verdon (França) - 
Dakar - Abidjan – Ponta Negra (República do Congo) - Porto Gentil (Gabão)  - 
Libreville (Gabão) – Douala (Camarões) - Takoradi - Abidjan - San Pedro – Vigo 
（Espanha） - La Rochelle (França) - Amsterdão 

 Angola Shuttle : 14 dias, 42 dias, 3 navios 
Leixões (Portugal) – Lisboa (Portugal) - Dakar - Abidjan – Luanda (Angola) - Abidjan - 
Freetown - Monróvia - Dakar - Leixões 

 Serviço Marrocos : 7 dias 
Casablanca (Marrocos) - Las Palmas (Ilhas Canárias) - Nouakchott - Dakar - Banjul 
(Gâmbia) - Dakar - Nouakchott - Casablanca 
 

4. DELMAS／Setramar 
 Serviço Mediterrâneo - África Ocidental: 16 dias, 48 dias, 3 navios 

Livorno(Itália) - Salerno(Itália) – Gênova (Itália) – Marselha (França) - Sagunto(Espanha) 
- Dakar - Abidjan – Lomé (Togo) - Libreville - Douala – Abidjan - San Pedro - Dakar - 
Sagunto - Livorno 
 

5. DELMAS／OTAL／MOL 
 Serviço Hebdo : 7 dias, 35 dias, 5 navios 

Felixstowe (Reino Unido) - Amsterdão - Antuérpia - Le Havre – Montoir (França) - 
Dakar - Abidjan - Lomé – Cotonou (Benin) – Tema (Gana) - Abidjan – Dakar – Montoir - 
Felixstowe 

 Nigerian Express : 14 dias, 42 dias, 3 navios 
Hamburgo - Antuérpia - Felixstowe - Le Havre -  Dakar – Conakry (Guiné) – Apapa 
(Nigéria) – Tincan (Nigéria) - Abidjan - Hamburgo 
 

6. Grimaldi LINEs 
 Central Express RO-RO: 8 dias, 40 dias, 5 navios 

Hamburgo - Tilbury - Antuérpia - Dakar - Tema - Cotonou - Lagos - Doula - Abidjan - 
Amsterdão - Hamburgo 



 Southern Express RO-RO: Europa Setentrional, 11 dias, 55 dias, 5 navios 
Hamburgo - Antuérpia - Le Havre – Setúbal (Portugal) - Dakar - Lomé - Ponta Negra - 
Luanda – Paranaguá (Brasil) – Santos (Brasil) - Dakar - Hamburgo 

 
Cargueiro com Grua da MSC (à esquerda) 
Cargueiro Ro-Ro da Grimaldi (à direita) 

 
7. Grupo MAERSK SEALAND / Safmarine 

 WAF 1 : 7 dias, 21 dias, 3 navios 
Algeciras(Espanha) - Tema - Algeciras 

 WAF 2 : 7 dias, 28 dias, 4 navios 
Algeciras - Lomé - Cotonou - Libreville - Douala - Algeciras 

 WAF 3 : 7 dias, 42 dias, 6 navios 
Leixões - Malaga(Espanha) - Algeciras - Apapa - Takoradi - Onne(Nigéria) - San Pedro - 
Leixões 

 WAF 4 : 7 dias, 28 dias, 4 navios 
Malaga - Algeciras - Tema - Apapa - Onne - Algeciras - Malaga 

 WAF 5 Loop 1 : 14 dias, 42 dias, 3 navios 
Vigo(Espanha) - Leixões - Lisboa - Algeciras - Luanda – Luderitz (Namíbia) - Walvis 
Bay (Namíbia) - Vigo 

 WAF 5 Loop 2 : 14 dias, 42 dias, 3 navios 
Vigo - Leixões - Lisboa - Algeciras - Dakar - Ponta Negra - Luanda - Walvis Bay - Lomé 
- Vigo 

 WAF 6 Loop 1 : 14 dias, 42 dias, 3 navios 
Antuérpia - Felixstowe - Dunkerque - Le Havre - Rouen - Montoir de Bretagne (França) - 
Algeciras - Abidjan - Lomé  - Cotonou - Tema - Antuérpia 

 WAF 6 Loop 2 : 14 dias, 42 dias, 3 navios 
Antuérpia (Bélgica) - Felixstowe - Dunkerque - Le Havre - Rouen - Algeciras - Abidjan - 
Cotonou - Tema - Antuérpia 

 WAF 7 : 7 dias, 21 dias, 3 navios 
Algeciras - Dakar – Freetown (Serra Leoa) – Monróvia (Libéria) - Banjul - Nouakchott - 
Nouadhibou - Algeciras 

 WAF 8 : 7 dias, 14 dias, 2 navios 
Algeciras - Dakar - Banjul - Algeciras 

 Serviço Nouakchott: 7 dias, 28 dias, 4 navios 
Algeciras - Nouakchott - Algeciras 

 Serviço Conakry: 7 dias, 35 dias, 5 navios 
Gioia Tauro(Itália) - Leghorn(Itália) - Algeciras - Conakry - Gioia Tauro 



 Serviço OPEX África Ocidental Express: 15 dias, 60 dias, 4 navios 
Aberdeen (Reino Unido) - Antuérpia - Lisboa – Tenerife (Ilhas Canárias) - Las Palmas – 
Safi (Marrocos) – Bata (Guiné Equatorial) - Malabo(Guiné Equatorial) - Onne - Porto 
Gentil - São Tomé(São Tomé e Príncipe) - Douala - Warri - Aberdeen 
 

8. Mediterranean Shipping Co (MSC) 
 MSC relay : 7 dias, 28 dias, 4 navios 

Las Palmas - Abidjan - Takoradi - Tema - Lomé - Cotonou - Apapa - Tincan - Douala - 
Abidjan - Las Palmas 

 Turquia & Wmed to Ilhas Canárias, Tema and América do Sul :  
 7 dias, 56 dias, 8 navios 

Istanbul (Turquia) – Gemlik (Turquia) – Izmir (Turquia) – Valência (Espanha) – Fos 
(França) – Barcelona (Espanha) - Las Palmas - Tema – Vitória (Brasil) - Santos - Rio de 
Janeiro (Brasil) – Salvador (Brasil) – SUAPE (Brasil) – PECEM (Brasil) - Istanbul 
 

9. NILE DUTCH ÁFRICA LINE（NDS） 
 Europa - África Ocidental : 30 a 40 dias, 1 navio 

Leixões - Lisboa - São Tomé – Luanda (Lobito (Angola) ／ Namibe (Angola) 
transbordo via Luanda) - Leixões  

 Serviço Ro-Ro Europa - África Ocidental: 8 dias, 40 dias, 5 navios 
Amsterdão - Antuérpia - Rouen - Leixões - Lisboa - Freetown - Monróvia - Abidjan - São 
Tomé – Luanda (Lobito／Namibe transbordo via Luanda) - Ponta Negra（Cabinda 
(Angola)／Soyo(Angola)／Boma／Matadi transbordo via Ponta Negra） - Libreville - 
Douala - Abidjan - San Pedro - Leixões - Amsterdão 

 
NDS's Ro - Ro navio 

 
10. Portline (Guiver Line) 

 Europa - Cabo Verde - África Ocidental : 9 dias, 27 dias, 3 navios 
Rotterdam - Leixões - Lisboa - Las Palmas – São Vicente(Cabo Verde) – Praia (Cabo 
Verde) - Conakry - Bissau(Guiné Bissau) - Dakar - Las Palmas - Lisboa - Rotterdam 
 
 

11. Transinsular 
 Europa - Cabo Verde : 10 dias, 20 dias, 2 navios 

Lisboa - Leixões - Las Palmas – São Vicente - Praia - Bissau - Lisboa 
 

12. Others 
 Messina : 12 dias, 48 dias, 4 navios 



  
América do Norte - África 

1. Grupo MAERSK SEALAND Safmarine 
 Expresso África Ocidental: 14 dias, 42 dias, 3 navios 

Houston(EUA) - Savannah(EUA) - Newark(EUA) - Dakar - Conakry - Cotonou - Tema - 
Abidjan - Houston 

 Serviço COREX: 14 dias, 56 dias, 4 navios 
Brooklyn (EUA) – Camden (EUA) – Philadelphia (EUA) - Savannah - New Orleans 
(EUA) - Houston – Nitti (Serra Leoa) - Freetown - Lomé - Abidjan - Takoradi - Malabo – 
Luba (República Democrática do Congo) - Apapa - Onne - Douala - Bata - Porto Gentil - 
Lobito - Luanda - Soyo - Brooklyn 

 
Cargueiro com Grua da MSC's (à frente) 

Cargueiro com Grua da Maersk Sealand (atrás) 
 

2. Navios CPs 
 Atlântico：15 dias, 60 dias, 4 navios 

Montreal (Canadá) - Nova Iorque - Baltimore(EUA) - Charleston(EUA) - Tema - Durban 
- Cidade do Cabo - Montreal 
 
 

América do Sul - África 
1. Grupo MAERSK SEALAND Safmarine 

 Serviço SAWA: 7 dias, 35 dias, 5 navios 
Buenos Aires(Argentina) - Rio Grande do Sul(Brasil) - Itajaí(Brasil) - Santos - Walvis 
Bay - Tema - Luanda - Ponta Negra - Libreville - Buenos Aires 
 

2. NILE DUTCH ÁFRICA LINE（NDS） 
 Brasil - África Ocidental : 10 dias, 40 dias, 4 navios 

São Francisco do Sul (Brasil) - Itajaí- Rio de Janeiro - Santos - Luanda - Lobito - 
Namibe - Ponta Negra (Cabinda／Soyo／Matadi／Libreville／Douala／Freetown 
transhipped via Ponta Negra) - Abidjan - Soyo - Sao Francisco do Sul 
 

3. Portline (Guiver Line) 
 América do Sul - Cabo Verde : 30 dias, 30 dias, 1 navio 

São Vicente – Fortaleza (Brasil) - Santos - Praia - São Vicente 
 
 
 



 
Ásia - África 

1. CMA CGM／CSCL 
 Ásia - África : 9 dias, 72 dias, 8 navios 

Shangai (China) – Ningbo (China) – Fuquing (China) – Chiwan (China) - Port Kelang 
(Malásia) – Durban (África do Sul) - Tema - Lomé - Abidjan - Lagos - Cotonou - Abidjan 
– Colombo (Sri Lanka) - Port Kelang - Shangai 
 

2. DELMAS 
 Ligne Asie-Afrique : 9 dias, 72 dias, 8 navios 

Shangai - Ningbo - Hong Kong - Singapura - Luanda - Ponta Negra - Libreville - 
Abidjan - Tema - Lomé - Cotonou - Apapa - Douala - Pointe des Galets (Ilhas Reunião) - 
Singapura - Shangai 

 DELMAS  -  Midas : 16 dias 
Nhava Sheva (Índia) – Dubai (UAE) - Luanda - Ponta Negra - Tema - Abidjan - Apapa - 
Luanda - Nhava Sheva  
 

3. Gold Star 
 Expresso Extremo Oriente-África: 12 dias, 72 dias, 6 navios 

Singapura - Port Kelang - Colombo - Pointe des Galets - Durban - Tema - Tincan - 
Cotonou - Lomé - Abidjan - Colombo - Singapura 
 

4. MOL／PIL 
 Anel de Serviços Ásia／África Ocidental 1 : 10 dias, 70 dias, 7 navios 

Hong Kong - Singapura - Port Louis (Ilhas Maurícias) – Tamatave (Madagascar) - 
Durban - Tema - Apapa - Lomé - Durban - Port Louis - Singapura - Hong Kong 

 Anel de Serviços Ásia／África Ocidental 2 : 10 dias, 60 dias, 6 navios 
Singapura - Cidade do Cabo (África do Sul) - Cotonou - Apapa - Abidjan - Douala - 
Durban - Pasir Gudang (Malásia) - Singapura 
 

5. P&O Nedlloyd (em nome da Safmarine) 
 Serviço Ásia／África Ocidental: 7 dias, 70 dias, 10 navios 

Hong Kong - Singapura - Tanjung Pelepas (Malásia) - Cidade do Cabo - Tema - Apapa - 
Cotonou - Lomé - Abidjan - Hong Kong 
 

África - África 
1. Grupo MAERSK SEALAND Safmarine 

 Anel Alimentador Southern Range 1 : 14 dias, 14 dias, 1 navio 
Lomé - Douala - Bata – Calabar (Nigéria) - Ponta Negra – Matadi (República 
Democrática do Congo) - Porto Gentil - Abidjan - Lomé 

 Anel Alimentador Southern Range 2 : 6 dias, 6 dias, 1 navio 
Ponta Negra - Matadi - Ponta Negra 

 IWA 1 : 6 dias, 6 dias, 1 navio 
Abidjan - Takoradi - Tema - Apapa - Abidjan 

 Serviço SAFWAF COMBO: 9 dias, 45 dias, 5 navios 
Durban - Cidade do Cabo - Walvis Bay - Namibe - Lobito - Soyo - Cabinda - Matadi - 
Luba - Douala - Libreville - Porto Gentil - Ponta Negra - Durban 

  



 Angola Express : 8 dias, 24 dias, 3 navios 
Durban - East London (África do Sul) - Cidade do Cabo - Lobito - Luanda - Luderitz - 
Durban 

 Namíbia Express : 7 dias, 21 dias, 3 navios 
Durban - Luanda - Port Elizabeth - Cidade do Cabo - Walvis Bay - Durban 

 Serviço WASADI: 7 dias, 35 dias, 5 navios 
Walvis Bay - Tema - Luanda - Ponta Negra - Libreville - Walvis Bay 

 Angola Congo Express : 12 dias, 48 dias, 4 navios 
Antuérpia - Lisboa - Safi - Las Palmas - Lobito - Ponta Negra - Luanda - Soyo - 
Cabinda - Matadi – Boma (República Democrática do Congo) - Abidjan - Antuérpia 
 

2. Mediterranean Shipping Co (MSC) 
 Angola Service : 7 dias, 14 dias, 2 navios 

Cidade do Cabo - Luanda - Lobito - Cidade do Cabo 
 

3. NILE DUTCH ÁFRICA LINE（NDS） 
 África do Sul - África Ocidental : 12 dias, 24 dias, 2 navios 

Durban - Cidade do Cabo - Ponta Negra (Cabinda／Soyo／Matadi／Libreville／Douala
／Freetown transbordo via Ponta Negra) - São Tomé - Luanda - Lobito - Namibe - 
Durban 

 Alimentador África Ocidental : 6 dias, 6 dias, 1 navio 
Ponta Negra - Boma - Matadi - Cabinda - Soyo - Libreville―Luanda―Ponta Negra 
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Resultados de Avaliação do Grau de Deterioração 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE-3.1 
 

Planilhas de Avaliação de Obsolescência do Porto de Luanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
1/3

Lu -01 -001 ID da Instalação
Nome do Porto

Ano de Aquisição

Descrição da Instalação

Registo de Manutenção

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Condição Actual

Avaliação de Condição da
Estrutura

Foto

Data da Inspecção

desconhecido Fabricante

2005/04/29

desconhecido
Luanda Categoria Sinalização de Apoio

desconhecido

Localização

Bóias flutuantes, em frente do cais de cabotagem
Cor: verde

Observações noturnas acusaram o não-acendimento da lâmpada.
O flutuador está deformado e os membros de aço corroídos.

Grau 2

- Porto de Luanda -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
2/3

Lu -01 -002

Foto

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Localização

Ano de Aquisição desconhecido Fabricante desconhecido
Nome do Porto Luanda Categoria Sinalização de Apoio

Registo de Manutenção desconhecido

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/06/03

Descrição da Instalação Bóias flutuantes em frente do terminal de contentores
Cor: vermelho

Condição Actual Observações noturnas acusaram o não-acendimento da lâmpada.
O flutuador está deformado e os membros de aço manchados.

- Porto de Luanda -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
3/3

Lu -01 -003

Foto

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Localização

Ano de Aquisição desconhecido Fabricante desconhecido
Nome do Porto Luanda Categoria Sinalização de Apoio

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/06/03

Condição Actual Observações noturnas acusaram o não-acendimento da lâmpada.
A lanterna está manchada.

Registo de Manutenção desconhecido

Descrição da Instalação Bóia fixa em frente ao cais de cabotagem
Cor: branca?

- Porto de Luanda -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE-3.2 
 

Planilhas de Avaliação de Obsolescência do Porto do Lobito 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
1/283

Lo -01 -001

A última obra de manutenção foi realizada em 2003.

Localização

A bóia flutuante localizada na entrada do porto
A estibordo, Cor: Verde
O sistema de iluminação é de fabricação Americana e a bóia Cuban.
O acetileno está injectado na bóia.

Segundo as observações noturnas, a lâmpada com certeza pisca.
Lá podem ser observados alguns organismos vivos na bóia.
Os membros de aço estão parcialmente corroídos.

Grau 0

Data da Inspecção

1993 (item usado) Fabricante

2005/05/10, 09/27

Pharos Marine
Lobito Categoria Sinalização de Apoio

A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.

Condição Actual

Avaliação de Condição da
Estrutura

Foto

 ID da Instalação
Nome do Porto

Ano de Aquisição

Descrição da Instalação

Registo de Manutenção

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
2/283

Lo -01 -002

Descrição da Instalação

A bóia flutuante localizada dentro do porto
A estibordo, Cor: Verde
O sistema de iluminação é de fabricação Americana e a bóia Cuban.
O acetileno está injectado na bóia.

Condição Actual
Segundo as observações noturnas, a lâmpada com certeza pisca.
Observam-se alguns organismos vivos na bóia e alguns excrementos de pássaros no painel solar.
Os membros de aço estão parcialmente corroídos e deformados.

Registo de Manutenção A última obra de manutenção foi realizada em 2003.

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/05/10, 09/27
Nome do Porto Lobito Categoria Sinalização de Apoio

Ano de Aquisição 1993 (item usado) Fabricante Pharos Marine

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 0

A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.

Localização

Foto

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
3/283

Lo -01 -003

Condição Actual

Segundo as observações noturnas, a lâmpada certamente pisca.
Observam-se alguns organismos vivos na bóia e alguns excrementos de passaros nos membros de a
ço.
Os membros de aço estão parcialmente corroídos.

Foto

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Localização

Registo de Manutenção A última obra de manutenção foi realizada em 2003.

Descrição da Instalação

A bóia flutuante localizada na entrada do porto
Do lado do porto, Cor: Vermelha
O sistema de iluminação é de fabricação Americana e a bóia Cuban.
O acetileno está injectado na bóia.

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/05/10, 09/27
Nome do Porto Lobito Categoria Sinalização de Apoio

Ano de Aquisição 1993 (item usado) Fabricante Pharos Marine

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
4/283

Lo -01 -004

Localização

Foto

Condição Actual

Segundo as observações noturnas, a lâmpada certamente pisca.
Observam-se alguns organismos vivos na bóia e alguns excrementos de passaros nos membros de a
ço.
Os membros de aço estão parcialmente corroídos.

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 0

A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/05/10, 09/27
Nome do Porto Lobito Categoria Sinalização de Apoio

Ano de Aquisição 1993 (item usado) Fabricante Pharos Marine

Registo de Manutenção A última obra de manutenção foi realizada em 2003.

Descrição da Instalação

A bóia flutuante localizada dentro do porto
Do lado do porto, Cor:Vermelha
O sistema de iluminação é de fabricação Americana e a bóia Cuban.
O acetileno está injectado na bóia.

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
5/283

Lo -01 -005

Localização

Foto

Condição Actual Segundo as observações noturnas, a lâmpada certamente pisca.

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 0

A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.

Registo de Manutenção A última obra de manutenção foi realizada em 2003.

Descrição da Instalação O "Farol Restinga", localizado na margem do banco de areia
A estibordo, Cor: Branca

Ano de Aquisição 1996 Fabricante
Nome do Porto Lobito Categoria Sinalização de Apoio

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/05/10, 09/30

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
6/283

Lo -01 -006

Localização

Foto

Condição Actual Segundo a observação noturna, a lâmpada certamente pisca.

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 0

A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.

Registo de Manutenção A última obra de manutenção foi realizada em 2003.

Descrição da Instalação

O farol localizado na montanha, do lado oposto do porto,
Do lado do porto, Cor: Branca
O farol antigo não é mais utilizado.
O poste de iluminação próximo ao farol é operacional.

Ano de Aquisição 1996 Fabricante
Nome do Porto Lobito Categoria Sinalização de Apoio

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/04/08, 09/27

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
7/283

Lo -02 -001

Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1

Localização

Foto

Condição Actual As abas do betão de remate estão fragmentadas por toda a extensão do segmento.

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Registo de Manutenção desconhecido

Descrição da Instalação
Berço No.1
Do fim da porção Norte ao fim do cabeço No.1
Há uma válvula

Ano de Construção 1934

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/09/27
Nome do Porto Lobito Categoria Betão de Remate

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
8/283

Lo -02 -002

Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1

Localização

Foto

Condição Actual As abas do betão de remate estão fragmentadas por toda a extensão do segmento.

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Registo de Manutenção desconhecido

Descrição da Instalação
Berço No.1
Do cabeço No.1 ao No.2
Há uma tomada para grua.

Ano de Construção 1934
Nome do Porto Lobito Categoria Betão de Remate

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/09/27

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
9/283

Lo -02 -003

Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1

Localização

Foto

Condição Actual As abas do betão de remate estão fragmentadas por toda a extensão do segmento.

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Registo de Manutenção desconhecido

Descrição da Instalação
Berço No.1
Do cabeço No.2 ao No.3
Há uma válvula de água e uma tomada de grua.

Nome do Porto Lobito Categoria Betão de Remate
 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/06/01, 09/27

Ano de Construção 1934

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
10/283

Lo -02 -004

Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1

Localização

Foto

Condição Actual As abas do betão de remate estão fragmentadas por toda a extensão do segmento.
Estão parcialmente consertados (indicadas pelo círculo na foto )

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Registo de Manutenção desconhecido

Descrição da Instalação
Berço No.1
Do cabeço No.3 ao No.4
Há uma válvula de água e uma tomada de grua.

Ano de Construção 1934
Nome do Porto Lobito Categoria Betão de Remate

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/06/01, 09/27

- Porto do Lobito -



ESTUDO PARA O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO URGENTE DOS PORTOS DA REPÚBLICA DE ANGOLA
11/283

Lo -02 -005

Berço No.4 Berço No.3 Berço No.2 Berço No.1

Foto

Avaliação de Condição da
Estrutura

Grau 2

A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.

Localização

Descrição da Instalação
Berço No.1
Do cabeço No.4 ao No.5
Há uma válvula de água e uma tomada de grua.

Condição Actual As abas do betão de remate estão fragmentadas por toda a extensão do segmento.

Nome do Porto Lobito Categoria Betão de Remate
Ano de Construção 1934

 ID da Instalação Data da Inspecção 2005/06/01, 09/27

Registo de Manutenção desconhecido

- Porto do Lobito -
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