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3.  Ubicación de Puente Rio Azufrado (No.7) 

Vista Lateral 

Diseñado: 1953/09/08 Terminado: 1955 

Ubicación : Guanacaste Province 
 

Length: 31.39m, Design Live Load: H15-S12-44 
Sup: Rigid Reinforced Concrete Frame 
Sub: Rigid Frame 
Foundation: Spread Foundations 
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501 
1995 2,680 TPD 
1998 2,750 TPD 
2002 3,763 TPD 

0.9%/year 
8.2%/year 

(5.0%/year)

279 
- - TPD 

2003 243 TPD -%/year 

509 
1998 4,040 TPD 
2003 7,092 TPD 12.0-%/year 

755 
1999 1,450 TPD 
2003 2,522 TPD 14.8%/year 

EP-20 
1998 1,892 TPD 
2003 1,907 TPD 0.2%/year 

***

*** 

**

*** 

Primary Road 

Secondary Road 

Tertiary Road Traffic Survey 
Station

Bridge Location 

R.1 (La Cruz – Corobici) 
 L = 78km 
 Ave. Spd. = 70km/h 

R.4 (La Cruz – Upala) 
 L = 80km 
Ave. Spd. = 60km/h

R.6 (Upala – Corobici) 
 L = 60km 
 Ave. Spd. = 60km/h

R.4&6 (Detour) 
 L = 140km 
 Ave. Spd. = 60km/h

Detour Route



EL ESTUDIO DE DESARROLLO DE CAPACIDAD EN LA REHABILITACIÓN,    INFORME FINAL 
PLANIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PUENTES FEBRERO 2007 
BASADO EN LOS 29 PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL EN COSTA RICA  

 
GRUPO DE ESTUDIO JICA 
ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD. 
CHODAI CO., LTD 

A4-7

4.  Ubicación de Puente Rio Puerto Nuevo (No.12) 

Vista Lateral 

Diseñado : 1958/01/10 Terminado: 1961 

Ubicación : Puntarenas Province 
 

Length: 104.89m, Design Live Load: H15-S12-44 
Sup: Steel Beam and Reinforced Concrete Girders 
Sub: T Type Pier, Rigid Frame Abutment 
Foundation: Spread Foundations 
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228 
1999 1,565 TPD 
2002 1,378 TPD -4.2%/year 

710 
1995 1,050 TPD 
1999 1,235 TPD 
2002 1,829 TPD 

4.1%/year 
14.0%/year 
(8.3%/year) 

244 
1999 1,165 TPD
2002 2,176 TPD

23.1%/year 

301 
1998 340 TPD 
2002 - TPD -%/year 

***

***

**

*** 

Primary Road 

Secondary Road 

Tertiary Road 
Traffic Survey 
Station 

Bridge Location

Detour Route

R.237 (Paso Real – Neily)
 L = 79km 
 Ave. Spd. = 40km/h

R.2 (Paso Real – Piedras Blancas)
 L = 97km 
Ave. Spd. = 70km/h

R.2 (Neily – Piedras Blancas)
 L = 22km 
 Ave. Spd. = 70km/h 

R.237&2 (Detour) 
 L = 101km 
 Ave. Spd. = 40km/h
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5.  Ubicación de Puente Rio Nuevo (No.16) 

Vista Lateral 

Diseñado : 1957/12/19 Terminado: 1961 

Ubicación : Puntarenas Province 
 

Length: 55.47m, Design Live Load: H15-S12-44 
Sup: Continuous Reinforced Concrete Girder 
Sub: Rigid Frame Pier, Reversed T Type Abutment 
Foundation: Pile Foundations 
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714 
1999 2,220 TPD 
2002 3,434 TPD 15.7%/year 

715 
1999 755 TPD 
2002 740 TPD -0.6%/year 

711 
1994 1,010 TPD 
1998 1,845 TPD 
2002 2,326 TPD 

16.3%/year 
6.0%/year 

(11.0%/year) 

EP-04 
1994 1,045 TPD 
1998 3,330 TPD 
2002 4,353 TPD 

33.6%/year 
6.9%/year 

(19.5%/year)

712 
1998 3,190 TPD 
2002 5,036 TPD 12.1%/year

***

*** 

**

*** 

Primary Road 

Secondary Road 

Tertiary Road 
Traffic Survey 
Station 

Bridge Location 

Detour Route

R.2 (Rio Claro – Neily) 
 L = 13km 
 Ave. Spd. = 70km/h

R.14&Regional Ro. (Rio Claro – Neily)
 L = 16km 
 Ave. Spd. = 15km/h 
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