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POZO PILOTO

ANTE POZO CON BASE DE Hº
8 1/2"

ANTE POZO CON BASE DE Hº

E - LOG RESISTIVITY

EQUIPO DE SONDEO
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ENSANCHE DE POZO A 12 1/4"

ANTE POZO CON BASE DE Hº
12 1/4"
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      ANEXO.-  Fotografías del lugar de la perforación 
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HOJA1 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 1
Pozo de bombeo Nº : SANTA ROSA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 9.10
Operador (es) : VICTOR MALDONADO - EULOGIO LINO
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 10-XII-07 2:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
10-XII-07 14:00 0 9.10 0.00 2.00

0.5 15.40 6.30
1 0.5 16.60 7.50

1.5 16.85 7.75
2 16.90 7.80
3 17.00 7.90
4 1 17.05 7.95
5 17.10 8.00
6 17.15 8.05
8 17.20 8.10

14:10 10 17.23 8.13 2.00
12 2 17.26 8.16
14 17.29 8.19
17 17.32 8.22

14:20 20 3 17.35 8.25
23 17.37 8.27
26 17.39 8.29

14:30 30 17.40 8.30
34 17.41 8.31
38 17.42 8.32
42 4 17.43 8.33
46 17.43 8.33
50 17.43 8.33 2.00
55 17.44 8.34

15:00 60 5 17.44 8.34 2.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
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HOJA 2 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 2
Pozo de bombeo Nº : SANTA ROSA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 9.10
Operador (es) : VICTOR MALDONADO - EULOGIO LINO
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 10-XII-07 3:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
10-XII-07 15:00 0 17.44 0.00 4.00

0.5 22.70 5.26
1 0.5 24.30 6.86

1.5 24.90 7.46
2 25.00 7.56
3 25.16 7.72
4 1 25.22 7.78
5 25.27 7.83
6 25.35 7.91
8 25.41 7.97

15:10 10 25.51 8.07 4.00
12 2 25.60 8.16
14 25.63 8.19
17 25.70 8.26

15:20 20 3 25.80 8.36
23 25.83 8.39
26 25.87 8.43

15:30 30 25.91 8.47
34 25.93 8.49
38 25.96 8.52
42 4 25.98 8.54
46 26.00 8.56
50 26.02 8.58
55 26.04 8.60

16:00 60 5 26.05 8.61 4.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
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HOJA 3 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 3
Pozo de bombeo Nº : SANTA ROSA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 9.10
Operador (es) : VICTOR MALDONADO - EULOGIO LINO
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 10-XII-07 4:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
10-XII-07 16:00 0 26.05 0.00 6.00

0.5 31.10 5.05
1 0.5 32.20 6.15

1.5 32.30 6.25
2 32.42 6.37
3 32.62 6.57
4 1 32.78 6.73
5 32.90 6.85
6 33.00 6.95
8 33.19 7.14

16:10 10 33.28 7.23 6.00
12 2 33.36 7.31
14 33.44 7.39
17 33.52 7.47

16:20 20 3 33.58 7.53
23 33.64 7.59
26 33.70 7.65

16:30 30 33.77 7.72 6.00
34 33.80 7.75
38 33.83 7.78
42 4 33.87 7.82
46 33.90 7.85
50 33.94 7.89
55 33.97 7.92

17:00 60 5 34.00 7.95 6.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
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HOJA 4 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 4
Pozo de bombeo Nº : SANTA ROSA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 9.10
Operador (es) : VICTOR MALDONADO - EULOGIO LINO
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 10-XII-07 5:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL           NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
10-XII-07 17:00 0 34.00 0.00 7.00

0.5 37.30 3.30
1 0.5 38.10 4.10

1.5 38.30 4.30
2 38.48 4.48
3 38.75 4.75
4 1 38.90 4.90
5 39.00 5.00
6 39.10 5.10
8 39.21 5.21

17:10 10 39.32 5.32 7.00
12 2 39.30 5.30
14 39.41 5.41
17 39.52 5.52

17:20 20 3 39.60 5.60
23 39.67 5.67
26 39.73 5.73

17:30 30 39.80 5.80 7.00
32 39.86 5.86
38 39.93 5.93
42 4 39.98 5.98
46 40.00 6.00
50 40.02 6.02
55 40.03 6.03

18:00 60 5 40.04 6.04 7.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
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HOJA 5 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo CAUDAL CONSTANTE
Pozo de bombeo Nº : SANTA ROSA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 9.10
Operador (es) : VICTOR MALDONADO - EULOGIO LINO
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 11-XII-07 06:00 a.m.
Tiempo Total de Bombeo : 1440 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
11-XII-07 6:00 0.1 9.10 0.00 7.00

0.5 19.00 9.90
1 0.5 25.00 15.90

1.5 27.00 17.90
2 28.00 18.90
3 30.00 20.90
4 1 32.00 22.90
5 34.00 24.90
6 35.50 26.40
8 36.00 26.90

6:10 10 36.20 27.10 7.00
12 2 36.40 27.30
14 36.70 27.60 Tiene limo
17 37.00 27.90

6:20 20 3 37.25 28.15
23 37.45 28.35
26 37.60 28.50

6:30 30 37.75 28.65
34 37.90 28.80
38 38.05 28.95
42 4 38.12 29.02
46 38.20 29.10
50 38.28 29.18
55 38.35 29.25

11-XII-07 7:00 60 5 38.50 29.40 7.00
70 38.65 29.55
80 38.75 29.65
90 10 38.84 29.74

100 38.95 29.85
8:00 120 39.06 29.96

140 20 39.20 30.10
160 39.35 30.25

9:00 180 39.60 30.50 Aclarando
210 39.80 30.70

10:00 240 30 40.06 30.96
270 40.20 31.10

11:00 300 40.50 31.40
360 40.80 31.70
420 60 41.10 32.00 Sin Limo

14:00 480 41.35 32.25
11-XII-07 540 41.70 32.60 7.00

660 120 42.00 32.90
19:00 780 42.30 33.20

900 42.70 33.60
1080 43.00 33.90
1260 43.05 33.95

12-XII-07 6:00 1440 43.05 33.95
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HOJA 6 ENSAYO DE RECUPERACION

Niveles de agua durante la recuperación
Pozo de bombeo Nº : SANTA ROSA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 43.05
Operador (es) : VICTOR MALDONADO - EULOGIO LINO
Fecha y Hora de Iniciación de recuperac : 12-XII-07 7::00
Tiempo Total de Recuperación : 180 min
Volúmen del tanque medidor :

TIEMPO TOTAL           NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
12-XII-07 6:00 0.1 43.05 0.00 Recuperación 

0.5 33.00 10.05
1 0.5 28.00 15.05

1.5 24.90 18.15
2 22.85 20.20
3 20.50 22.55
4 1 19.00 24.05
5 18.45 24.60
6 18.00 25.05
8 17.45 25.60

6:10 10 17.00 26.05 Recuperación 
12 2 16.80 26.25
14 16.60 26.45
17 16.45 26.60

6:20 20 3 16.25 26.80
23 16.05 27.00
26 15.95 27.10

6:30 30 15.85 27.20 Recuperación 
34 15.75 27.30
38 15.65 27.40
42 4 15.60 27.45
46 15.55 27.50
50 15.50 27.55
55 15.44 27.61

7:00 60 5 15.39 27.66 Recuperación 
70 15.33 27.72
80 15.26 27.79
90 10 15.20 27.85

100 15.13 27.92
8:00 120 15.00 28.05

140 20 14.51 28.54
160 14.43 28.62

12-XII-07 9:00 180 14.35 28.70 Recuperación 
210 14.15 28.90
240 30 14.05 29.00
270 13.55 29.50
300 13.40 29.65
360 13.25 29.80
420 60 13.10 29.95
480 12.55 30.50
540 12.40 30.65
660 12.20 30.85
780 120 12.00 31.05
900 11.35 31.70

1080 11.10 31.95
1260 10.50 32.55

13-XII-07 1440 180 10.47 32.58
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ESTOS DATOS SUPONEN 60 MINUTOS DE BOMBEO POR CADA ESCALON

0 0 5.40
0.5 0.5 11.70

1 1 12.90
1.5 1.5 13.15

2 2 13.20
3 3 13.30
4 4 13.35
5 5 13.40
6 6 13.45
8 8 13.50

10 10 13.53
12 12 13.56
14 14 13.59
17 17 13.62
20 20 13.65
23 23 13.67
26 26 13.69
30 30 13.70
34 34 13.71
38 38 13.72
42 42 13.73
46 46 13.73
50 50 13.73
55 55 13.74
60 60 13.74
60 0 13.74

60.5 0.5 19.00
61 1 20.60

61.5 1.5 21.20
62 2 21.30
63 3 21.46
64 4 21.52
65 5 21.57
66 6 21.65
68 8 21.71
70 10 21.81
72 12 21.90
74 14 21.93
77 17 22.00
80 20 22.10
83 23 22.13
86 26 22.17
90 30 22.21
94 34 22.23
98 38 22.26

102 42 22.28
106 46 22.30
110 50 22.32
115 55 22.34
120 60 22.35
120 0 22.35

120.5 0.5 27.40
121 1 28.50

121.5 1.5 28.60
122 2 28.72
123 3 28.92
124 4 29.08
125 5 29.20
126 6 29.30
128 8 29.49
130 10 29.58
132 12 29.66
134 14 29.74
137 17 29.82
140 20 29.88
143 23 29.94
146 26 30.00
150 30 30.07
154 34 30.10
158 38 30.13
162 42 30.17
166 46 30.20
170 50 30.24
175 55 30.27

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y RECUPERACION
POZO                 "SANTA ROSA"
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180 60 30.30
180 0 30.30

180.5 0.5 33.60
181 1 34.40

181.5 1.5 34.60
182 2 34.78
183 3 35.05
184 4 35.20
185 5 35.30
186 6 35.40
188 8 35.51
190 10 35.62
192 12 35.60
194 14 35.71
197 17 35.82
200 20 35.90
203 23 35.97
206 26 36.03
210 30 36.10
214 34 36.16
218 38 36.23
222 42 36.28
226 46 36.30
230 50 36.32
235 55 36.33
240 60 36.34

ENSAYO ESCALONADO   -  POZO  SANTA ROSA

Q Q S S/Q
(l/seg) (m3/día) (m)
2.00 172.8 8.34 0.04826
4.00 345.6 16.75 0.04847
6.00 518.4 24.40 0.04707
7.00 604.8 30.14 0.04983

Curva Característica

S = B Q + C Q2

S =  0,04760  * Q + 4*10-6 * Q 2

Perdidas en el Pozo

C Q2 =     4*10-6   *    (604,8)2 =0,24 m 1.46313216

Para 7 lt/seg.
ef =   B Q  

B Q + C Q 2

ef = 0.0476   = 0,95
    0,04760 +4*10-6 (604,8)

ef = 0.95   ---------- 95%

 5-154



PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y RECUPERACION
TRANSMISIVIDAD BOMBEO TRANSMISIVIDAD RECUPERACION

T = 2,3  Q   = 0,183 Q /  s10 T = 2,3  Q   = 0,183 Q /  s10

4 II    s10 4 II    s10

T =         0,183  * 604,8 m 3 / día T =     0,183  *604,8 m 3 / día
  3,25 m   2,90 m

T =          34,05   m 2 / día T =         38,16   m 2 / día
PERMEABIILIDAD BOMBEO PERMEABIILIDAD RECUPERACION

K =  T  = 34,05 m 2 / día K =  T  = 38,16 m 2 / día
  b    22,0 m.  b    22.0 m.

K =   1,55  m/dia K =  1,73  m/dia
Q = 7 lt/seg = 604,8 m3/día
  s10  =  3,25 m
  s10  =  2,90 m
b =  22.0 m

   CURVAS CARACTERISTICAS
         POZO SANTA ROSA
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