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Gobierno
Departamental
Prefectura Santa Cruz

Pozo      Magdalena 208

Conclusion 07 de septiembre del 2008

MATERIAL
Martllo
Trepano
Geomec.
Geomec.
Geomec.

Platino

Cemento

Horas
0,0 Mts

0,0 Lts./seg

Temp. 0
0
 C

Niv. Dinamico
Niv. Dinamico

Fecha

0,0 Mts
0,0 Lts./seg

Nivel Estatico
Caudal de Bombeo

Prueba de lab. de aguas
Observaciones

DESARROLLO PRUEBA DE BOMBEO Y LABORATORIO DE AGUAS
Desarrollo con aire comprimido

Prueba de bombeo
Bomba sumergible

Fecha

BolsaSello Sanitario 3 Pza.
Bentonita

1 Pza.
8 Pza.

6"
6"
6"

Seleccionada
Relleno

Estandar
6"

Bolsa

14 1/4"
150 Mts.
150 Mts.

3 M3

150 Mts.
138 Mts.
12 Mts.
3 M3
3 M3

Grava
Grava
Grava
Centrador

Ensanche
Entubado
Tuberia lisa
Filtro

DESCRIPCION MEDIDAS PROFUNDIDAD
Pozo Piloto Aleta de 10"

Itenez - Dpto. Beni
01 de Septiembre del 2008

TOP - 300

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Provincia
Fecha de Inicio

Poblacion Beneficiada
Equipo de perforacion

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL POZO

DATOS GENERALES

Comunidad
Municipio

Cooperativa de Agua
Magdalena
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 Gobierno
 Departamental
 Prefectura Santa Cruz

INF. POZO P.A.S. 17/08
10 de Septiembre del 2008

A : Ing. Raul Barrosso S.
JEFE DE PROASU JICA

DE : Sr. Justo Guzman
ENCARGADO TOP - 300

REF :

FECHA Desde Hasta HORAS Ensanche
(m) (m) (Hrs) (Hr)

01 - Sep 07:00 10:00 3:30:00 3:30:00

" 10:30 13:30 3:00:00 3:00:00

" 13:30 17:30 4:00:00 4:00:00

" 17:30 18:10 0:40:00 0:40:00

" 18:10 19:00 0:50:00 0:50:00 7,00 7,0 1,2

" 19:00 20:30 1:30:00 1:30:00 13,00 6,0 4,0

" 20:30 21:30 1:00:00 1:00:00

" 21:30 23:50 2:20:00 2:20:00

" 23:50 0:00 0:10:00 0:10:00

02 - Sep 0:00 00:25 0:25:00 0:25:00

" 00:25 14:00 13:35:00 13:35:00 66,00 53,0 3,9

" 14:30 14:50 0:20:00 0:20:00

" 14:50 16:00 1:10:00 1:10:00

" 16:00 00:00 8:00:00 8:00:00

03 - Sep 00:00 09:30 9:30:00 9:30:00

" 09:30 16:00 6:30:00 6:30:00

" 16:00 19:30 3:30:00 3:30:00

" 19:30 07:30 12:00:00 12:00:00

04 - Sep 7:30 19:00 11:30:00 11:30:00

" 19:00 07:30 12:30:00 12:30:00

05 - Sep 7:30 00:00 16:30:00 16:30:00 136,00 70,00 4,2

06 - Sep 00:00 10:00 10:00:00 10:00:00

" 10:00 13:30 3:30:00 3:30:00 150,00 14,0 4,0

" 13:30 14:30 1:00:00 1:00:00

" 14:30 18:00 3:30:00 3:30:00

" 18:00 21:30 3:30:00 3:30:00

" 21:30 08:00 10:30:00 10:30:00

p g
pozo

Comienza perforacion del pozo piloto desde 0 mts. hasta 7 mts.
con trepano Aleta de 10"

Se sigue la perforacion del pozo piloto desde 13 mts. hasta 31
mts. y se detiene para revisar un reventon de manguera en el

Se sigue la perforacion del pozo piloto desde 7 mts. hasta 13 mts.

Descargado de herramientas y parado de torre

Cavado de fosas armado de piscina y se sube portamecha

Se prepara lodo con 3 bolsas de bentonita

Se aumenta una bolsa de bentonita y se circula lodo

INFORME TECNICO POZO MAGDANELA 208 - MUNICIPIO MAGDALENA - PROV. ITENEZ - DPTO. EL BENI

Se ejecuta registro de pozo

Personal en descanso

En espera de combustibleg p p
mts.

Se seca herramienta

Se limpia trepano embolado

Personal en descanso

Se prepara la perforacion de martillo

Personal en descansog p p
mts.

Se prepara la perforacion de martillo

Se ensanche el pozo desde 0 mts. hasta 31 mts. con trepano tri
cono dentado  de 14 3/4"

En espera de combustible

Continuamos ensanche del pozo desde 31mts. hasta 66mts.

Se terminar de secar herramientag p p p
mts.

Se seca herramienta

Se terminar de secar herramienta

Se seca herramienta

REPORTE TECNICO DE POZO TOP - 300

CODOGO

CONTROL DE ACTIVIDADES DE
PERFORACION

ROPR. 006. 01 VERSION :
EMISION : Deciembre '07

0

PROF.
(m)

AVANCE
(m)

ROP
(m/h)

DESCRIPCON

TIEMPO Actividades por Tiempo

Perp. (hr) CIRC (hr) Compl. (hr) NPT. (hr) DTM (hr)
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07 - Sep 08:00 1320 5:20:00 5:20:00

" 13:20 18:30 5:10:00 5:10:00

" 18:30 23:00 4:30:00 4:30:00

08 - Sep 23:00 08:00 9:00:00 9:00:00

" 08:00 18:00 10:00:00 10:00:00

" 18:00 07:30 13:30:00 13:30:00

09 - Sep 07:30 12:00 4:30:00 4:30:00

" 12:00 16:50 4:50:00 4:50:00

201:50:00 38:15:00 14:30:00 1:00:00 62:15:00 77:00:00 8:20:00

19% 7% 1% 31% 38% 4%

100%

Nos traslamos del pueblo de Magdalena al pueblode San Ramon

Se da inicio a la desmovilizacion

Se alista desde boca depozo hasta se deja 50 cms. arroba para el
sanitario con lo que se completan los 150 mts.

Personal en descanso

Se procede al lavado y concluido el desallorro del pozo

Personal en descanso

Se entuba con tuberia plastica geomecanica desde boca de pozo
hasta 150mts.

Se engrava del pozo con material seleccionado

5-226



�����

�������

��	�

������

�����

�����	�
���

���������

���

�����	�

��

�����	�

����

��������� ��

���

���

���

���
��  �

�� �

!�	�� "�	�� "�	� #�� ����
� � �� �� �� $������������
� � �� � � %�����
� & �� �� �� %�����
& ' �� � �� %�����
'  �� �� �� %�����
 � �� �' �� %�����
� � �� &�  � %�����
� � �� �� �' %�����
� ( �� �� � %�����
( �� �� �& �� %�����
�� �� �� �& '� %�����
�� �� �� �& �� %�����
�� �& �� �& &� %�����������
�& �' �� �' '� %�����������
�' � �� �' &� %�������)�	�
� �� �� � & %�������)�	�
�� �� �� �� �� %�������)�	�
�� �� �� � �� %�������)�	�
�� �( �� �&  � %�������)�	�
�( �� �� �& � %�������)�	�
�� �� �� �& �� %�������)�	�
�� �� �� �& � %�������)�	�
�� �& �� �& � %�������)�	�
�& �' �� �&   %�������)�	�
�' � �� �� &� %�������)�	�
� �� �� �� �� %�����
�� �� �� �� '� %�����
�� �� �� �� �� %�����������
�� �( �� �� � %�����������
�( &� �� �� �� %�������)�	�
&� &� �� �& �� %�������)�	�
&� &� �� �' �' %�������)�	�
&� && �� �& '( %�������)�	�
&& &' �� � �& �����
&' & �� �� �� �����
& &� �� �� �� �����
&� &� �� �� �� �����
&� &� �� �� �' �����
&� &( �� �� �� �����
&( '� �� �( & �����
'� '� �� � � %�����
'� '� �� �� �� %�����
'� '& �� � �� %�����
'& '' �� �� �� %�����
'' ' �� �& & �����
' '� �� �' �� �����
'� '� �� �� �� ����������������
'� '� �� �� �( ����������������
'� '( �� �� � ����������������
'(  � �� �' &� ����������������
 �  � �� �& &� ����������������
 �  � �� � �� ����������������
 �  & �� �� �� ����������������
 &  ' �� �' �( ����������������
 '   �� ��  � ����������������
   � �� �& & ����������������
 �  � �� �� &� ����������������
 �  � �� �� &' ����������������
 �  ( �� �� � ����������������
 ( �� �� �� && ����������������
�� �� �� �& �� ����������������
�� �� �� &� �� ����������������
�� �& �� �� ' ����������������
�& �' �� �& '' ����������������
�' � �� ��  � ����������������
� �� �� ��  � ����
�� �� �� �( &( ����
�� �� �� �� � ����
�� �( �� ��   ����
�( �� �� �� '� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� � � ����
�� �& �� �' � ����
�& �' �� �� � ����
�' � �� �& �� ����
� �� �� �� '� ����
�� �� �� �� &� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �( �� �( &� ����
�( �� �� �� �� ����
�� �� �� �& � ����

*���)������#�	� $��+�
,-�#%./-0

����������	
��

5-227



����������	
��

���������

	�
����

����

�����

����

�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� �� �� �� �� ����
�� ��� �� �� �� ����

��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� � ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����
��� ��� �� �� �� ����

5-228



5-229 

  



HOJA1 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 1
Pozo de bombeo Nº : Magdalena 208 Departamento del Beni
Distancia r1 : 6" Cañería Geomecánica
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 3.50
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 03-IX-08 6:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
03-IX-08 18:00 0 3.50 0.00 0.50

0.5 5.40 1.90
1 0.5 6.00 2.50

1.5 6.40 2.90
2 6.60 3.10
3 6.80 3.30
4 1 7.10 3.60
5 7.30 3.80
6 7.50 4.00
8 7.80 4.30

18:10 10 8.00 4.50 0.50
12 2 8.20 4.70
14 8.40 4.90
17 8.50 5.00

18:20 20 3 8.60 5.10
23 8.65 5.15
26 8.70 5.20

18:30 30 8.75 5.25
34 8.80 5.30
38 8.83 5.33
42 4 8.88 5.38
46 8.92 5.42
50 8.95 5.45 0.50
55 8.98 5.48

19:00 60 5 9.00 5.50 0.50
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 2 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 2
Pozo de bombeo Nº : Magdalena 208 Departamento del Beni
Distancia r1 : 6" Cañería Geomecánica
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 3.50
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 03-IX-08 6:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
03-IX-08 19:00 0 9.00 0.00 0.90

0.5 10.80 7.30
1 0.5 11.20 7.70

1.5 11.50 8.00
2 11.70 8.20
3 11.90 8.40
4 1 12.10 8.60
5 12.20 8.70
6 12.30 8.80
8 12.40 8.90

19:10 10 12.45 8.95 0.90
12 2 12.50 9.00
14 12.55 9.05
17 12.60 9.10

19:20 20 3 12.65 9.15
23 12.70 9.20
26 12.75 9.25

19:30 30 12.80 9.30
34 12.85 9.35
38 12.90 9.40
42 4 12.95 9.45
46 13.00 9.50
50 13.05 9.55
55 13.10 9.60

20:00 60 5 13.10 9.60 0.90
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 3 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 3
Pozo de bombeo Nº : Magdalena 208 Departamento del Beni
Distancia r1 : 6" Cañería Geomecánica
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 3.50
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 03-IX-08 7:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
03-IX-08 20:00 0 13.10 0.00 1.30

0.5 14.90 11.40
1 0.5 15.50 12.00

1.5 15.80 12.30
2 16.00 12.50
3 16.10 12.60
4 1 16.20 12.70
5 16.30 12.80
6 16.40 12.90
8 16.45 12.95

20:10 10 16.50 13.00 1.30
12 2 16.55 13.05
14 16.57 13.07
17 16.60 13.10

20:20 20 3 16.65 13.15
23 16.70 13.20
26 16.75 13.25

20:30 30 16.80 13.30 1.30
34 16.85 13.35
38 16.90 13.40
42 4 16.95 13.45
46 17.00 13.50
50 17.05 13.55
55 17.10 13.60

21:00 60 5 17.15 13.65 1.30
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 4 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 4
Pozo de bombeo Nº : Magdalena 208 Departamento del Beni
Distancia r1 : 6" Cañería Geomecánica
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 3.50
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 03-IX-08 8:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
03-IX-08 21:00 0 17.15 0.00 1.70

0.5 18.90 15.40
1 0.5 19.70 16.20

1.5 20.00 16.50
2 20.20 16.70
3 20.30 16.80
4 1 20.40 16.90
5 20.45 16.95
6 20.50 17.00
8 20.55 17.05

21:10 10 20.60 17.10 1.70
12 2 20.65 17.15
14 20.70 17.20
17 20.73 17.23

21:20 20 3 20.75 17.25
23 20.78 17.28
26 20.80 17.30

21:30 30 20.83 17.33 1.70
32 20.85 17.35
38 20.90 17.40
42 4 20.93 17.43
46 20.95 17.45
50 20.97 17.47
55 20.98 17.48

22:00 60 5 21.00 17.50 1.70
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 5 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo CAUDAL CONSTANTE
Pozo de bombeo Nº : Magdalena 208 Departamento del Beni
Distancia r1 : 6" Cañería Geomecánica
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 3.60
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 03-IX-08 06:00 a.m.
Tiempo Total de Bombeo : 1440 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
03-IX-08 23:00 0.1 3.60 0.00 1.70

0.5 7.00 3.40
1 0.5 8.10 4.50

1.5 9.00 5.40
2 9.80 6.20
3 10.10 6.50
4 1 10.40 6.80
5 10.60 7.00
6 10.80 7.20
8 11.10 7.50

23:10 10 11.40 7.80 1.70
12 2 11.65 8.05
14 11.90 8.30
17 12.20 8.60

23:20 20 3 12.50 8.90
23 12.80 9.20
26 13.10 9.50

23:30 30 13.45 9.85
34 13.80 10.20
38 14.10 10.50
42 4 14.40 10.80
46 14.70 11.10
50 15.00 11.40
55 15.30 11.70

04-IX-08 0:00 60 5 15.60 12.00 1.70
70 16.00 12.40
80 16.60 13.00
90 10 17.15 13.55

100 17.45 13.85
1:00 120 18.20 14.60

140 20 18.80 15.20
160 19.40 15.80

2:00 180 19.80 16.20
210 20.10 16.50

3:00 240 30 20.10 16.50
270 20.20 16.60

4:00 300 20.40 16.80
360 21.00 17.40
420 60 21.10 17.50

7:00 480 21.05 17.45
04-IX-08 540 21.10 17.50 1.70

660 120 21.10 17.50
12:00 780 21.05 17.45

900 21.10 17.50
1080 21.10 17.50
1260 21.10 17.50

04-IX-08 23:00 1440 21.10 17.50 1.70
1620
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HOJA 6 ENSAYO DE RECUPERACION

Niveles de agua durante la recuperación
Pozo de bombeo Nº : LUZ DE AMERICA
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 10.50
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO AL VAREZ
Fecha y Hora de Iniciación de recuperación : 22-VII-08 06:00 a.m.
Tiempo Total de Recuperación : 180 min
Volúmen del tanque medidor :

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
04-IX08 23:00 0 21.10 0.00 Recuperación 

0.5 16.10 5.00
1 0.5 13.40 7.70

1.5 12.95 8.15
2 8.80 12.30
3 7.70 13.40
4 1 5.35 15.75
5 4.60 16.50
6 3.90 17.20
8 3.80 17.30

23:10 10 3.70 17.40 Recuperación 
12 2 3.60 17.50
14 3.50 17.60
17 3.48 17.62

23:20 20 3 3.48 17.62
23 3.45 17.65
26 3.45 17.65

23:30 30 3.45 17.65 Recuperación 
34 3.44 17.66
38 3.44 17.66
42 4 3.44 17.66
46 3.44 17.66
50 3.43 17.67
55 3.42 17.68

0:00 60 5 3.42 17.68 Recuperación 
70
80
90 10

100
8:00 120

140 20
160

22-VII-08 9:00 180 Recuperación 
210
240 30
270
300
540
600 60

13-XII-07
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ESTOS DATOS SUPONEN 60 MINUTOS DE BOMBEO POR CADA ESCALON

0 0 0.00
0.5 0.5 1.90

1 1 2.50
1.5 1.5 2.90

2 2 3.10
3 3 3.30
4 4 3.60
5 5 3.80
6 6 4.00
8 8 4.30

10 10 4.50
12 12 4.70
14 14 4.90
17 17 5.00
20 20 5.10
23 23 5.15
26 26 5.20
30 30 5.25
34 34 5.30
38 38 5.33
42 42 5.38
46 46 5.42
50 50 5.45
55 55 5.48
60 60 5.50
60 0 5.50

60.5 0.5 7.30
61 1 7.70

61.5 1.5 8.00
62 2 8.20
63 3 8.40
64 4 8.60
65 5 8.70
66 6 8.80
68 8 8.90
70 10 8.95
72 12 9.00
74 14 9.05
77 17 9.10
80 20 9.15
83 23 9.20
86 26 9.25
90 30 9.30
94 34 9.35
98 38 9.40

102 42 9.45
106 46 9.50
110 50 9.55
115 55 9.60
120 60 9.60
120 0 9.60

120.5 0.5 11.40
121 1 12.00

121.5 1.5 12.30
122 2 12.50
123 3 12.60
124 4 12.70
125 5 12.80
126 6 12.90
128 8 12.95
130 10 13.00
132 12 13.05
134 14 13.07
137 17 13.10
140 20 13.15
143 23 13.20
146 26 13.25
150 30 13.30
154 34 13.35

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y RECUPERACION
POZO                 "MAGDALENA"

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.1 1 10 100 1000 10000

D
ESC

EN
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S S (m
)

0.00

5.00

10.00
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20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.1 1 10 100 1000 10000

TIEMPO t (min)

A
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S 
S 

(m
)

S = 1.22

S = 1.87

ENSAYO ESCALONADO POZO   "MAGDALENA"

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00
0 60 120 180 240 300

tiempo t(min)

descensos S(m
)

0.9 (lt/seg)

1.7 (lt/seg)

0.5 (lt/seg)

1.3 (lt/seg)
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158 38 13.40
162 42 13.45
166 46 13.50
170 50 13.55
175 55 13.60
180 60 13.65
180 0 13.65

180.5 0.5 15.40
181 1 16.20

181.5 1.5 16.50
182 2 16.70
183 3 16.80
184 4 16.90
185 5 16.95
186 6 17.00
188 8 17.05
190 10 17.10
192 12 17.15
194 14 17.20
197 17 17.23
200 20 17.25
203 23 17.28
206 26 17.30
210 30 17.33
214 34 17.35
218 38 17.40
222 42 17.43
226 46 17.45
230 50 17.47
235 55 17.48
240 60 17.50

ENSAYO ESCALONADO   -  POZO  MAGDALENA

Q Q S S/Q
(l/seg) (m3/día) (m)
0.50 43.2 5.50 0.12731
0.90 77.8 9.60 0.12346
1.30 112.3 13.65 0.12153
1.70 146.9 17.50 0.11914

Curva Característica

S = B Q + C Q2

S =  0,13  * Q + 7.65*10-5 * Q 2

Perdidas en el Pozo

C Q2 =    7.65*10-5   *    (146.9)2 =1.65 m

Para 7 lt/seg.
ef =   B Q  

B Q + C Q 2

ef = 19.097   = 0,92
    19.097 +7.65*10-5 (146.9)

ef = 0.92   ---------- 92%

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y RECUPERACION
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TRANSMISIVIDAD BOMBEO TRANSMISIVIDAD RECUPERACION

T = 2,3  Q   = 0,183 Q /  s10 T = 2,3  Q   = 0,183 Q /  s10

4 II    s10 4 II    s10

T =         0,183  * 146.9 m 3 / día T =      0,183  * 146.9 m 3 / día
  1.22 m  1.87 m

T =          22.035   m 2 / día T =         14.38   m 2 / día

PERMEABIILIDAD BOMBEO PERMEABIILIDAD RECUPERACION

K =  T  = 22.035 m 2 / día K =  T  = 14.38
  b    12,0 m.   b    12.0 m.

K =  1.83  m/dia K =   1.20  m/dia

Q = 1.7 lt/seg = 146.9 m3/día
  s10  =  .1.22 m
  s10  =  1.87 m
b =  18.0 m

   CURVAS CARACTERISTICAS

         POZO MAGDALENA

0.03000

0.04000

0.05000

0.06000

0.07000

100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

Q (m3/dia)

S/
Q

 (m
/m

3/
di

a C = 4*10-4 / 100 = 4*10-6

B = 19,097

4*10-4
100

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40

S (m)

Q
 (l

t/s
eg

) BQ   = 19,097
   CQ 2 = 2,5
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SANTA ANA 
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      ・Fotografias de la perforac ion - SANTA ANA
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HOJA1 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 1
Pozo de bombeo Nº : Santa Ana Del Yacuma 108 Dto. Del Beni
Distancia r1 : 6" Cañería Geomecánica 
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 3.20
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 29-VIII-08 11:00 AM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
29-VIII-08 11:00 0 3.20 0.00 2.00

0.5 7.30 4.10
1 0.5 8.30 5.10

1.5 9.00 5.80
2 9.80 6.60
3 10.30 7.10
4 1 10.90 7.70
5 11.40 8.20
6 11.90 8.70
8 12.40 9.20

11:00 10 12.70 9.50 2.00
12 2 12.80 9.60
14 12.95 9.75
17 12.95 9.75

11:20 20 3 13.00 9.80
23 13.00 9.80
26 13.05 9.85

11:30 30 13.05 9.85
34 13.10 9.90
38 13.10 9.90
42 4 13.10 9.90
46 13.10 9.90
50 13.10 9.90 2.00
55 13.10 9.90

12:00 60 5 13.10 9.90 2.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 2 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 2
Pozo de bombeo Nº : Santa Ana del Yacuma 108 Dto. Del Beni
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 13.10
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 29-VIII-08 12:00 AM
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
29-VIII-08 12:00 0 13.10 0.00 4.00

0.5 16.00 12.80
1 0.5 16.80 13.60

1.5 17.10 13.90
2 17.40 14.20
3 17.90 14.70
4 1 18.20 15.00
5 18.40 15.20
6 18.60 15.40
8 18.90 15.70

12:10 10 18.10 14.90 4.00
12 2 18.30 15.10
14 18.40 15.20
17 18.50 15.30

12:20 20 3 18.60 15.40
23 18.75 15.55
26 18.85 15.65

12:30 30 18.95 15.75
34 19.00 15.80
38 19.05 15.85
42 4 19.10 15.90
46 19.10 15.90
50 19.15 15.95
55 19.15 15.95

13:00 60 5 19.15 15.95 4.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620

 5-251



HOJA 3 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 3
Pozo de bombeo Nº : Santa Ana del Yacuma 108 Dto. Del Beni
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 19.15
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 29-VIII-08 13:00 a.m.
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
29-VIII-08 13:00 0 19.15 0.00 6.00

0.5 21.90 18.70
1 0.5 22.90 17.02

1.5 23.80 17.92
2 24.20 18.32
3 24.40 18.52
4 1 24.50 18.62
5 24.60 18.72
6 24.70 18.82
8 24.85 18.97

13:10 10 25.00 19.12 6.00
12 2 25.10 19.22
14 25.20 19.32
17 25.25 19.37

13:20 20 3 25.30 19.42
23 25.33 19.45
26 25.37 19.49

13:30 30 25.40 19.52 6.00
34 25.43 19.55
38 25.46 19.58
42 4 25.48 19.60
46 25.50 19.62
50 25.52 19.64
55 25.54 19.66

14:00 60 5 25.55 19.67 6.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 4 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo ESCALON 4
Pozo de bombeo Nº : Santa  Ana del Yacuma 108 Dto. Del Beni
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 25.55
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 29-VIII-08 14:00 p.m.
Tiempo Total de Bombeo : 60 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
29-VIII-08 14:00 0 25.55 0.00 8.00

0.5 28.20 21.21
1 0.5 29.20 22.21

1.5 29.80 22.81
2 30.20 23.21
3 30.40 23.41
4 1 30.50 23.51
5 30.60 23.61
6 30.70 23.71
8 30.85 23.86

14:10 10 30.95 23.96 8.00
12 2 31.05 24.06
14 31.15 24.16
17 31.20 24.21

14:20 20 3 31.30 24.31
23 31.35 24.36
26 31.40 24.41

14:30 30 31.50 24.51 8.00
32 31.55 24.56
38 31.60 24.61
42 4 31.70 24.71
46 31.75 24.76
50 31.80 24.81
55 31.85 24.86

15:00 60 5 31.90 24.91 8.00
70
80
90 10

100
120
140 20
160
180
210
240 30
270
300
360
420 60
480
540
660
780 120
900

1080
1260
1440 180
1620
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HOJA 5 ENSAYO DE BOMBEO

Caudal y niveles de agua durante el bombeo CAUDAL CONSTANTE
Pozo de bombeo Nº : Santa Ana del Yacuma 108 Dto. Del Beni
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 5.40
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación del Bombeo : 29-VIII-08 4:00 PM
Tiempo Total de Bombeo : 1440 min
Volúmen del tanque medidor : CAUDALIMETRO

TIEMPO TOTAL             NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
29-VIII-08 16:00 0.1 5.40 0.00 8.00

0.5 16.00 10.60
1 0.5 18.00 12.60

1.5 19.50 14.10
2 21.50 16.10
3 23.00 17.60
4 1 24.00 18.60
5 25.00 19.60
6 26.00 20.60
8 26.90 21.50

16:10 10 27.80 22.40 8.00
12 2 28.00 22.60
14 28.60 23.20
17 29.30 23.90

16:20 20 3 29.50 24.10
23 29.70 24.30
26 29.90 24.50

16:30 30 30.10 24.70
34 30.20 24.80
38 30.30 24.90
42 4 30.40 25.00
46 30.50 25.10
50 30.60 25.20
55 30.70 25.30

29-VIII-08 17:00 60 5 30.80 25.40 8.00
70 30.90 25.50
80 31.00 25.60
90 10 31.10 25.70

100 31.20 25.80
18:00 120 31.35 25.95

140 20 31.45 26.05
160 31.55 26.15

19:00 180 31.70 26.30
210 31.85 26.45

20:00 240 30 31.95 26.55
270 32.10 26.70

21:00 300 32.25 26.85
360 32.30 26.90
420 60 32.40 27.00

0:00 480 32.50 27.10
30-VIII-08 540 32.45 27.05 8.00

660 120 32.50 27.10
5:00 780 32.50 27.10

900 32.50 27.10
1080 32.50 27.10
1260 32.50 27.10

30-VIII-08 16:00 1440 32.50 27.10 8.00
1620
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HOJA 6 ENSAYO DE RECUPERACION

Niveles de agua durante la recuperación
Pozo de bombeo Nº : Santa Ana del Yacuma 108 Dto. Del Beni
Distancia r1 :
Nivel Inicial (N.E.) (m) : 32.50
Operador (es) : TCO. EULOGIO LINO ALVAREZ
Fecha y Hora de Iniciación de recuperación : 30-VIII-08 4:00 PM
Tiempo Total de Recuperación : 180 min
Volúmen del tanque medidor :

TIEMPO TOTAL            NIVEL DINAMICO
Fecha Hora DE BOMBEO INTERVALO DESDE BOCA ABATIMIENTO CAUDAL OBSERVACIONES

(Minutos) (Minutos) DE POZO (m) (m) (lts/seg)
30-VIII-08 16:00 0.1 32.50 0.00 Recuperación 

0.5 27.00 5.50
1 0.5 23.00 9.50

1.5 21.10 11.40
2 19.90 12.60
3 18.80 13.70
4 1 17.70 14.80
5 16.70 15.80
6 15.70 16.80
8 14.80 17.70

16:10 10 13.60 18.90 Recuperación 
12 2 12.40 20.10
14 11.30 21.20
17 10.40 22.10

16:20 20 3 9.50 23.00
23 8.70 23.80
26 8.00 24.50

16:30 30 7.50 25.00 Recuperación 
34 7.10 25.40
38 6.80 25.70
42 4 6.55 25.95
46 6.35 26.15
50 6.10 26.40
55 5.90 26.60

17:00 60 5 5.80 26.70 Recuperación 
70 5.70 26.80
80 5.60 26.90
90 10 5.55 26.95

100 5.50 27.00
18:00 120 5.45 27.05

140 20 5.40 27.10
160 5.37 27.13

30-VIII-08 19:00 180 5.35 27.15 Recuperación 
210
240 30
270
300
540
600 60

13-XII-07
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ESTOS DATOS SUPONEN 60 MINUTOS DE BOMBEO POR CADA ESCALON

0 0 -0.30
0.5 0.5 3.80

1 1 4.80
1.5 1.5 5.50

2 2 6.30
3 3 6.80
4 4 7.40
5 5 7.90
6 6 8.40
8 8 8.90

10 10 9.20
12 12 9.30
14 14 9.45
17 17 9.45
20 20 9.50
23 23 9.50
26 26 9.55
30 30 9.55
34 34 9.60
38 38 9.60
42 42 9.60
46 46 9.60
50 50 9.60
55 55 9.60
60 60 9.60
60 0 9.60

60.5 0.5 12.50
61 1 13.30

61.5 1.5 13.60
62 2 13.90
63 3 14.40
64 4 14.70
65 5 14.90
66 6 15.10
68 8 15.40
70 10 14.60
72 12 14.80
74 14 14.90
77 17 15.00
80 20 15.10
83 23 15.25
86 26 15.35
90 30 15.45
94 34 15.50
98 38 15.55

102 42 15.60
106 46 15.60
110 50 15.65
115 55 15.65
120 60 15.65
120 0 15.65

120.5 0.5 18.40
121 1 19.40

121.5 1.5 20.30
122 2 20.70
123 3 20.90
124 4 21.00
125 5 21.10
126 6 21.20
128 8 21.35
130 10 21.50
132 12 21.60
134 14 21.70
137 17 21.75
140 20 21.80
143 23 21.83
146 26 21.87
150 30 21.90
154 34 21.93

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y RECUPERACION
POZO                 "SANTA ANA"
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158 38 21.96
162 42 21.98
166 46 22.00
170 50 22.02
175 55 22.04
180 60 22.05
180 0 22.05

180.5 0.5 24.70
181 1 25.70

181.5 1.5 26.30
182 2 26.70
183 3 26.90
184 4 27.00
185 5 27.10
186 6 27.20
188 8 27.35
190 10 27.45
192 12 27.55
194 14 27.65
197 17 27.70
200 20 27.80
203 23 27.85
206 26 27.90
210 30 28.00
214 34 28.05
218 38 28.10
222 42 28.20
226 46 28.25
230 50 28.30
235 55 28.35
240 60 28.40

ENSAYO ESCALONADO   -  POZO  SANTA ROSA

Q Q S S/Q
(l/seg) (m3/día) (m)
2.00 172.8 9.90 0.05729
4.00 345.6 15.95 0.04615
6.00 518.4 22.35 0.04311
8.00 691.2 28.70 0.04152

Curva Característica

S = B Q + C Q2

S =  0.0596  * Q + 2.91*10-5 * Q 2

Perdidas en el Pozo

C Q2 =    2.91*10-5   *    (691.2)2 =13.89 m

Para 7 lt/seg.
ef =   B Q  

B Q + C Q 2

ef = 41.196   = 0,89
    41.196 +2.91*10-5 (691.2)2

ef = 0.89   ---------- 89%

PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y RECUPERACION
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TRANSMISIVIDAD BOMBEO TRANSMISIVIDAD RECUPERACION

T = 2,3  Q   = 0,183 Q /  s10 T = 2,3  Q   = 0,183 Q /  s10

4 II    s10 4 II    s10

T =         0,183  * 691.2 m 3 / día T =     0,183  *691.2 m 3 / día
 0.32 m 0.98 m

T =        395.28   m 2 / día T =        129.07   m 2 / día

PERMEABIILIDAD BOMBEO PERMEABIILIDAD RECUPERACION

K =  T  = 395.28 m 2 / día K =  T  = 129.07 m 2 / día
  b    20,0 m.  b    20.0 m.

K =  19.76  m/dia K =  6.45  m/dia

Q = 1.7 lt/seg = 146.9 m3/día
  s10  =  .0.32 m
  s10  =  0.98 m
b =  20.0 m

   CURVAS CARACTERISTICAS

         POZO SANTA ANA
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