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6.4    Evaluation du potentiel des ressources en eau dans les zones de roches du socle 
 

Les relations entre la géologie et le potentiel des eaux souterraines dans les zones de roches du socle 

peuvent être résumées comme dans le tableau ci-dessous. En outre, les relations entre les forages 

existants et les emplacements des villages sont indiquées dans les pages suivantes par largeur de carte 

géologique. 
 

Tableau6-4-1  Géologie et potentiel des eaux souterraines dans les zones de roches du socle 

Potentiel des eaux souterraines 
Géologie des strates de surface 

Elevé Possible 

Roches sédimentaires du Cambrien • Répartition de basaltes grossiers 

accompagnant les failles et les failles 

(zone broyée) 

• Zone de concentration de broyage dans 

les zones des roches de boue. 

• (Zone de répartition de veines de quartz) 

• Zone de failles et de fissures 

• Zone de répartition de veines de 

quartz 

• Les roches métamorphiques sous la 

strate aux environs de Kidira-Bakel 

constituent la principale aquifère 

Roches volcaniques du Cambrien 

(andésites) 

 • Zone de failles et de fissures 

Roches métamorphiques du 

Cambrien (schistes et quartzites) 
• Répartition de basaltes grossiers 

accompagnant les failles et les fissures 

• (Zone de répartition de veines de quartz) 

• Zone de failles et de fissures 

• Zone de répartition de veines de 

quartz 

Basaltes grossiers • Zone de failles et de fissures • Zone de petites fissures 

Birrimien 

(schistes, quartzites, grauwacke, 

conglomérat) 

• Répartition de basaltes grossiers 

accompagnant les failles et les fissures 

• (Zone de répartition de veines de quartz) 

• Zone de failles et de fissures 

• Zone de répartition de veines de 

quartz 

Cipolins (calcaires cristallins)  • Zone de failles et de fissures 

Basaltes • Zone de failles et de fissures • Zone de petites fissures 

Andésites  • Zone de failles et de fissures 

Amphibolites  • Zone de failles et de fissures 

Granits (excepté ceux ci-dessous)  • Zone de failles et de fissures 

• Zone de répartition de veines de 

quartz 

• Zone de répartition de veines de 

pegmatites 

Granits (activités magmatiques au 

moment de l’orogenèse) 
• Erosion des couches profondes dans les 

zones de granits grossiers 

• Répartition de roches intrusives dans les 

zones de granits grossiers 

• Zone d’intrusion de roches basiques 

• Zone de failles et de fissures 

• Zone de répartition de veines de 

quartz 

• Zone de répartition de veines de 

pegmatites 
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Figure 6-4-1 Emplacement du village et forage existant sur largeur 

géologique [Youkounkoun] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure6-4-2  Emplacement du village et forage existant sur largeur 

géologique, Kedougou 
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Figure6-4-3  Emplacement du village et forage existant sur largeur 

géologique, Kenieba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure6-4-4  Emplacement du village et forage existant sur largeur 

géologique,  Dalafi  
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Figure6-4-5  Emplacement du village et forage existant sur largeur 

géologique, Kossanto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure6-4-6  Emplacement du village et forage existant sur largeur 

géologique, Bakel 
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Chapitre 7 Orientation de la conception des ouvrages sur chaque site 
 

7.1    Système1 
 
Village central：Boki Sada ou Sare Woka 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Tambacounda 
CR：Kouthinba Wolof 
ID de Groupe KUK-14 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

 
Système:AEMV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Boki Sada 

 
Sare Woka 

 
Ngabitol 

(1) Accès et relief 
� Une route couverte de gravier est aménagée de la route nationale au village central de Payar, et l'accès de la 

route nationale est possible en un peu plus d'une heure.  
� Les routes partant de Payar sont aussi relativement aménagées. 
� L'approvisionnement en carburant est facile à partir du village principal de Kounepountoun au bord de la 

route nationale. 
� La topographie plane du site est idéale pour l’implantation d’AEMV.  
(2) Conditions sociales 
� La population bénéficiaire de cette région en 2020, l’année cible du projet, devrait dépasser 6000 

personnes.  
� Bien que largement peuplé, on peut penser qu’il sera difficile de mener efficacement les opérations 

généralisées de gestion et de maintenance au village de Sare Woka compte tenu de son morcellement en 
plusieurs hameaux.  

� Bien que cela n’ait pas été révélé lors des recensements effectués au Sénégal, et, malgré une configuration 
de villages quasi similaire entre les villages de Sare Woka et de Boki Sada, il serait préférable de concentrer 
l’essentiel des activités sur le village de Boki Sada, compte tenu de la configuration de ses hameaux. 

� Outre les villages inspectés lors des divers recensements sénégalais, il apparaît que certaines habitations se 
trouvent isolées. Celles-ci seront approvisionnées en eau à l’aide de stations de charrettes.  

� L’ouvrage hydraulique préalablement existant est un puits d’une profondeur importante de 74 mètres. De ce 
point, on peut penser que des installations hydrauliques de points de sources de types « puits » ou « PMH » 
sont inappropriées.  

(3) Point à noter 
� Les décisions prises par les villages centraux pour les AEMV classiques requièrent une seconde vérification 

Village 
non-indiq

Village 
non-indiq
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après la mise en place d’études détaillées.  
(4) Impact 
� Étant donné que la profondeur des puits dans cette zone dépasse les 70 mètres, nous pouvons en déduire 

que les effets liés à la construction d’installations hydrauliques seront plus importants en comparaison avec 
d’autres zones. 

� Il y a très peu d’installations hydrauliques dans ce groupe et cette périphérie, amenant en conclusion à 
l’installation à proximité de Payar. Par ailleurs, étant donné l’absence d’installations d’approvisionnement 
en eau au Nord de cette zone, on espère les effets bénéficiaires de l’approvisionnement en eau à l’aide de 
station à charrettes.  

 
7.2 Système2 
 

Village central：Madina Diakha  
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Tambacounda 
CR：Missirah 
ID de Groupe：MMS-5 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

 
Système:AEMV 

 
 

 
Madina Diakha 

 
SareOmarLo 

 
Madina Diakha 

(1) Accès et relief 
� Le village central est Madina Diakah, à environ 15 minutes de la route nationale par une route couverte de 

gravier.  
� Le relief est plat, et l'accès possible pendant la saison des pluies.  
� Toutefois le village de Bira a une élévation de 10 m inférieure à celle des autres villages. 
(2) Conditions sociales 
� La population dans le groupe entier à l’horizon 2020, l’année cible du projet, dépassera 5000 personnes.  
� Les principaux villages de ce secteur sont les villages de Madina Diakah et de Bira mais les services 
administratifs sont concentrés au village de Bira.  
� Les études pour les forages d’essai au village de Madina Diakha ont permis d’achever la construction d’un 
forage d’essai qui devrait être productif.  
� Le village de Sinthou Omar Lo, situé dans le Sud-Est de la zone, dispose d’un système de pompage solaire 

de petite envergure. Toutefois, le panneau limité et le faible nombre d’heures de fonctionnement conduisent 
à des pénuries chroniques en eau.  

(3) Point à noter 
� L’eau est fournie jusqu’aux réservoirs d’eau du village de Sinthou Omar Lo. La décision pour l’utilisation 
simultanée de l’énergie photovoltaïque sera prise par le village lui-même selon son orientation de l’opération.  
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� Le village n’étant distant que de 15 km du Fleuve Gambie, l’urgence relative à l’approvisionnement en eau 
du bétail semble faible.  

� Compte tenu de sa topographie, il serait efficace pour le village de Sare Pathe de s’impliquer davantage 
avec les Routes Nationales voisines.  
� À partir des résultats des études sociales, il est apparu que l’on pouvait supposer une population pour les 
villages de Sitaoule Issac et de Velingara Yaya 3 fois supérieures au recensement effectué par les institutions du 
Sénégal. Il apparaît comme nécessaire de s’assurer de la population exacte des villages précédemment cités en 
vue de la mise en place d’études détaillées.  
(4) Impact 
� Lorsque l’on compare avec le Système 1 du même AEMV, la distance des conduites d’eau est courte avec 

seulement 13 km, soit un système que l’on peut qualifier d’efficace.  

 
7.3 Système3 
 

Village central：Djinkore Peul 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Tambacounda 
CR：Netboulpou 
ID de Groupe ：MNE-5, MNE-6, MNE-7 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 

 
 
 

Système:AEMV-I 
 
 

 

 
DjinkorePeul 

 
SareMbandi 

 
DjinkorePeul 

(1) Accès et relief 
� Toute la zone est plate, sans différence d'élévation. 
� Il n'y a pas non plus de wadi ayant subi une érosion. La distance entre Djinkore Peulh, le village central 

prévu, est d'environ 5 minutes en voiture jusqu'à la route nationale 
� L'accès est possible même pendant la saison des pluies.3 
� Par ailleurs, compte tenu de sa position dans un faible dénivelé, sa profondeur se réduit de 10 mètres par 

rapport à la périphérie.  
(2) Conditions sociales 
� Beaucoup de zones ne sont pas encore cultivées et la densité de population est faible.  
� Compte tenu du fait que la population de chaque village compte une centaine de personnes, la population 

desservie de ces 3 groupes de villages faisant l’objet de service de l’eau sera d’environ 6000 personnes en 
2020, l’année cible du projet.  

� Le puits étant profond de 50 mètres, puiser de l’eau est une tâche pénible.  
� Étant que les villages autres que celui de Djinkore Peulh sont de faible envergure, l’établissement d’une 

ASUFOR dans cette zone apparaît comme difficile.  

h
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� Les tribus Peul et Mandingue sont mélangées dans plusieurs villages.  
 (3) Point à noter 
� Il n’y a pas d’AEMV dans la périphérie mais 2 systèmes de pompage à l’énergie photovoltaïque disposant 

un puits comme source d’eau existent (dans les villages de Sare Mabandi et de Sinthou Thidi). Toutefois, 
comme ces systèmes sont en panne et qu’aucune réparation n’est prévue, il semble nécessaire de s’en 
séparer et de passer à un AEMV-1.  

� Compte tenu de la forte influence des marabouts chez les Djinkore Peulh, il apparaît comme capital 
d’obtenir leur aide et coopération.  

� Comme la zone de recouvrement d’approvisionnement en eau est vaste et qu’il semble difficile d’établir 
une ASUFOR dans les villages de faible envergure, il a été jugé préférable d’effectuer les opérations de 
contrôle à l’aide d’une ASUFOR indépendante.  

� Étant donné la présence de villages (avec une population de plusieurs centaines de personnes) non 
mentionnés par les recensements au Sénégal, il apparaît comme nécessaire d’identifier leur population 
exacte dans les études détaillées.  

(4) Impact 
� Compte tenu du puits profond et de l’absence d’AEMV dans les environs, on peut penser que la 

construction de ce type d’installations aurait un fort impact.  
� L’approvisionnement en eau de l’hôpital de Raï à l’ouest de Djinkore Peul est possible, ce qui permettrait 

d’en améliorer les conditions sanitaires.  
 
7.4 Système4 
 

Village central：Silame 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Tambacounda 
CR：Kahen 
ID de Groupe MKA-7, MKA-8 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

 
 

Système:AEMV-I 
 
 

 

 
Moussa Sy 

 
Kaho Tabang 

 
Silame 

(1) Accès et relief 
� L'accès est plutôt difficile pendant la saison des pluies parce que la distance jusqu'à la route nationale est 

longue. 
� Les principales voies d'accès sont : route du village ramifiée dans la direction FelanSine à partir de la route 

en graviers reliant Mereto et Maka, ou bien aller vers Silame après être passé de Maka à Sitaule.  
� Par ailleurs, les villages de la région se trouvent le long de wadi, et la différence d'élévation est faible.  
(2) Conditions sociales 
� Une jonction des 3 groupes était prévue à l’origine, mais, compte tenu de la présence d’installations 
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hydrauliques et de la topographie du village de Felan Sine（Groupe MKA-9）, un prolongement des 
canalisations serait préférable. En conclusion, le MKA-9 a été exclus.  

� Au sein des zones MKA-7 et 8, la population de Silame est la plus importante mais n’atteint pas les 1000 
personnes.  

� Silame constitue la base économique de la région et a atteint le rang de communauté rurale (CR) en 2009.  
� La population des villages autres que celui de Silame n’est que de quelques centaines de personnes. 
� L’approvisionnement en eau du bétail dans les villages constitue une problématique majeure. 
(3) Point à noter 
� La zone d’approvisionnement en eau est vaste mais on peut toutefois recommander la gestion assurée par 

une ASUFOR indépendante.  
(4) Impact 
� Compte tenu du rôle de Silame en tant que centre économique de la région et de sa promotion au rang de 

communauté rurale (CR) en 2009, il apparaît comme nécessaire d’aménager une base en infrastructures et 
installations hydrauliques.  

� Compte tenu de l’absence d’AEMV à l’ouest de Silame, le besoin d’approvisionnement à l’aide de stations 
de charrettes est élevé.  

 
7.5 Système5 
 

Village central：Youpe Hamadi Seoudji, Sinthou Fissa, Belle 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Bakel, Goudiry 
CR：Goudiry, Sinthou Fissa, Belle 
ID de Groupe：KSI-9,10,14, KBE-3 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 
 

 
Système:AEMV-T 

 

 
 

 
Sinthou Fissa 

 
Fadjibiji 

 
Yarimale 

(1) Accès et relief 
� L’accès aux villages le long de la Route Nationale de Goudiry-Kidira est bon.  
� La partie Nord est plane mais on peut remarquer la présence à plusieurs endroits de marigots avec des 

dénivelés de 5 à 10 mètres dans la partie Sud et le long de la Route Nationale.  
(2) Conditions sociales 
� Les villages sont de moyenne envergure (avec une population aux alentours de 500 personnes) et sont 

dispersés. La même population devrait dépasser les 10 000 personnes, à l’horizon 2020, l’année cible du 
projet d’ensemble du système.   

2R=7km 

2R=7km 2R=7km 

2R=7km 
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� Tous les villages sont équipés d’un PMH à plusieurs endroits. Toutefois, leur profondeur rend difficile les 
opérations manuelles, tout particulièrement, dans les zones où le socle est exposé.  

� Il y a un grand nombre de barrages et celui de Sinthou Fissa stocke de l’eau tout au long de l’année. Les 
zones concernées par le projet devraient bénéficier de la construction de deux barrages de petite envergure 
par an. 

(3) Point à noter 
� Dans le cas où des barrages existants sont utilisés, il faut exclure l’approvisionnement du bétail en eau du 

Plan. 
� L’examen approfondi est requis avant d’installer des bornes fontaines pour les habitations dispersées ici et là.  
� Compte tenu de la possibilité de différences entre la demande calculée et la demande réelle, le projet sera 

divisé en deux phases.  
� Réservoir principal : celui-ci sera disposé au plus haut point situé entre les villages de Bani Peri et de Seoudji 

et un réservoir secondaire sera placé dans les principaux villages en vue de la réduction des quantités. 
� Source：comme il existe des risques que le niveau d’eau ne puisse remonter à Ainou Mahdi dans la cas où 

celui-ci baisse, il apparaît comme nécessaire de construire un point d’eau entre Ainou Mahdi et Dindodi 
Daka. Dans le cas où plusieurs points d’eau seraient construits, il est important de les séparer chacun d’une 
distance de 600 mètres afin de prévenir de tout risque de baisse du niveau de l’eau.  

� En vue de la Phase 2, le diamètre du tuyau d’approvisionnement en eau jusqu’au réservoir correspond à un 
diamètre pour une vitesse du courant de moins d’1m/sec. par rapport au volume d’eau total approvisionné.   

� Dans le cas de l’emploi de pompes de haut débit, l’utilisation d’électricité à vocation commerciale 
(SENELEC) est souhaitable à l’emploi de carburant. Par conséquent, nous proposons, à la charge du 
Gouvernement du Sénégal, de prolonger les lignes électriques de Goudiry jusqu’au point de source. 

� Il a été planifié d’employer les PMH existants.  
� Concernant BELLE, il a été planifié d’employer les installations existantes.  
� La zone d’approvisionnement en eau est composée de 6 villages, mais, une ASUFOR sera installée dans 

chaque groupe, et, chaque installation sera contrôlée par la fédération des représentants de chaque ASUFOR. 
A l’avenir, il est souhaité que des entreprises à comptabilité autonome se chargent de leur gestion.  

� Option : lors de la réalisation du projet, il est envisagé de passer à un plan d’approvisionnement en eau s’il 
n’est pas possible de construire des installations hydrauliques dans les villages d’Ainou Mahdi et de Dindodi 
Daka.  

(4) Impact 
� Le niveau d’eau du point d’eau de la zone rocheuse à l’Ouest dépasse les 50 mètres, soit un grand impact 

dans le cadre de la réduction de la pénibilité de puiser de l’eau.  
 

7.6 Système6 
 

Village central：Sinthou Mamadou Boubou (Forage: Thiasky) 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Bakel 
CR：Goudiry 
ID de Groupe：GGO-4,5,9 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

 
Système:AEMV-I 
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(1) Accès et relief 
� La distance jusqu’à la Route Nationale est d’environ 20 km et il faut compter plus d’1 heure pour se rendre 

à Thiaski.  
� Des villages se situent au bord des marigots, et comme la traversée des marigots est nécessaire à plusieurs 

emplacements, l'accès est difficile pendant la saison des pluies. Le village de Thiaski à l'extrémité de la zone 
d'alimentation est accessible à partir de Bala, et le passage est possible même pendant la saison des pluies. 

(2) Conditions sociales 
� Il existe des villages avec une population comprise entre 200 et 300 personnes et dispersés tout autour de 

marigots. 
� Sinthou Mamadou Boubou, qui est le village avec la population la plus importante (on prévoit une population 

de 700 personnes à l’horizon 2020), est idéal. 
� La zone qui s’étend jusqu’à 20 km au Sud et 70 km au Nord est dépourvue de toute installation 

d’approvisionnement en eau. 
� Ce secteur n’est pas à l’heure actuelle une zone de transhumance mais il pourrait devenir un point de passage 

pour le bétail si des installations hydrauliques sont mises en place. 
� Nous pouvons considérer qu’un taux d’accroissement de la population de ce groupe à hauteur de 3% 

représente une valeur élevée mais il est possible que celui-ci évolue sensiblement si des installations 
d’approvisionnement en eau sont mises en service.  

(3) Point à noter 
� Il faut faire de Thiaski, où se situe en amont du cours d’eau, une source et y construire un réservoir principal. 
� Il faut installer des citernes à Sinthou Mamadou Boubou et à Sinthou Omar Lire, où le volume d’eau planifié 

est de l’ordre de 100m3/jour.  
� Composés de 3 groupes, seuls les villages de Sinthou Mamadou Bobuobu et de Mabaldji du GGO-5 sont 

susceptibles de rassembler les éléments nécessaires. (ressources humaines) 
(4) A l’horizon 2020, l’année cible du projet, la population de Thiaski devrait être d’environs 500 personnes, on 

ne peut pas dire que l’installation d’une ASUFOR soit idéale. Celle-ci devra être mise en place centrée sur le 
village de Sinthou Mamadou Bobuobu.  

(5) Impact 
� Compte tenu qu’il s’agit d’une zone dépourvue de toute installation d’approvisionnement en eau, il est fort 

probable que l’approvisionnement hydraulique se fasse à partir des villages non concernés par le projet.  
� Si les installations hydrauliques sont achevées dans cette zone, celle-ci pourrait toutefois servir de lieu de 

passage pour la transhumance. 
 
7.7 Système7 
 

Village central：Koungany 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Bakel 
CR：Balou 
ID de Groupe：BBL-8  

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

Système:AEV-ST 
 

 



Etude sur l’Hydraulique Rurale dans les régions de Tambacounda et Matam en République du Sénégal 

Rapport Final Définitif  Rapport de Soutien 2011  

7-8 

   
(1) Accès et relief 
� La distance de la route nationale est de 15 km, soit environ 15 minutes, mais l'accès est difficile pendant la 

saison des pluies parce qu'il faut traverser des marigots en route. 
� L'accès est possible par bateau depuis Bakel pendant la saison des pluies.  
(2) Conditions sociales 
� Ces hameaux se sont urbanisés par le développement du commerce sur les bords du Fleuve. Par ailleurs, 

des hameaux de même type peuvent être trouvés du côté mauritanien du Fleuve. 
� L'électrification rend la fourniture de carburant inutile, mais le carburant peut aussi être fourni par bateau. 
� Beaucoup de personnes viennent du Mali à la recherche de travail. 
� Le Projet d’irrigation du SAED prévoit une hausse prochaine de la population. 
(3) Point à noter 
� Les 3 points suivants peuvent être considérés comme sources : eau de surface (Fleuve Sénégal), forages et 

utilisation combinée. 
� Eau de surface : puiser dans la partie supérieure du cours d’eau permet de prévenir des risques de pollution 

des eaux pour les villages. 
� Forages：emploi d’UEMOA et de puits existants. Les puits supplémentaires doivent être construits en 

réfléchissant au préalable à la distance des canalisations et au raccordement possible avec des réservoirs 
d’eau.  

� Réseau de canalisations：établissement de propositions pour un approvisionnement de chaque habitation. 
Éviter de se raccorder directement à la canalisation principale afin de prévenir tout risque de fuite. 

� Les mesures à prendre vis-à-vis des travailleurs étrangers seront étudiées avec l’ASUFOR. DIAWARA, 
BAKEL et MOUDERY ayant les mêmes conditions sociales, ces mesures prises serviront de références 
pour les prochaines études à mener. 

� Comme la zone se situe le long de rivières, l'approvisionnement en eau du bétail n'est pas considéré. 
� Plan de gestion et de maintenance : compte tenu de la grande envergure des villages, la zone 

d’approvisionnement en eau sera divisée en secteurs, et, l’organisation subsidiaire de l’ASUFOR sera à 
hauteur de 500 à 800 personnes tandis que la notion de propriété sera enseignée aux habitants. La zone 
d’approvisionnement en eau sera divisée selon l’itinéraire de canalisations ou en quartiers. 

� La délégation de gestion des installations au secteur privé sera étudiée. 
(4) Impact 
� Les puits sont riches en eau et peu profonds, rendant leur accès et leur utilisation aisés. Toutefois, 

l’urbanisation de cette région ayant entraîné la pollution des eaux par l’homme, la construction 
d’installation d’approvisionnement en eau permet un approvisionnement sécurisé et permet aussi de 
prévenir des risques de transmission de maladies contagieuses. 
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7.8 Système8 
 

Village central：Sadatou 
REGION：Tambacounda 
DEPARTEMENT：Bakel 
CR：Sadatou 
ID de Groupe：KSB-10  

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

Système:AEV-（ST） 

 

 
Sadatou 

 
Sadatou 

 
Sadatou 

 
(1) Accès et relief 
� La Route Nationale se trouve à 50 km à l’est depuis Goudiry puis croisent les chemins de villages de Yari 

Male et Soutouta par le sud. Il faut compter environ une demi-journée ou une distance de 150 km depuis 
Goudiry.  

� Il est difficile de s’y rendre lors de la saison des pluies.  
� La région qui s’étend entre Soutouta et Sadatou est principalement plane avec quelques roches ici et là. 
(2) Conditions sociales 
� L’approvisionnement en carburant entre Kidira et Goudiry représente une distance importante de 150 km.  
� Le volume du trafic est faible et les voies d’accès intermédiaires sont étroites et de mauvaise qualité. Les 

déplacements lors de la saison des pluies sont difficiles. 
� Il s’agit du chef-lieu de la Communauté Rurale (CR). La population est concentrée tandis que la surface 

occupée par les villages est importante. 
� Les puits ne sont profonds que de quelques mètres, ce qui rend leur utilisation aisée mais qui facilite leur 

pollution par l’évacuation des eaux usagées de la population. 
� Comme il est possible d’utiliser l’eau des marigots lors de la saison des pluies, on peut supposer que la 

différence de volume d’eau utilisé entre les saisons sèche et humide doit être considérable. 
� Ce lieu est un point de départ pour les bus longue distance. 
(3) Point à noter 
� Source : compte tenu de la limitation du volume d’eau qui peut être collecté par puits, il faudrait creuser au 

moins deux ou trois puits. Il faudrait envisager de faire des forages d’essai près des réservoirs d’eau.  
� Dans le cas de la construction d’abreuvoirs pour le bétail, il est important de les réaliser à une distance 

minimale de 300 mètres afin de prévenir de tout risque de pollution des puits utilisés par la population 
locale.  

� Réseau de canalisations : comme il y a un grand nombre de puits, il est conseillé de procéder à 
l’approvisionnement de l’ensemble des habitations. Un plan de conception des canalisations et de 
l’approvisionnement des habitations est à préparer. Il est important de ne pas se raccorder directement à la 
canalisation principale afin d’éviter tout risque de fuite lors de travaux de raccordement.  

� Il est important de penser à la spécificité de l’approvisionnement en carburant et à l’utilisation de l’énergie 
solaire. 

� Comme il est onéreux d’envoyer des réparateurs jusqu’aux villages, il est nécessaire de clarifier le système 

En arriver  

à Soutouta 
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de réparation des pannes lors de la conclusion de contrats.   
� Dans le cas de l’utilisation de l’énergie solaire, il est nécessaire d’en réétudier le système financier après 

fonctionnement, compte tenu des différences dans les frais de gestion et de maintenance liées à la baisse du 
volume d’utilisation en saison des pluies. 

� Comme il est possible de se rendre au Fleuve Falémé, distant de 20 km, il n’est pas utile d’effectuer des 
études quant à l’approvisionnement en eau du bétail. 

(4) Impact 
� En tant que centre de l’administration, des transports et de l’économie, l’aménagement des installations 

hydrauliques est essentiel pour faciliter le quotidien des prochains habitants. 
� Il est impératif de réduire les risques de maladies contagieuses en vue de transformer l’au polluée des puits en 

eau potable. 
 
7.9Système9 
 

Village central：Bondji, Kaval, Alana, Niangana Tiedel 
REGION：Tambacounda, Matam 
DEPARTEMENT：Bakel, Kanel 
CR：Aoure, Bokiladji, Moudery 
ID de Groupe：OBO-9,10,11,12 , AOR-12 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

Système:AEMV-T 

 
Tata Bachili 

 
Senoye 

 
Sabou Cire 

(1) Accès et relief 
� La zone, distante d’environ 10 km depuis la Route Nationale, est rocheuse et pauvre en végétation.  
� Il y a environ 40 km de la route nationale à la source d'eau, et il faut environ 2 heures de voiture. La zone 

située à l’est du FERLO est pratiquement sans villages, et la circulation est très réduite. 
� Les villages sont situés au bord d'un grand marigot. Il a une profondeur d'environ 5 m et le passage est donc 

impossible pendant la saison des pluies. Mais les charrettes tirées par des chevaux qui passent un peu 
partout, peuvent traverser.  

� La zone, qui a l'élévation la plus haute, se trouve à la limite entre la zone des roches sédimentaires et la zone 
des roches du socle. 

(2) Conditions sociales 
� Il y a présence de plusieurs villages dispersés avec une population comprise entre 200 et 400 personnes. 
� Les villages qui disposent du personnel nécessaire afin de mener à bien les différentes opérations de gestion 

et de maintenance sont les villages situés en aval du cours d’eau tels que les villages de Kaval, Bondji 
Shintian et Bondji Waly. 

� Les villages situés en amont du point de source manquent de personnel et doivent faire venir des personnes 
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qualifiées des villages cités précédemment afin de mettre en service les pompes. 
� Les PMH sont installés dans l’ensemble des villages, et, plusieurs d’entre eux le sont dans les villages de 

plus de 300 habitants. De plus, compte tenu de la profondeur certaine des puits, le puisage de l’eau 
représente une tâche pénible pour la population.  

� La population du village de Bondji Waly est d’environ 1800 habitants et celle de Bondji Sinthian est 
d’environ 1000 habitants. Ces deux villages sont des points essentiels du réseau routier de la région.  

� Il est nécessaire de s’assurer des relations entre les villages de Bondji Sinthia et de Bondji Waly. 
(3) Point à noter 
� Réservoir d’eau principal：choisir le point le plus haut de la montagne qui sépare les deux villages de Tata 

Bachili et de Seynoel Demba Sily. De plus, il faut installer un réservoir secondaire dans les principaux 
villages afin de réduire le volume d’eau du réservoir principal. 

� Réservoir secondaire：chaque centre de groupe a un volume d’eau planifié qui dépasse les 100m3/jour. Ces 
réservoirs seront disposés au sein des villages de Kaval, Bondy et de Bondy Waly. 

� Source：elle sera au village de Thiendel Damba Djibi (il y est possible d’effectuer des forages d’essai). Dans 
le cas où plusieurs puits sont nécessaires, il faut les creuser à une distance d’environ 600 mètres depuis le 
réservoir d’eau.  

� Un taux de particules de fer 4,0mg/L est trop élevé. Il serait bon d’utiliser un dispositif servant à éliminer 
les particules ferreuses présentes dans l’eau, mais de nombreux exemples de mesure du taux de particules 
de fer présentes dans l’eau provenant des bornes fontaines après avoir stagnée dans des réservoirs ont 
démontré que le niveau mesuré ne nécessitait pas l’installation de ce type d’appareil. Par conséquent, il est 
important de définir de la nécessité ou non de l’installation d’appareils d’extraction des particules ferreuses 
dans l’eau. Dans le cas où ce type d’appareil est installé, il est important de veiller au taux de particules 
ferreuses présentes dans l’eau contenu dans les réservoirs secondaires. Il faut aussi voir si un siphon est 
nécessaire à l’osmose inverse.  

� Diamètre des tuyaux de conduites d’eau : comme un élargissement du diamètre est envisageable, le 
diamètre des canalisations jusqu’aux réservoirs correspond à un diamètre assurant un débit inférieur à 
1m/sec. par rapport au débit d’eau total.   

� Branchement des sources à l’électricité commerciale (à la charge du gouvernement Sénégalais) : il serait 
préférable de privilégier l’électricité commerciale (SENELEC) plutôt que le carburant pour faire 
fonctionner les pompes de haut débit. Par conséquent, un programme de raccordement à l’avenir des 
sources d’eau à l’électricité va être requis. L’emploi de l’électricité devrait permettre  de faire de grandes 
économies par l’arrêt de l’utilisation d’huile pour axes. De plus, les voies d’accès aux réservoirs 
bénéficieront d’une classification. 

� L’approvisionnement en carburant devrait se faire soit à Bakel soit à Thignaff. Les Routes Nationales qui 
mènent aux réservoirs bénéficieront d’un aménagement. En effet, compte tenu de la prévision d’une forte 
hausse du trafic routier dans ce secteur, une amélioration des conditions d’accès et des voies de 
communication s’impose. 

� L’approvisionnement en eau de la région de Gabou sera considéré à l’avenir. 
� Le type d’utilisation des PMH existants sera aussi considéré.   
� Compte tenu la zone vaste et des différences de profits et de pertes, une ASUFOR sera composée au 

minimum de 3 groupes et gérée en commun. Chaque installation sera contrôlée par la fédération des 
représentants de l’ASUFOR. 

1) Zone de la source et environs de Niagana Tiedel 
2) Du réservoir d’eau jusqu’à Alana 
3) De Kaval à Bondji 

� Faire du représentant de chaque communauté rurale (CR)（Bokiladji, Arouna, Moudery）et des BPF de 
Goudiry et de Matam des observateurs. 

�   Favoriser à l’avenir les opérations de contrôle par des entreprises à comptabilité autonome. 
� Accroître la notion de participation par la mise en place d’ASFOR près des sources d’eau et des zones 

intermédiaires des cours d’eau. 
� Facturer le volume d’eau utilisé par la fédération des groupes à chaque ASUFOR en vue de se charger des 

frais de gestion, de maintenance et de réparation tels que les frais de carburant. La redevance à chaque 
ASUFOR est décidée selon le volume d’utilisation appliqué à chaque ASUFOR. Chaque ASUFOR est en 
charge de la perception auprès des utilisateurs d’eau (population locale) ainsi que de l’entretien et du 
contrôle des installations hydrauliques. 

(4) Impact 
� Baisse des efforts liés à l’approvisionnement du bétail en eau. 
Le niveau d’eau des puits situés dans la zone rocheuse à l’ouest dépasse les 50 mètres. Il est à espérer que les 
efforts liés au puisage de l’eau soient un jour réduits. 
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7.10 Système10 
 

Village central：Darsalam, Fouroudou Mbaila 
REGION：Matam 
DEPARTEMENT：Ranerou 
CR：Oudalaye 
ID de Groupe：VOU-16,-17,-18 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 

Système:AEMV×2 

 

 
Froudou Mbaila 

 
NgahlaNdao 

 
Darsalam 

(1) Accès et relief 
� L'étude sur le terrain a mis au clair l'existence d'ouvrages hydrauliques à Foroudo dans VOU-16 et à 

Darsalam de VOU-18. 
� Mais la zone d'approvisionnement en eau est réduite à Foroudo parce qu'il s'agit d'un réservoir au sol. 
� A Darsalam, il y a des problèmes de fuites d'eau et mauvaise construction des puits. 
� Pour ces raisons, il faudra construire de nouveaux ouvrages hydrauliques pour pouvoir prolonger les 

conduites d'eau jusqu'aux villages voisins. 
(2) Conditions sociales 
� Les résultats des études de terrain ont révélé la présence d’AEMV dans les villages de Foroudo (VOU-16) et 

de Darsalam (VOU-18). Par ailleurs, le château d’eau de Foroudo est placé au sol tandis que les puits de 
Darsalam sont victimes de fuites d’eau et d’infiltrations de sable. Par conséquent, les installations 
hydrauliques de ces deux villages nécessitent d’importants travaux de réhabilitation. 

� Respecter la zone d’approvisionnement en eau des AEMV existants. 
� Les différents villages (dont la population est de quelques centaines de personnes) sont dispersés en hameaux. 

Par exemple, dans les villages de Ngjala Ndao et de Fouyndou, env. 500 personnes habitent par ci par là sur 
une surface d’1 km². 

� Il faut veiller à l’importance et à l’influence des marabouts du village de Darsalam. 
(3) Point à noter 
� Un AEMV-I était originellement prévu mais, finalement, deux installations d’AEMV classiques vont être 

installées indépendamment. Les études ont permis de démontrer que ces installations répondaient le mieux 
aux exigences de la topographie des lieux. 

� Les villages centraux sont les villages de Foroudo et de Darsalam.  
� Il existe des AEMV au préalable, mais, compte tenu de la nécessité de prolonger les canalisations jusqu’aux 

villages voisins, il apparaît comme nécessaire de procéder à des travaux de construction de nouveaux AEMV. 
� Les sources se trouvent au niveau des villages de Darsalam et de Fouroud Mbaila. Il faudra effectuer de 

nouveaux forages à Darsalam. En ce qui concerne le village de Fouroud Mbaila, il faudra en vérifier la 
nécessité.  

 V V V V    

VVVV    
VVVV    

VVVV    

VVVV    

VVVV    

FFFF    

CECECECE    

2R = 7km 
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(4) Impact 
� Il est possible d’augmenter les capacités d’approvisionnement en eau des villages concernés par 

l’agrandissement et la réhabilitation des installations existantes.  

 
7.11 Système11 
 

Village central：Ganguel Maka 
REGION：Matam 
DEPARTEMENT：Kanel 
CR：Bokiladji 
ID de Groupe：OBO-6,-7 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 
 

Système:AEMV-I 

 

 
Ganguel Maka 

 
 Appe Dialoube 

 
Ganguel Maka 

(1) Accès et relief 
� La zone d'alimentation va de Bokiladji à environ 30 minutes de voiture vers le sud.  
� L'accès est difficile pendant la saison des pluies. Le relief est plat.Bokiladji 
� La topographie est plane dans l’ensemble mais de légers dénivelés se forment à partir de Bokiladji. 
(2) Conditions sociales 
� Seul le village de Ganguel Maka a une population dépassant les 1000 habitants. A l’horizon 2020, l’année 

cible du projet, ce village devrait avoir une population qui dépasse les 6000 habitants. 
� Compte tenu de l’impossibilité de cultiver les terres en période sèche, beaucoup de personnes partent 

travailler à l’extérieur. 
(3) Point à noter 
� Bien que les Groupes soient liés entre eux, les installations sont d’une taille identique aux AEMV 

ordinaires. 
� Dans le cas où la demande en approvisionnement en eau du bétail excède les estimations faites, il apparaît 

dès lors nécessaire de réaliser des puits supplémentaires. 
� La présence de PMH est un point à considérer. 
� Source：Utilisation de forage d’essai à Ganguel Maka (partie plus élevée du cours d’eau). Si le volume 

fourni par ce puits d’essai ne suffit pas, en creuser un second lors d’un plan annexe. 
� Il est nécessaire de mettre en place des mesures de prévention de l’excès de puisage d’eau, compte tenu de 

la présence de ces puits dans des zones rocheuses. 
(4) Impact 
� Compte tenu de l’absence d’installations d’approvisionnement en eau dans cette zone, il y a de fortes 

probabilités que des personnes viennent des villages avoisinants pour se fournir en eau. 
� La concentration d’habitations et de petits commerces dans le centre de Ganguel Maka continue de 
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progresser. Il est probable que si un approvisionnement en eau peut être assuré, ce phénomène 
d’accroissement de la population se poursuivra.  

 
7.12Système12 
 

Village central：Samecouta  
REGION：Kédougou 
DEPARTEMENT：BanadaFassi 
CR：BanadaFassi 
ID de Groupe：BAB-17  

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 

Système:AEMV 

 
Samecouta 

 
Laminya 

 
Syallacounda-Samecouta 

(1) Accès et relief 
� Situé à l'entrée d'un pont sur la rivière Gambie le long de la route nationale recouverte, à environ 10 minutes 

de voiture de Kédougou. 
� L'introduction de l'électricité commerciale (SENELEC) est très possible. La route en direction de 

Syllacounda, Laminya est en bon état, ainsi que celle venant de Samecouta, et ces villages sont situés chacun 
à environ 5 minutes de l’autre. 

� Il y a quelques ondulations entre ces deux villages et Samecouta, mais le relief est pratiquement plat. 
(2) Conditions sociales 
� Les 3 villages ont chacun une population d’environ 1000 habitants. On peut dés lors penser que ces villages 

disposent de personnes qualifiées capables de gérer l’ASUFOR. 
� Syllacounda est historiquement un village ancien mais il est important de veiller à l’importance des relations 

entre les différents villages de cette région. 
� Les PMH existants sont au nombre de 2 à Samecouta, 2 à Syllacounda et aussi de 2 à Laminya. 
� L’école du village de Syllacounda dispose depuis 2006 d’un PMH réalisé par l’UNICEF. L’eau de ce puits a 

un très fort taux en particules ferreuses et dégage une odeur nauséabonde. Il apparaît donc comme important 
de procéder à des opérations d’amélioration de la qualité de l’eau. Un autre PMH se trouve au niveau du 
Centre Médical mais celui-ci est en panne. 

� L’école du village de Laminya dispose d’un puits. Un autre puits construit en 2009 par le FSD se trouve à 
l’Ouest du village. Il faut attendre près d’une heure pour pouvoir puiser pendant 10 minutes. Il semble que le 
potentiel des eaux souterraines soit moins élevé. 

(3) Point à noter 
� Comme le volume d'eau utilisable des sources est limité, plusieurs propositions sont possibles. 
� 1) Des ouvrages hydrauliques seront construits dans chaque village. 
� 2) Un ouvrage sera construit à Samecounta et Syllacounda, et un à Laminya. Mais il est à craindre que le 

fonds pour les réparations soit insuffisant à Laminya parce que la population bénéficiaire est réduite.  
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� 3) Si tous les villages sont alimentés à partir de Samecounta, la longueur totale des conduites d'eau sera 
importante. Toutefois le fonds pour les réparations pourra être constitué sans problème, parce que le 
nombre de bénéficiaires par ouvrage sera aussi important. 

� Tenant compte du fonds pour les réparations, on suppose que l'option 
� Concernant les sources, deux forages d’essai ont été réalisés dans la périphérie du puits du FSD de 

Samecouta en vue de garantir un approvisionnement suffisant dans les meilleures conditions possibles.  
� Mise en place de soupapes d’air afin de prévenir de toute déformation des AEMV. 
� Conception de canalisations permettant l’accès au branchement privé de ces 3 villages à forte population. 
(4) Impact 
� L’adoption de systèmes AEMV est souhaitable compte tenu de la proximité de ces 3 villages dont la 

population de chacun dépasse les 1000 habitants. 
 
7.13Système13 
 

Village central：Mako  
REGION：Kédougou 
DEPARTEMENT：BandaFassi 
CR：Tomboronkoto 
ID de Groupe：BTO-6 

Position 

 
Carte Village（1 Division=5km） 

 

Système:AEMV 
 

 
Mako 

 
Mako 

 
Fleuve Gambie 

 V V V V    

VVVV    
VVVV    

VVVV    

VVVV    

VVVV    

FFFF    

CECECECE    

2R = 7km 



Etude sur l’Hydraulique Rurale dans les régions de Tambacounda et Matam en République du Sénégal 

Rapport Final Définitif  Rapport de Soutien 2011  

7-16 

(1) Accès et relief 
� Situé au bord de la route nationale, à l'entrée d'un pont sur le fleuve. 
� Les achats de carburant seront faits à Kédougou, mais l'achat chez un pétrolier sera aussi possible. 
(2) Conditions sociales 
� Il est fort probable que des gens extérieurs à cette région viendront acheter de l’eau dans cette région, 

compte tenu de la présence de voies de communication importantes.  
� Le village central de cette région est le village de Mako. Ce dernier est peuplé des tribus des Peuls et des 

Mandingues.  
� Un gisement d’or (Jura) à l’Ouest du village emploie un grand nombre de mineurs venant du village et 

d’ailleurs.  
� Les deux villages concernés par l’approvisionnement en eau sont les villages de Mako et Niemenike dont la 

population devrait dépasser les 5000 habitants en 2020, l’année cible du projet.  
(3) Point à noter 
� Source：après vérification des données relatives aux puits existants, 2 forages à l’essai réalisés près de puits 

avec un fort volume d’eau et choix des meilleurs puits. Selon les cas, il est possible de construire plusieurs 
puits. 

� 3 PMH existants à Mako et 2 à Niemenike sont en cours de fonctionnement. Les prochains programmes 
seront établis à partir du volume d’eau délivré par ces PMH. 

� Proposer la gestion de l’ASUFOR des AEV ordinaires.  
� Compte tenu de cas de personnes extérieures au village qui achètent de l’eau, il apparaît comme nécessaire 

d’établir ou de clarifier des règles à l’égard de la vente de l’eau. 
� Il faut mettre en place des formations afin de prévenir de tout excès de puisage d’eau, compte tenu de la 

présence des puits de cette région dans une zone particulièrement rocheuse et rocailleuse.  
� Compte tenu de la proximité au Fleuve Gambie, il n’est pas nécessaire de se pencher sur d’éventuels 

problèmes lié à l’accès à l’eau du bétail. 
(4) Impact 
� Bien que des PMH aient déjà été réalisés, il serait souhaitable d’opter pour des AEMV compte tenu de 

l’importance de la population dans la région.  
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